
	
  
	
  

	
  
Bei	
  Montage	
  einer	
  Rack-­‐Ebene	
  wird	
  die	
  
Hälfte	
  der	
  Regalhalterungen	
  in	
  den	
  linken	
  
Schlitz	
  (L)	
  	
  und	
  die	
  andere	
  Hälfte	
  in	
  den	
  
rechten	
  Schlitz	
  (R)	
  eingeführt.	
  
Wenn	
  Sie	
  das	
  Rack	
  in	
  die	
  Breite	
  ausweiten,	
  
müssen	
  Sie	
  in	
  beide	
  Schlitze	
  (L)	
  und	
  (R)	
  eine	
  
Regalhalterung	
  einführen.	
  

Die	
  Schrauben	
  müssen	
  fest	
  	
  ange-­‐	
  
zogen	
  werden.	
  Wir	
  empfehlen	
  
einen	
  Anzugsmoment	
  von	
  18	
  Nm	
  

	
  

ACHTUNG!	
  
	
  
Bemessen	
  Sie	
  zuerst	
  sorg-­‐
fältig	
  die	
  Plazierung	
  und	
  Höhe	
  
der	
  Regalhalterung(en)	
  an	
  der	
  
beabsichtigten	
  Höhe	
  (?mm)	
  	
  
vom	
  Boden	
  und	
  drehen	
  Sie	
  
die	
  Schrauben	
  zunächst	
  nur	
  
leicht	
  fest.	
  	
  
Dann	
  richten	
  Sie	
  die	
  Regal-­‐
halterungen	
  in	
  einer	
  
exakten	
  geraden	
  Linie	
  
mit	
  den	
  Ecksäulen	
  	
  aus	
  
und	
  nehmen	
  hierzu	
  die	
  
Mikrorillen	
  als	
  Richtlinien.	
  	
  
Wenn	
  die	
  Regalhalterung(en)	
  
richtig	
  eingestellt	
  sind,	
  dann	
  
ziehen	
  Sie	
  die	
  beiden	
  
Schrauben	
  	
  mit	
  einem	
  
Anzugsmoment	
  von	
  18	
  Nm	
  
fest	
  an.	
  

Mikrorillen	
  
	
  



	
   	
  

	
  
	
  Achtung!	
  

Bringen	
  Sie	
  die	
  Säulen	
  mit	
  den	
  montierten	
  Regalhalterungen	
  an	
  die	
  richtige	
  Ecke	
  des	
  Regalbodens	
  an.	
  	
  
Ziehen	
  Sie	
  die	
  beiden	
  Schrauben	
  ausreichend	
  an.	
  	
  
An	
  der	
  nachfolgenden	
  Skizze	
  können	
  Sie	
  ersehen,	
  wie	
  die	
  Schlitze	
  der	
  Säulen	
  an	
  der	
  Regalseite	
  (Side)	
  
angebracht	
  sein	
  müssen.	
  Das	
  Beispiel	
  „Wrong“	
  ist	
  falsch.	
  Hier	
  können	
  Sie	
  kein	
  Regal	
  seitlich	
  
anbringen,	
  da	
  der	
  „offene“	
  Schlitz	
  nicht	
  zur	
  Seite,	
  sondern	
  nach	
  vorne	
  zeigt.	
  



	
  

	
   	
  

	
  Bringen	
  Sie	
  die	
  Spikes	
  unten	
  an.	
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