


Der Cayin setzt auf zahlreiche feine Relais. 

Die MC-Abschlussimpedanz wird mit einem 

Drehschalter gewahlt. Die Schaltung ist zum 

Teil frei verdrahtet und hochwertig bestickt.   
hier also nicht notig. Beim MM-Eingang 

offeriert der Cayin wahlbare Eingangs- 

kapazitaten von 47 und 100 Picofarad, an 

den MC-Buchsen bietet der praxisgerecht 

ausgelegte Phonoverstarker fiinf verschie- 

dene Lastimpedanzen, darunter auch Wer- 

te von einem Kiloohm, 470 Ohm und 47 

Ohm. Nicht minder verniinftig ist der per 

Knopfdruck wahlbare Verstarkungsfaktor 

gestaltet, er bewegt sich zwischen 40 dB 

fiir MM-Tonabnehmer und maximal 65 dB 

fiir ,,leisere““ MC-Abtaster. All das kann 

sogar wiahrend des Betriebs bequem auf 

der Geratefront eingestellt werden, wobei 

die Relais mithelfen, grébere Schaltknack- 

ser zu vermeiden. Das Subsonicfilter ist 

hier iibrigens verntinftig ausgelegt und 

sollte vorurteilsfrei benutzt werden. 

Mit seiner weitgehend frei verdrahteten 

Rohrentechnik trifft der CS-6PH durchaus 

einen Nerv, Rohrenfans haben das ja ger- 

ne so. In der aufwendigen, dann platinen- 

gebundenen Stromversorgung finden wir 

elektronisch stabilisierte Versorgungs- 

spannungen vor. Eine weitere Besonder- 

heit sind die beiden grofen Gleichrich- 

terrdhren, die ausschlieBlich fiir die Ano- 

denspannungen zustindig sind, immerhin 

sind nicht weniger als sechs Doppeltrioden 

zu versorgen, wobei die ganz rechts an- 

geordneten beiden RGhren vom Typ 6922 

als Eingangsstufe fiir MC-Tonabnehmer 

arbeiten. Die rauscharmen R6hren sind 

hier offenkundig die richtige Wahl, wie 

der fabelhaft gute Geraiuschspannungsab- 

stand beweist, Rauschen ist hier kein The- 

ma, solange man nicht extrem leise MCs 

mit sehr geringer Lastimpedanz benutzt. 

Bei mittlerem Verstérkungsfaktor und ei- 

nem 470-Ohm-Abschluss lie sich hier 

etwa ein EMT JSD 6 vorbildlich rausch- 

arm betreiben. 

In der MM-Verstirkerstufe sowie in 

der RIAA-Entzerrung kommen dann zwei 

ECC83 zum Einsatz, wahrend im Ausgang 

zwei 12AT7 sitzen. Interessanterweise 

wird das Phonosignal im Cayin bereits ab 

MC-Eingang quasi-symmetriert, sodass 

sowohl ein unsymmetrischer als auch ein 

symmetrischer Ausgang zur Verfiigung 

stehen; es diirfte in erster Linie diese 

Schaltungstechnik sein, die fiir die 

Rauscharmut des CS-6PH verantwortlich 

ist. Ubrigens scheinen die hier verwende- 

ten Kohlemassewiderstinde der Storspan- 

nungsfreiheit nicht zu schaden, sie gelten 

in der Audio-RGhrentechnik als klanglich 

hervorragend, rauschen aber mehr als die 
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KEINE KOMPROMISSE. 

  

High End-Vollverstarker Mési Reichmann-AudioSysteme.de 

S
T
E
I
N
 

Au
di
oS
ys
te
me
:



Analog-Spezial Phonovorstufe 

  

haufig tiblichen Metallfilmwiderstinde. 

Ein Sortiment hochwertiger Folien-Kop- 

pel- und Glimmer-Kondensatoren in der 

RIAA-Entzerrung rundet das Bauteile- 

ensemble ab. 

Vornehm, fein, federnd 

Der Cayin CS-6PH offenbarte sich von 

der ersten Sekunde an als wahrer Gentle- 

man. Eine zuerst vermutete gewisse Zu- 

riickhaltung erwies sich als héchst diffe- 

renzierte Dynamikdarstellung, eine vor- 

schnell diagnostizierte Schlankheit als 

federnd-feinschwingender Bass mit auBerst 

praziser Definition. Nach wenigen Plat- 

tenseiten hat der ZuhGrer gelernt und es 

ist klar: Hier spielt ein héchst akkurater, 

eindringlich musikalischer Phonospezialist 

mit einem ganzen Repertoire feinster, sehr 

diffiziler Klangwerkzeuge, zu denen nicht 

nur ein tiefschwarzer Hintergrund, sondern 

auch eine auBergewohnlich groBe Klang- 

biihne zahlt. Wie ausgefeilt und prazise 

der CS-6PH dabei ein schier mit Handen 

greifbares, dreidimensionales Bild malt, 

  

Ein WahIschalter bestimmt 

die Ausgangsbuchsen, beide 

Phono-Eingange koénnen 

parallel genutzt werden. 

66260079 

ist in dieser Qualitat nur auBerst selten zu 

héren. Und wenn, dann in ganz anderen, 

vollig abgehobenen Preisregionen. Dass 

dieser Amp das obendrein noch mit einem 

charmanten, farbigen und samtigen Tonfall 

zuwege bringt, gibt dem faszinierten Zu- 

h6rer schlieBlich den Rest: Man beginnt 

im Kopf, den Kontostand zu checken. 

Fazit: Alles andere als Wald- und Wiesen- 

R6hrentechnik nur um der Rohre willen, 

tiberrascht der Cayin selbst profunde Ken- 

ner der Materie. Technisch aufergewohn- 

lich und klanglich nicht weniger als eine 

kleine Offenbarung, beweist der CS-6PH 

nicht nur, dass Moving-Coil-Betrieb mit 

,RGhre pur auf hdchstem Niveau mach- 

bar ist, sondern auch, dass dies mit beque- 

mer, praxisgerechter und umfangreicher 

Ausstattung einhergehen kann. Dass dieses 

Kerlchen obendrein in den Augen eines 

RGhrenfans bildhiibsch verpackt dasteht, 

macht es auch nicht leichter, den ,,Haben 

will!“-Impuls erfolgreich zu unterdrticken. 

Verflixt noch mal. Roland Kraft 

VACUUM TUBE PHONO PREAMPLIFIER CS-6PH 

Das Rumpel-Filter setzt nicht zu frih ein und ist deshalb kein Klangverhinderer. Mit dem 

Gain-Schalter lasst sich der MC-Verstarkungsfaktor 57 und 65 dB dreistufig einstellen. 
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2.500 Euro 

Vertrieb: Cayin Audio Distribution 

Telefon: 06174 / 95 54 41 2 
www.cayin.de 

MaBe (BxHxT): 36 x 18 x 31 cm 
Gewicht: 11,5 kg 
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Cayin_CS-6PH_tat27       
Frequenzgange 
Grin: MM mit und ohne Subsonicfilter (47/1 00pf) 

Blau: MC bei 47 und 1000 Ohm, sinnvoller Subsonicfilter 
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Cayin_CS-6PH_kMC.at27 

Verzerrungsverhalten MC 0,5/2 mV 
Netzbrummreste erkennbar, bei 2 mV Eingangsspannung 

aufragender k2-Rest, Clippinggrenze 10 mV 
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Rauschabstand 
MM 5 mV 79 dB 

MM-Normsystem 77 GB 

MC 0,5 mV 79 dB 

Verstarkung MM/MC 40/55, 59, 63 dB 

Eingangsimpedanz 

MM 47 kQ, 47/100 pF 

Mc 5-stufig, 65 bis 220 Ohm 

Ausgangswiderstand 

RCA 770 Ohm 

Verbrauch 

Standby/Betrieb -/63 W 

Messwerte Praxis Wertigkeit 
9 9 9 

stereoplay Testurteil 
Klang (mc/mm) 62/61 
      
Gesamturteil 89 Punkte 
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