


NACH ALTER VATER SITTE: Das klar struk- 

turierte Innenleben des Elicit MK5 kommt wieder 

mit konventionellem Lautstarkesteller und Pho- 

nostufe unten rechts. 

  

schlieBlich die eindrucksvolle System- 

Fernbedienung Solaris? 

SCHUTZ UND TRUTZ 

Die unbestechlichen Messgerate des 

AUDIO-Testlabs férderten im neuen 

Elicit hinsichtlich des Endstufen-Parts 

etwas zutage, was ihn zumindest in ei- 

ner Beziehung gegenlber dem Vorgan- 

ger Elicit-R alt aussehen lasst. Prunkte 

der im Test in Ausgabe 6/2018 noch mit 

einer schon planen Oberflache im Stabi- 

litats-Diagramm (,,Wurfel”), so zeigte 

sich die beim MK5 arg zerkluftet. Eine - 

zumindest beim Testexemplar sehr viel 

rabiatere — Schutzschaltung drehte den 

in Darlington-Schaltung schuftenden 

Leistungstransistoren von Sanken buch- 

stablich den Strom ab (siehe Messlabor- 

Kasten auf der nachsten Seite). Nun gut, 

das bewahrt die eigentlich spannungs- 

und strompotenten und damit leistungs- 

starken Bipolarer vor dem Hitzetod, lasst 

allerdings bei Lautsprechern mit starken 

Phasendrehungen fruhes Einknicken bei 

kraftzehrenden Impulsen befurchten. 

Doch Bangemachen galt nicht. Jeden- 

falls nicht an den gewaltigen Trenner & 

Fried| Pharoah, die fur AUDIO SWISS 

Q3/22 ran durften oder bei den Bowers 

& Wilkins 802 D3, die der Rega Elicit 

MK5 im AUDIO-H6rraum anzutreiben 

hatte. Nichts brachte ihn zum Kapitulie- 

ren. Nicht bei zivilen und auch nicht bei 

schon angsteinflo&enden Pegeln. Erst 

die brachialen Basse und Donnerschlage 

  
in ,, Sister Drum” von Dadawa, just als 

Single Layer SACD beim Autor eingetrof- 

fen, zwangen bei buchstablich morderi- 

scher Lautstarke den Rega in die Knie. 

Doch bei normalen bis strammen Pe- 

geln wahrte der neue Elicit absolut die 

  

WARM UMS HERzZ: Die Endtransistoren flanschen links und rechts an den Seitenteilen an. 

Das ganze Gehduse dient als Ktihlkorper — und wird so im Betrieb recht warm. 
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Kontrolle, fuhrte mit festem Grip auch 

durch machtig wogende Bass-Wellen. 

Viel mehr aber beeindruckte die tonale 

Anmut, die fast schon swingende rhyth- 

mische Gangart, die locker-entspannte 

Attacke bei geforderter Dynamik. Uber- 
haupt, dieser unablassige musikalische 

Fluss packte den Horer und lie ihn nicht 

mehr los. Es macht einfach unfassbar 

Laune, mit diesem Vollverstarker durch 

ALLES AN BORD: Die Phalanx an Cinch-Ein- und Ausgangen sowie digitalen Schnitt- 

stellen weisen den neuen Elicit als modernen Vollverstarker mit vielen Optionen aus. 

die Plattensammlung zu wandern oder 

durch das Angebot von HiRes-Portalen 

zu schlendern. Egal, um welche Musik 

es sich handelt — der Rega Elicit entlockt 

vielschichtig verwobene Details, fordert 

viel vom klangfarblichen und binnendy- 

namischen Reichtum zu Tage. Und 

macht so auch als MK5 seinem Namen 

alle Ehre. Mit geeigneten Lautsprechern 

holt er mehr denn je aus der Musik raus. 

  

MESSLABOR 
  

Klirrharmonische: Bei allen Ausgangsleistungen ist die erste Oberwelle (rot) die 

starkste Verzerrungskomponente. Grundsatzlich verzerrungs- und rauscharm: 

<0,1% harm. Klirr bei 100 VWW/4 Ohm; SNR 99 dB/10 V. Phono MM-Eingang mit 

guten Messwerten, SNR 79/76 dB (1 kQ/ mit Normsystem), Eingangsimpedanz 

47 kQ/ 170 pF. Frequenzgange an allen Eingangen linear mit sanfter Subsonic-Fil- 

terung an Phono (-1 dB bei 24 Hz, ohne Abbildung). Powerwurfel: Ausgepragter 

Leistungsabfall bei komplexer Belastung. Gemittelte Musikleistung an 8/6/4/3/2 

Ohm 85/80/70/65/45 W (bei Ohmscher Belastung 100/120/150/160/180 VV). 

Sinusleistung an 8/4 Ohm 100/150 W, jeweils zwei Kanale belastet und Mess- 

_ wert auf einen Kanal bezogen. Bedingt durch kompakte Gehauseform und 

passive Kilhlung teils hohe Oberflachentemperaturen von bis zu 60° C. Kopf- 

_h6reranschluss hat genug Power (9,5 V/ 300 mW an 300 Ohm), aber wegen des    

    

usgangswiderstands von 110 Ohm nur fur aktive bzw. hochohmige Ty- 

00 Ohm) ideal geeignet. AUDIO-Kennzahl 52 
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STECKBRIEF 

ELICIT MK5 

Vertrieb TAD 
Tel. 08052 9573273 

www. rega-audio.de 

Listenpreis 2600 Euro 

Garantiezeit 2 Jahre 
MaRe BxHxT 43,2 x 8,2 x 34,0 cm 
Gewicht 12,5 kg 
  

Eingange analog (Cinch) 1x Ph MM, 4x Line, 1x direct 
Ausgange analog Tape Out, Pre out 

Eingange digital / Ausg. S/PDIF coax, TOSLink /- 

Lautsprecher/Kopfhorer 1 Paar /6,3 mm Klinke 
Fernbedienung System-FB Solaris 

  
  

  

  

  

AUDIOGRAMM GH) 09/2022 

© Starker musikalischer © Schutzschaltung spricht 
Fluss mit Grip, sehr gu- _ friih bei kapazitiver/indukti- 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

ter Phono und DAC ver Last an, wird recht warm 

Klang Line/Phono/DAC _118/113/115 
Ausstattung sehr gut 

Bedienung gut 
Verarbeitung sehr gut 

KLANGURTEIL 118 PUNKTE 
PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND 

FAZIT 

Lothar Brandt 

AUDIO-Autor 

  

Man reiche mir einen Rega — und 

er stimmt mich froh. Ob Platten- 

spieler, Pickup, Phonostufe oder 

Vollverstarker — die Englander 

treffen meinen Geschmack. Auch 

der neue Elicit MK5 entlockt mir 

Lobeshymnen fiir den wunderba- 

ren musikalischen Fluss, den er 

durchgangig wahrt: mit Schall- 

platten, Streams oder vom (SA) 

CD-Spieler. Die Lautsprecher, die 

ich anhangte, hatte er zudem 

bestens im Griff. Da holte er 

wirklich verbliffend viel raus. 
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