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Ein echtes Stück Hightech stellte uns der 
Morel-Deutschlandvertrieb Lautspre-
chershop zur Verfügung. Der TSCM 634 
unterscheidet sich eigentlich nur in einem 
Punkt vom Vorgänger- und  Schwester-
modell SCM 634 und ist damit ein hoch-
moderner Tiefmitteltöner mit unzähli-
gen interessanten Konstruktionsdetails. 
Die Membran ist ein Sandwich aus zwei 
Lagen Kohelfaser mit Rohacell-Kern – ein 
wirklich extrem stabiles Konstrukt. Sie 
ist mit der Dustcap in einem Stück gefer-
tigt. Die gewaltige 75-mm-Schwingspule 
mit innen liegendem Ferrit-Neodym-
Hybridantrieb hat beim TSCM 634 
statt aus Aluminium einen Schwings-
pulenträger aus Titan. Dank schlanker 
Zentrierung und weicher Gummisicke 
bleibt Raum für Belüftungsmaßnahmen 
und über 10 mm linearen Gesamthub. 
Um Gewicht zu sparen, ist die Spule aus 
sechseckigem Aludraht (für besonders 
hohe Packungsdichte) unterhängig aus-
geführt.
Der 634 läuft grandios sauber bis 5 kHz, 
legt dann leicht an Pegel zu und erreicht 
fast die 20-kHz-Marke – allerdings nicht 
mehr so souverän wie das ältere Modell. 

((kt117 ect morel tscm 634 vergleich))

Klirr ist ab dem Grundton aufwärts ein 
Fremdwort für den Israeli, und auch das 

Ausschwingverhalten ist schlicht perfekt.
An Gehäusen empfehlen sich größere 
Refl exlautsprecher mit entsprechendem 
Tiefgang – er funktioniert auch durchaus 
geschlossen, dann geht es deutlich kom-
pakter zu.
Auch der TSCM 634 ist ein herausragend 
breitbandiger, hochtechnisierter Tief-
mitteltöner, der nicht nur toll aussieht, 
sondern seine optischen und fertigungs-
technischen Qualitäten auch akustisch 
untermauert.

Hersteller: Morel
Bezugsquelle: Lautsprechershop, Karlsruhe
Unverb. Stückpreis: 399 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 4 Ohm
Z 1k Hz: 4,2 Ohm
Z 10 kHz: 7 Ohm
Fs: 55 Hz
Re: 3,19 Ohm
Rms: 1,78kg/s
Qms: 3,09
Qes: 0,74
Qts: 0,59
Cms: 0,52 mm/N
Mms: 15,8 g
BxL: 4,87 Tm
Vas: 10 l
Le: 0,15 mH
Sd: 117 cm2

Technische Daten

Korb  Aludruckguss
Membran Kohlefaser-Rohacell-Sandwich
Dustcap Kohlefaser-Rohacell-Sandwich
Sicke Gummi
Schwingspulenträger: Titan
Schwingspule 75 mm
Xmax absolut +/-5,25 mm
Magnetsystem Neodym-Ferrit-Hybrid
Polkernbohrung 32 mm
Sonstiges Unterhang-Schwingspule

Außendurchmesser:  160 mm
Einbaudurchmesser:  140 mm
Einbautiefe: 63 mm
Korbranddicke:  6 mm

Ausstattung

Morel TSCM 634

Klirrfaktor K2/K3 für 105 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

Schwarz: 12 Liter geschlossen, Fc=65Hz
Rot: 18 Liter BR, 5 cm Refl exrohr, Länge=12 cm
Grün: 19 Liter BR, 5 cm Refl exrohr, Länge=14 cm


