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LPS SERIE

P8

P3

LINEAR POWER SUPPLY - P8

>  Der High Quality Ringkerntransformator liefert „saubere“ Energie

>   Getrennte Masse für alle 2 bzw. 3 Ausgänge

>   Keine Brummgeräusche bei 50 Hz oder Spitzenlast

>   Das  OLED Display zeigt gleichzeitig Ausgangspannung und Ausgangsstrom an

>   Die Ausgänge der dualen Version liefern jeweils 4A und  
zusätzlich 5V / 1A am  USB Ausgang

>    Der Ausgang der Monoversion liefert 8A und zusätzlich 5V  /  1A  
am USB Ausgang

>  Überspannungsschutz (OVP)

>   Überlastschutz (OCP)

>   Unterspannungsschutz (UVP)

>   Temperaturschutzschaltung (OTP)

>    Das 4 mm dicke Vollaluminiumgehäuse garantiert  
Einstrahlsicherheit (HF / RF)

< FUNKTIONEN >
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 P8  P3 

 5V / 7V + 9V / 12V  mit USB Ausgang  

Dual Ausgang mit 9V / 12V + 12V / 15V  mit USB Ausgang 5 / 7 / 9V & 12 / 15 / 16V 

USB Ausgang (1A) 9V / 12V + 18V / 19V  mit USB Ausgang 12 / 15 / 16V & 12 / 15 / 16V 

 9V / 12V + 20V / 24V mit USB Ausgang 

Single Ausgang mit 12V / 15V mit USB Ausgangg   

USB Ausgang (1A) 19V / 20V mit USB Ausgang 

DC Hohlstecker 2,5 mm / 5,5 mm 2,5 mm / 5,5 mm

 Eingangsspannung 220V-240V, 50Hz 220V-240V, 50Hz

Max. 200Watt (Full Load Output) 120Watt (Full Load Output) 

Leistungsaufnahme

Gehäuse 4 mm Vollaluminium 3 mm Vollaluminium

Abmessungen 300 x 200 x 66 mm 220 x 220 x 66 mm 

(BxTxH)

Gewicht  6 kg 3,5 kg 

< TECHNISCHE DATEN >
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LPS SERIE

P8

P3

>  Der High Quality Ringkerntransformator liefert „saubere” Energie
>  Getrennte Masse für die 2 Ausgänge
>  Keien Brummgeräusche bei 50 Hz oder Spitzenlast
>  LED Anzeige
>  Die Ausgänge der dualen Version liefern jeweils 3A 
>  Überhitzungsschutz (OTP)
>  Das 3 mm dicke Vollaluminiumgehäuse garantiert Einstrahlsicherheit (HF / RF)

LINEAR POWER SUPPLY - P3

< FUNKTIONEN >
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 5V / 7V + 9V / 12V  mit USB Ausgang  

Dual Ausgang mit 9V / 12V + 12V / 15V  mit USB Ausgang 5 / 7 / 9V & 12 / 15 / 16V 

USB Ausgang (1A) 9V / 12V + 18V / 19V  mit USB Ausgang 12 / 15 / 16V & 12 / 15 / 16V 

 9V / 12V + 20V / 24V mit USB Ausgang 

Single Ausgang mit 12V / 15V mit USB Ausgangg   

USB Ausgang (1A) 19V / 20V mit USB Ausgang 

DC Hohlstecker 2,5 mm / 5,5 mm 2,5 mm / 5,5 mm

 Eingangsspannung 220V-240V, 50Hz 220V-240V, 50Hz

Max. 200Watt (Full Load Output) 120Watt (Full Load Output) 

Leistungsaufnahme

Gehäuse 4 mm Vollaluminium 3 mm Vollaluminium

Abmessungen 300 x 200 x 66 mm 220 x 220 x 66 mm 

(BxTxH)

Gewicht  6 kg 3,5 kg 

< TECHNISCHE DATEN >


