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Pro-Ject bereichert sein vielfaltiges Angebot um den Plattenspieler X8 

sowie die Phono-Vorstufe DS3 B. Beide sollen nicht nur wie gewohnt 

anspruchsvolle Qualitat zum gUnstigen Preis liefern, sondern verstarken 

obendrein die just erdffnete ,,True Balanced Connection“-Offensive 

des Analog-Spezialisten. 

Matthias Bode 

® ie ist viel mehr als eine Marketingak- 

te % tion: die jiingst vom Osterreichischen 

# Anbieter Pro-Ject angestoBene Kam- 

pagne fiir die symmetrische Ubertragung 

der Signale von MC-Tonabnehmern. Auf der 

Suche nach schlummernden Klangpotenzia- 

len will man diese nun im Zuge des Engage- 

ments fiir die ,,True Balanced Connection“ in 

niedrigen Preisklassen wecken, in denen man 

bislang den Plattenspieler wie selbstverstind- 

lich unsymmetrisch per Cinch angeschlos- 

sen hat. So etwa mit dem Set aus dem Dreher 

X2B und der Phono-Vor- 

stufe S3 B (Test in STE- 

REO 7/22), die entspre- 

chend vorbereitet sind und 

zusammen auf rund 2.000 

Euro kommen. 

Der Vorteil der Symmetrie mit ihren zwei 

,heiBen* Kontakten ist zum einen, dass beim 

Aufsummieren der dabei doppelt und gegen- 

phasig gefiihrten Signale der Nutzpegel um 

sechs Dezibel steigt, was den Abstand zum 

Grundrauschen erhoht, sowie — weit wich- 

tiger — sich eventuelle St6rungen etwa auf- 

grund von elektromagnetischen Feldern, von 

denen wir ja weidlich und zunehmend umge- 

ben sind, bei diesem Verfahren gegensei- 

tig auskreuzen, ergo verschwinden. Abseits 

davon scheinen MCs als neben Mikrofonen 

einzige HiFi-Quelle ohne Verbindung zur 

Erdung den ,,massefreien“ Betrieb zu lieben, 

klingen in diesem erfahrungsgem&8 beson- 

ders geldst, beschwingt und weitraéumig. 

So auch in der Kombination von Pro- 

Jects neuem Plattenspieler X8 — hier als



vergtinstigtes ,,SuperPack“ inklusive Orto- 

fons MC-Abtaster Quintet Blue mit ,,nackt“, 

ergo ohne beschwerenden Lotkegel auf- 

gesetztem elliptischem Diamanten, zum 

Gesamtpreis von knapp 2.300 Euro — sowie 

dem nicht mal 600 Euro teuren Phono-Pre 

DS3 B. Denn das ohnehin weitschweifig 

angelegte, feinperlige ,,Iduzka“ der baski- 

schen Band Oio, in dem Gitarrensaiten wie 

Tautropfen in der Sonne glitzern und Syn- 

thesizer-Wolken gleich Nebelschwaden vor 

dem HGrer hangen, schien aus einer gewis- 

sen Beengung befreit, atmete gewisserma- 

Ben durch, wenn der 9CC EVO genannte, 

besonders steife sowie in jede Richtung ver- 

stellbare Carbon-Tonarm per XLR-Kabel mit 

dem DS3B verbunden war. 

Steckten wir auf die typgleiche gangige 

Cinch-Version des verwendeten Verbin- 

ders um, erschien die Wiedergabe im Fluss 

leicht eingebremst, in der Raumabbildung 

beschnitten und hinsichtlich ihrer Beweg- 

lichkeit statischer. Darunter litt nicht zuletzt 

auch etwas der musikalische ,,Spirit der 

Nummer, der sich bei symmetrischer Uber- 

tragung einfach wirkungsvoller entfaltete. 

DS3B — alles ist moglich! 
Kaufern des Analog-Sets aus X8 und 

DS3 B, das mit zirka 2.900 Euro zu Buche 

schlagt, sei deshalb dringend die zusatzliche 

Anschaffung eines symmetrischen Verbin- 

dungskabels wie etwa Pro-Jects hauseige- 

nem Connect it SP-XLR-CC empfohlen, das 

je nach Linge fertig mit XLR-Steckern von 

Neutrik konfektioniert ab 150 Euro kostet. 

Ist das Motto ,.True Balanced Connection” 

in Bezug auf den X8 eher miif®ig, da ja jeder 

Plattenspieler mit MC-Abtaster und Fiinf- 

polanschluss am Armsockel die Vorausset- 

zungen fiir den symmetrischen Modus bietet, 

sieht das beim neuen Phono-Pre der Oster- 

reicher schon deutlich anders aus. So bietet 

der DS3B neben den tiblichen Cinch-Buch- 

sen namlich die fiir den symmetrischen 

Anschluss notwendigen XLR-Kontakte. Und 

dies eingangs- wie ausgangsseitig. Am Ein- 

gang steht zusatzlich eine Mini-XLR-Klinke 

fiir die entsprechenden Kabel parat, die beide 

Kanile in einem Strang fiihrt und fiir die 

Pro-Jects kleinerer X2 B-Dreher geriistet ist. 

Vor der passiven RIAA-Entzerrung in 

einer diskret, also ohne integrierte Opera- 

tionsverstarker aufgebauten Schaltung, was 

  
Der DS3B kommt ohne integrierte Operations- 

verstarker im Signalweg aus. In der Mitte sitzt das 

Gleitpoti fiir die MC-Impedanzanpassung. 

auch fiir die Verstarkung um einen mittels 

Druckschalter auf der Frontplatte wahlba- 

ren Faktor gilt, erfolgt wie beim einfache- 

ren S3 B die Desymmetrierung des Signals 

sowie in der Ausgangsstufe auf Wunsch eine 

erneute Symmetrierung fiir den XLR Output 

zum nachfolgenden Vor- oder Vollverstarker. 

Tatsachlich fiihrte auch dieser zweite Schritt 

zur Symmetrie bei Einsatz identischer 

Cinch- und XLR-Kabel zu klanglichen Ver- 

  

besserungen in der oben geschilderten Art, BLAUMANN 

wobei die positiven Einfliisse bei der Zuspie- Das rund 450 Euro teure 

lung groBer ausfielen — gefiihlt etwa im Ver- Ortofon-MC Quintet 

haltnis 70:30. Die symmetrische Anlieferung Be Geneteaer woUber 
. ; Pack"-Ausstattung des 

machte sich also deutlicher bemerkbar. X8 und besticht mit an- 
Da MM-Tonabnehmer sehr oft mit einem spruchsvollem Klang. 

ihrer Minuspole den Kontakt zur Tonarm- 

und damit Geratemasse herstellen, sind sie 

tibrigens fiir den symmetrischen, englisch 

balanced“ genannten Anschluss meist   

  

Zum dem X8 beiliegenden Phono-Kabel (I.) verwen- 

deten wir im Hértest noch hoherwertige Pro-Ject- 

Verbinder gleichen Typs in unsymmetrischer Cinch- 

(M.) sowie symmetrischer XLR-Ausfiihrung (r.). 
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Pro-Jects kleines ,,True Balanced Connection’- 

Set: Plattenspieler X2 B und Phono-Vorstufe 

$3 B plus hauseigenes Mini-XLR-Kabel Connect it 

Phono S. Gesamtpreis: um 2.085 Euro. 

DAMIT HABEN 

WIR GEHORT ungeeignet, da sie so heftige Brummstorun- 

Christoph Bouet: | gen hervorrufen. Muss nicht passieren, ist 

Hollywood | aber wahrscheinlich. Mit einem MC-Abtaster   

wie dem im SuperPack-X8 eingesetzten ist 

man in jedem Fall auf der sicheren Seite. 

Und der DS3B ist ja auf jegliche Even- 

tualitaten vorbereitet und bietet — Pro-Ject- 

typisch — obendrein vielfaltige Optionen fiir 

die perfekte Anpassung des in Schwarz oder 

Silber erhaltlichen Phono-Pres an das ver- 

wendete Pickup. Unter denen fallt sofort der 

zentrale Regler ins Auge, tiber den sich der 

Eingangswiderstand gleitend verandern lasst. 

Uberdies kann man je nach Ausgangs- 
spannung des MM- oder MC-Tonabnehmers 

aus sechs praxisgerecht gespreizten Ver- 

stirkungsfaktoren wahlen. So werden sich 

Betreiber eines HighOutput-MCs gewiss 

iiber die 45-Dezibel-Position freuen, die fiir 

diese recht ,,leise“ Gattung meist die pas- 

sende ,Ubersetzung* darstellt. Dass auch 

eine Auswahl zusatzlicher Kapazititen bei 

  

  

Stimmungsvolle Mu- 

sik zwischen vielen 

Genres und immer 

mit starker emotio- 

naler Note. Nur auf 

Vinyl erhaltlich, erst- 

klassiger Klang. 

  
Audio Tuning Vertriebe GeambH, Pro-vect Audio Systems, Margeretenstrasse 98, A-1060 Wien 
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Symmetrische XLR- wie unsymmetrische Cinch- 

Anschliisse teilen sich die Riickseite des DS3B. 

Die zusatzliche Mini-XLR-Buchse sitzt mittig.   
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Der Tonarm bietet an seinem Sockel eine Fiinf- 

polbuchse, die symmetrische wie unsymmetrische 

Verbindungen gleichermafen erlaubt. 

im Hochton vorlauten MMs, fiir die gene- 

rell auf 47 Kiloohm Impedanz umgeschaltet 

werden muss, vorhanden ist sowie ein Fil- 

ter gegen subsonische St6rungen, rundet das 

pralle Ausstattungspaket des DS3B ab. 

X8 — ganz der groBe Bruder 
Der Plattenspieler X8 basiert auf dem bereits 

in STEREO 8/14 getesteten Xtension 9 

Evolution, der im SuperPack mit Ortofons 

Top-Quintet Black S sowie einem hochwer- 

tigen Phono-Kabel nicht zuletzt aufgrund 

seiner magnetisch untersttitzten FiiBe mitt- 

lerweile 3.630 Euro kostet. Die drei hohen- 

verstellbaren des X8 sind ebenfalls aus Alu- 

minium gefertigt, werden aber mittels eines 

thermoplastischen Polymers bedampft. 

Ebenso verfahrt Pro-Ject beim satte 5,1 

Kilogramm schweren Plattenteller, in dessen 

Unterseite ein Ring aus diesem dem bekann- 

ten Sorbothan ahnlichen Material eingelas- 

sen ist. Obendrauf liegt beim X8 allerdings 

die obligatorische Filzmatte, gegen die nichts 

einzuwenden ist und die dem Betreiber mehr 

Spielraum fiir Experimente mit verschiede- 

nen Tellerauflagen lasst als die fixe Vinyl- 

platte des erheblich teureren Vorbilds. Wie 

bei diesem dreht sich der Teller auf einem 

extrem leichtgingigen, magnetisch entlaste- 

ten Inverslager mit keramischen Laufflaichen. 

Dank seiner soliden, zusatzlich beschwer- 

ten MDF-Zarge bringt der 15-Kilo-Dreher 

ein ganz anderes ,,Pfund“ mit. Das macht 

sich gegentiber dem 700 Euro giinstigeren 

SuperPack-X 2 B durch gesteigerte Stabilitat, 

Ruhe und tonale Geschlossenheit bemerkbar. 

Und auch der DS3B stellt den Abstand zum 

um 200 Euro giinstigeren S3 B in Form eines 

aufgefacherteren, geschmeidigeren sowie 

homogeneren Auftritts her. Ihre Aufpreise
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TEST-GERATE 

Plattenspieler: 

Pro-Ject X1 und X2B 

Phono-Vorverstarker: 

Musical Fidelity MX-VYNL, 

Pro-Ject S3B 

Vollverstarker: 

Audionet SAM SE, 

Marantz Model 30 

Lautsprecher: 

DALI Epicon 6 

Phono-Kabel: 

Pro-Ject Connect it 

5P-RCA-CC und 

5P-XLR-CC, Zavfino The 

Highlands MK II 

KONTAKT 

ATR - Audio Trade 

Tel.: +49 208 882660 

www.audiotra.de 
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Pro-Ject X8 SuperPack 

Preis: um 2.300 € (Komplettpreis in Hochglanz- 

schwarz oder -wei& beziehungsweise 
Walnussfurnier jeweils mit MC-Tonabnehmer 
Ortofon Quintet Blue, Preis ohne Tonabnehmer 
um 2.000€) 
Mae: 47 x 15x35 cm (BxHxT) 

Garantie: 2 Jahre 

Der X8 entlehnt wichtige Teile seines ebenso 

soliden wie durchdachten Aufbaus bei Pro- 
Jects groRerer Xtension-Linie und kostet bei 
nur geringen Abstrichen erheblich weniger. 
Nicht zuletzt aufgrund des hochwertigen 
MC-Abtasters als Teil des SuperPacks klingt der 
X8 durchaus nach einer héheren Klasse, namlich 
betont tibersichtlich und geordnet, farbig sowie 
dynamisch auf dem Punkt. Die Fiinfpolbuchse 
des Carbon-Tonarms erméglicht die symmetri- 
sche wie auch unsymmetrische Verkabelung. 

  

dBr 
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    Platte mit Subsonic-Filter       
  

  

OHz 10Hz 20Hz 30Hz 40H2 

Ausgangsspannung (1kHz, 5cm/sec): 0,65 mV 

Auflagekraft: 23 mN 

Labor-Kommentar 
Im sehr ordentlichen Rumpeldiagramm, das 

die Qualitat des Lagers bestatigt, haben wir 
zusatzlich das Subsonic-Filter von Pro-Jects 
Phono-Pre DS3B abgebildet (griine Linie), das 
das Rumpeln unterhalb von 20 Hertz deutlich 
reduziert. Sehr guter Gleichlauf bei prazise 
eingehaltener Geschwindigkeit. 

Ausstattung 
Externes Steckernetzteil, Staubschutzhaube, 

hdherwertiges Cinch-Phono-Kabel, weiteres 
Zubehér inklusive Single-Puck 

STERE@ -TEST 

PREIS/LEISTUNG 

KaKK* 
UBERRAGEND 

      
          

    

Pro-Ject DS3B 

Preis: um 600€ (in Schwarz oder Silber) 
Mae: 21 X8x20,5 cm (BxHxT) 

Garantie: 2 Jahre 

Mit diesem Phono-Pre landet Pro-Ject einen 
Volltreffer. Der umfanglich auf MM- wie 

MC-Abtaster einstellbare und ein- wie 
ausgangsseitig unsymmetrisch wie auch 
symmetrisch anschlie&bare DS3B lasst kei- 

nerlei Wiinsche offen. Die diskret aufgebaute 
Signalverarbeitung liefert ein weitraumiges, 
detailliertes und homogenes Klangbild mit 

straffem Bass und ausgepragter Lebendigkeit. 
Und der Preis ist ebenfalls Spitze! 
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Messergebnisse 
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20kHz 

Ausgangswiderstand Cinch 180 Ohm 

Ausgangswiderstand XLR 330 Ohm 

Rauschabstand Phono MM (5 mV) 78 dB(A) 

Rauschabstand Phono MC (0,5 mV) 64 dB(A) 

Phono MM: Empfindlichkeit fiir 1 V out 10 mV 

Phono MM: Verstarkungsfaktor umschaltbar 

Ubersteuerungsfestigkeit MM/MC 89 m\/10 mV 

Phono MM: Eingangswiderstand 47 kOhm 

Phono MC: Empfindlichkeit fir 1 V out 0,99 mV 

Phono MC: Verstarkungsfaktor umschaltbar 

Phono MC: Eingangswiderstand regelbar 

Maximale Ausgangsspannung 17,9 Volt 

Stereo-Ubersprechen (5m\/1kH2/1kOhm) 85 dB 

Leistungsaufnahme Standby/Leerlaut -/4W   

Labor-Kommentar 
Der DS3B liefert durchweg Spitzenwerte! 
Selbst bei 60 Dezibel Verstarkung sind kaum 
Verzerrungen sichtbar (siehe FFT-Diagramm), 

speziell bei MM sehr hoher Stérabstand, 
effektive Kanaltrennung. 

Ausstattung 
Je ein Cinch- und XLR-Ein- wie -Ausgang, 
zusatzlicher Eingang per Mini-XLR; 
Eingangsumschaltung, vielfaltige, praxis- 
gerechte Anpassméglichkeiten hinsichtlich 
Verstarkungsfaktor, Eingangswiderstand und 

-kapazitat; Subsonic-Filter 
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