
AT-LPW50BTRW
Kabelloser Plattenspieler mit Riemenantrieb  

Analoge Audioqualität ganz ohne Kabel – mit 
stilvollem Holzfurnier in Palisander-Optik

Übersicht

Der AT-LPW50BTRW ist das neueste Modell aus unserer Serie 
vollständig manueller, riemengetriebener Plattenspieler mit Holzfurnier 
und verbindet die Vorzüge klassischer Vinyl-Schallplatten mit der 
kabellosen Freiheit moderner Bluetooth®-Lautsprecher und -Kopfhörer. 
So können Musikliebhaber den hervorragenden Vinyl-Klang sowohl mit 
als auch ohne Kabel in optimaler Hi-Fi-Qualität genießen.

Features

Stilvolles Palisander-Finish

Der AT-LPW50BTRW überzeugt durch eine resonanzarme, 30 mm 
starke Sockelplatte aus MDF (mitteldichte Faserplatte) mit stilvollem 
Holzfurnier in Palisander-Optik, die tieffrequenten akustischen Störungen 
entgegenwirkt, sowie einen sensorgesteuerten Antriebsmotor, der 
konstante Drehzahlen (33-1/3 oder 45 U/min) und eine hohe Laufruhe 
des Plattentellers gewährleistet.

Leistungsstarker Tonabnehmer: AT-VM95E

Der Plattenspieler besitzt einen geraden Carbonfaser-Tonarm mit 
justierbarer Auflagekraft und passender Halbzoll-Universal-Headshell 
AT-HS4 in Mattsilber plus Dual-Moving-Magnet-Tonabnehmer AT-VM95E 
(schwarz). Seit 60 Jahren ist Audio-Technica als führender Hersteller von 
Phono-Tonabnehmern bekannt, und von dieser langjährigen Erfahrung 
profitiert auch der vielseitige, leistungsstarke Tonabnehmer AT-VM95E 
mit elliptischer Abtastnadel (0,3 x 0,7 mil). Dieser Tonabnehmer ist mit 
allen Ersatznadeln der VM95-Serie kompatibel – für eine breite Auswahl 
je nach Budget und Anwendung.  

Integrierter, zuschaltbarer Phono-Vorverstärker Integrierter, 
zuschaltbarer Phono-Vorverstärker

Der integrierte, zuschaltbare Phono-Vorverstärker des AT-LPW50BTRW 
ermöglicht über das mitgelieferte, abnehmbare Cinch-Stereokabel den 
direkten Anschluss an Komponenten mit und ohne speziellen Phono-
Eingang. Darüber hinaus lässt sich der Plattenspieler auch kabellos mit 
Bluetooth-Lautsprechern und anderen Bluetooth-Geräten nutzen.



Kommunikation:
Kommunikationsstandard	 Bluetooth version 5.2

HF-Ausgangsleistung	 15 mW EIRP		

Max. Reichweite	 Sichtlinie – ca. 10 m

Frequenzband	 2.402 GHz – 2.480 GHz

Modulationsverfahren	 GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK

Kompatible Bluetooth-Profile	 A2DP

Unterstützte Codecs	 SBC

Technische Daten – Plattenspieler:
Typ	 Belt-drive manual turntable

Motor	 Gleichstrom-Servomotor mit aktiver 		

	 Geschwindigkeitsstabilisierung	

Antrieb	 Riemenantrieb

Geschwindigkeiten	 33 1/3 U/min, 45 U/min

Plattenteller	 Aluminium-Druckguss

Gleichlaufschwankungen	 <0,15% WRMS (33 U/min) @ 3 kHz

Geräuschspannungsabstand	 > 60 dB

Ausgangspegel	 PHONO: 4,0 mV nominal @ 1 kHz, 5 cm/s		

	 LINE: 200 mV nominal @ 1 kHz, 5 cm/s

Phono-Vorverstärkung	 35 dB nominal, RIAA-entzerrt

Technische Daten – Tonarm:
Typ	 Gerader, statisch ausbalancierter Carbon-Tonarm

Effektive Länge	 223,6 mm		

Überhang	 18,6 mm

Max. Spurfehlwinkel	 <2,0°

Auflagekraftbereich	 0 – 3,0 g

Zulässiges Tonabnehmergewicht 	 11,5 – 16,5 g				  
(inkl. Headshell)	

Technische Daten – Tonabnehmer und Headshell:
Tonabnehmer-Modell	 AT-VM95E BK

Typ	 VM		

Empfohlene Lastimpedanz	 47.000 Ohm

Ausgangsspannung	 4,0 mV nominal (@ 1 kHz, 5 cm/s)

Nadel	 Elliptisch, gefasst (0,3 × 0,7 mil)

Nadelträger	 Aluminium, hohl

Auflagekraft	 1,8 – 2,2 g (Standard: 2,0 g)

Gewicht Tonabnehmer	 6,1 g

Headshell-Modell	 AT-HS4 SV

Gewicht Headshell	 8,5 g (mit Headshell-Kabeln)		

	 7,7 g (ohne Headshell-Kabel)

Überhang-Justierung Headshell	 ±5 mm

Änderungen der technischen Daten im Sinne ständiger Produktverbesserung vorbehalten..

Allgemeine Daten:
Stromversorgung	 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A max.

Leistungsaufnahme	 1,8 W		

Netzadapter	 12 V, 1,0 A

Abmessungen	 420 mm × 340 mm × 126 mm (B × T × H)

Gewicht	 5,5 kg

Zubehör	 • Staubschutzhaube			 

	 • Gummimatte			 

	 • Plattenteller (Riemenantrieb)		

	 • Scharniere Staubschutzhaube		

	 • Gegengewicht			 

 	 • Headshell (AT-HS4 SV) mit 		

	     VM-Stereotonabnehmer (AT-VM95E BK)	

	 • Single-Adapter			 

	 • Cinch-Audiokabel (ca. 1,0 m)		

	 • Netzadapter (Zuleitung ca. 1,5 m) 

Ersatznadel	 AT-VMN95E BK			 
(separat erhältlich)	

Ersatz-Headshell	 AT-HS4 SV				  
(separat erhältlich)	

Ersatzriemen	 AT-LPW50BT exclusive belt			
(separat erhältlich)

	

UVP: €499 (inkl. MwSt.)
AT-LPW50BTRW EAN: 4961310158576

Weitere Features

•	 Vollständig manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb und zwei 
Geschwindigkeiten: 33 1/3 und 45 U/min

•	 Sensorgesteuerter Antriebsmotor – für konstante Drehzahlen und eine 
hohe Laufruhe des Plattentellers

•	 Justierbare, dynamische Anti-Skating-Einstellung

•	 Professioneller, resonanzarmer Aluminiumdruckguss-Plattenteller mit 
Gummimatte

•	 Halbzoll-Universal-Headshell AT-HS4 (silber) plus Dual-Moving-Magnet-
Tonabnehmer AT-VM95E (schwarz) mit elliptischer Abtastnadel (0,3 x 0,7 
mil)

•	 Tonabnehmer AT-VM95E kompatibel mit allen Ersatznadeln der VM95-Serie 
– für eine breite Auswahl je nach Budget und Anwendung

•	 Gerader Carbonfaser-Tonarm mit hydraulisch gedämpftem Tonarmlift und 
Tonarmstütze mit Transportsicherung 

•	 Resonanzarme, 30 mm starke Sockelplatte aus MDF (mitteldichte 
Faserplatte) mit Holzfurnier in Palisander-Optik

•	 Integrierter, zuschaltbarer Phono-Vorverstärker (Phono- und Line-Ausgang)

•	 Externes Netzteil für geringere Nebengeräusche in der Signalkette 
(Spannungswandlung außerhalb des Gehäuses)

•	 Im Lieferumfang: Stereokabel (2 x Cinch-Stecker auf 2 x Cinch-Stecker), 
Single-Adapter (45 U/min-Schallplatten), Gummimatte, abnehmbare 
Staubschutzhaube mit Scharnierhalterung

AT-LPW50BTRW
Kabelloser Plattenspieler mit Riemenantrieb 


