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Das neue Turbo-MC 
Goldring baut seinen MC-Abtaster Eroica LX seit 

mehr als 30 Jahren. Nun kommt eine ebenbiurtige 

High Output-Variante dazu. Was kann das 

Eroica HX, und fur wen ist es die richtige Wahl? 

Matthias Béde 

uweilen machen kleine Unterschiede 

7 viel aus. So bestimmt beim MC-Ab- 

taster Eroica des englischen Tradi- 

tionsherstellers Goldring ein ,,L‘ oder ,,H“ 

vor dem ,,X‘“‘, ob es sich um die bereits 

seit 1989 erhidltliche ,,Low“-Variante mit 

der fiir diese Tonabnehmerart typischen 

Ausgangsspannung handelt oder um das 

brandneue High Output-Modell, das 

Eroica HX. 

Einst als Losung fiir all jene ent- 

wickelt, deren Verstarker in der Friih- 

zeit der MC-Tonabnehmer tiber 

keinen entsprechend empfindli- 

chen Phono-Eingang, sondern 

allein den normalen fiir die 

   

   

    

    

  

   

Das Eroica HX wird in einer fei- 

nen Klappbox samt Werkzeug 

geliefert. Zum Zubehor-Set 

gehort auch ein transparenter 

Nadelschutz aus Kunststoff. 
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erheblich ,,lauteren‘* MM-Abtaster verfiigten, 

haben sich die High Output-MCs einerseits 

langst etabliert — und sind innerhalb des viel- 

faltigen MC-Angebots dennoch eine Rander- 

scheinung geblieben. 

Dabei bieten High Output-MCs den Vor- 

zug, dass sie mit deutlich weniger Verstar- 

kung als die Low-Typen auskommen, was 

potenziell weniger Verzerrungen und Rau- 

schen bedeutet. Um der Wahrheit Geniige zu 

tun, muss freilich erwahnt werden, dass die 

High Output-Vertreter der MC-Zunft hin- 

sichtlich der Ausgangsspannung in der Regel 

etwas unterhalb eines durchschnittlichen 

MM liegen, was zumindest den Vorteil beim 

Rauschabstand relativiert. 

ErfahrungsgemaB setzen sich High 

Output-MCs klanglich besonders gut in 

Szene, wenn man den Verstarkungsfaktor fiir 

sie — soweit méglich — etwas oberhalb der 

bei MM-Inputs tiblichen 36 Dezibel wahlt. 

So verfuhren wir auch mit dem Eroica HX, 

dessen Signale wir je nach Phono-Pre um 44 

respektive 46 dB anhoben. Wichtig: Anders 

als gangige MCs laufen ihre High Output- 

Derivate an 47 Kiloohm Widerstand, der 

beim MM-Input ja ohnehin die Norm ist. 

So weit die Theorie. In der Praxis gab 

sich das Eroica HX so problemlos und zu- 

verlassig, wie man es von einem Routinier 

wie Goldring erwartet, der schon 1906 mit



Teilen fiir die Grammofonindustrie startete. 

Dank seines facettierten ,,Gyger II“-Diaman- 

ten tastet der Brite bei rund 18 Millinewton 

Auflagedruck sauber ab und zeigt so auch die 

beste tonale Balance. 

»Magische Kombination« 
Abweichend von manch anderem Abtas- 

tern dieser Klasse besitzt das aus dem reso- 

nanzarmen Kunststoff Pocan gefertigte 

Gehause keine Gewinde fiir die Befesti- 

gungsschraubchen, die folglich mit winzigen 

Muttern zu kontern sind. Das gestaltet den 

Einbau zwar ein wenig fummeliger als sonst, 

doch auf diese Weise liuft man nicht Gefahr, 

den Korpus zu ruinieren, indem man im 

Eifer die Gewinde tiberdreht. 

Goldring méchte mit dem Eroica HX auch 

seiner eigenen Kundschaft den Umstieg von 

einem MM- zu einem MC-Pickup erleich- 

tern. Und auch wenn die den Lautstarke- 

regler dann etwas weiter aufdrehen miissen, 

werden sie sich tiber ein Plus an Festigkeit 

und Nachdriicklichkeit in allen Lagen freuen. 

Anders als sein High Output-Vorganger, 

das Eroica H, und ahnlich wie beim LX 

betreibt das 6,6 Gramm schwere HX einen 

im Interesse effektiverer Kanaltrennung 

kreuzformigen statt quadratischen Spulenan- 

ker aus Reineisen, was zudem die bewegte 

Masse um gut 30 Prozent reduziert und 

damit der Impulsivitat zugute kommt. 

In die entgegengesetzte Richtung weist 

indes der Umstand, dass zur Steigerung der 

Ausgangsspannung die Zahl der Windungen 

erhoht wurde, die aus hauchfeinem, zwecks 

gegenseitiger Isolierung mit einer zwei Mik- 

ron diinnen Polymer-Schicht tiberzogenem 

Kupferdraht bestehen. Die Wahl von Anker- 

groBe und Drahtdurchmesser war laut Gold- 

ring eine wahre Herausforderung, bis man 

die ,,.magische Kombination“ ermittelt hatte. 

  

Auf dem Aluminiumnadeltrager sitzt ein Diamant 

mit scharfem ,,Gyger II"-Schliff. Eine Abdeckfolie 

verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub. 

Im Hortest lieBen wir das Eroica 

LX parallel zum neuen HX laufen. 

Dabei erwies sich sofort eine starke 

Familienahnlichkeit, die sich auch in 

den Frequenzgingen manifestiert (siehe 

Diagramm). Dabei spielte das Turbo- 

Eroica tatsachlich kein bisschen weniger 

dynamisch als sein ,,Low‘-Bruder, erscheint 

bei ahnlich ausgepragter Raumabbildung 

sogar um eine Nuance ,,dichter“ und druck- 

voller. Bei James Taylors fulminantem ,,Her 

Town Too“ zeigte es kernige Pragnanz, und 

das deftige Konzert-Intro der Soul Diamonds 

brachte es ebenso differenziert und iiber- 

sichtlich wie mit Schmackes ’riiber. 

Besonders fiel uns bei beiden Eroicas 

einmal mehr ihre natiirliche, unpratentidse 

Mittenwiedergabe auf, die Stimmen Charak- 

ter wie Intimitat verleiht. Aber nur eins der 

beiden kann das tiber den MM-Eingang des 

Amps. Namlich das neue Eroica HX! 

Goldring Eroica HX 

Preis: um 700€ (High Output-MC) 

Garantie: 2 Jahre 

Kontakt: IDC Klaassen 

Tel.: +49 231 9860285 
www.idc-klaassen.com 

Mit dem Eroica HX bereichert Goldring den 
diinn besetzten Bereich der High Output-MCs 
um einen starken Neuzugang. Trotz der 
hdheren Ausgangsspannung sind keinerlei 
Abstriche bei Dynamik und Frische zu machen. 

Dazu gesellen sich farbige Homogenitat und 
lockere Geldstheit. Echt gelungen! 

  

  

  

      
  

  

Messergebnisse 

dB 

Sehr it Freq gang mit 
Fal Anstieg zu den oberen Hohen hin 
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30Hz 100Hz 1kHz 10kHz 

Nadelnachgiebigkeit: 25 um/mN 

Ausgangsspannung: 0,23 mV 

Auflagekraft: 18 mN 
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DAUERLAUFER 
Seit mehr als 30 Jahren 

begltickt Goldring die 

Analoggemeinde mit 

dem MC-Abtaster Eroica 

LX, dem das Hx in vielen 

Punkten entspricht und 

das aktuell knapp 600 

Euro kostet. 

Nur eins von 

Goldrings 

Eroicas kann’s 

per MM-Input: 

das neue High 

Output-,,HX" 

TEST-GERATE 

Plattenspieler: 

Transrotor Rondino nero 

mit Tonarm 800-S 

Tonabnehmer: 

Audio-Technica 

VM760 SLC, Goldring 

Eroica LX, Hana SH 

Phono-Vorverstarker: 

Brinkmann Edison MK 

Il, Musical Fidelity Mx- 

VYNL, Pro-Ject DS3B 

Phono-Kabel: 
Audioplan Maxwell A 

(unsymmetrisch), van den 

Hul D604 Silver Hybrid 

(symmetrisch) 
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