Hochténer
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eim Harwood AMT in der runden

Version gibt es eine vorgelagerte
Frontplatte, die aufwindig gefrast ist und
sogar eine Art kurze Schallfithrung zeigt.
Der AM 25 ist ein offener AMT - ledig-
lich ein dtnner Filzbelag ,,schlief3t den
Hochtoner hinten ab. Das hat zwei Kon-
sequenzen: Der AM 25 muss in jedem
Fall in eine eigene Gehidusekammer, um
vor riickwirtigen Schall und vor allem
Schalldruck geschiitzt zu sein. Positiv
ist natiirlich hier die Moglichkeit, mit
einem Koppelvolumen zu arbeiten, oder
den AMT sogar als Dipol einzusetzen —
zumindest experimentell.
Praktischerweise sind die Anschliisse
gleich als Schraubklemmen ausgefiihrt,
so dass keine Lotarbeiten in der Nihe
empfindlicher Leitungen nétig sind.
Die Resonanzfrequenz ist beim AM 25
gut ablesbar und liegt bei ziemlich genau
einem Kilohertz — dem entsprechend tief
kann der AMT eingesetzt werden. Sogar
bei einem Pegel von 105dB spricht nichts
gegen eine Trennfrequenz von zwei Kilo-
hertz.
Bei leiseren Pegeln bewegt sich der Klirr
hart an der Messgrenze. Das Wasser-
falldiagramm ist absolut makellos. Der
Frequenzgangschrieb zeigt einen schnur-
geraden Verlauf von vier bis zwanzig
Kilohertz, dartiber und darunter gibt es
einen sanften Abfall. Erst unter 30 Grad
Messwinkel zeigt der AMT 25 ein nen-
nenswertes Biindelungsverhalten, das
aber auch sehr gleichmifig wirkt.
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Ein Hochtontreiber nah an der Perfektion —
dynamisch, linear und hoch belastbar — daftr
kann man schon einmal 229 Euro ausgeben.
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Technische Daten

Harwood AM 25 R

Frequenzgang fiir 0/15/30

110

CLIO|
dBSPL

100

80

60

2k Sk 10k Hz 40k
Flacher Verlauf auf Achse, Blindelung unter
30 Grad

Hersteller: Harwood
Bezugsquelle: HifiSound, Mnster
Unverb. Stlckpreis: 269 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm

= 1010 Hz

Re: 4,2 Ohm

Rms:

Qms: 3,36

Qes: 59,6

Qts: 3,18

Cms: -

Mms: -

BxL: -

Vas: -

Le: -

Sd: -

Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m

Ausstattung
Frontplatte Metall

Membran Kapton

Dustcap -

Sicke -

Schwingspulentrager -

Schwingspule -

Xmax -
Magnetsystem Neodym
Polkernbohrung -
Sonstiges -
AuBendurchmesser 109 mm
Einbaudurchmesser 85 x 60 mm
Magnetdurchmesser -
Einbautiefe 17 mm
Korbranddicke 6 mm
Impedanz und elektrische Phase

10 CLIO) 180
Ohm deg

8 108

6 36
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Resonanz bei etwa 1kHz, sonst glatt

Uber 4 Ohm

115 CLIO 5
dBSPL %
95 4
7% 3
55 2
3B 1
15 [
2k 5k 10k Hz 20k
Kein Klirr bei Zimmerlautstarke
Klirrfaktor K2/K3 fir 95 dB/1 m
115 CLIO| 5
dBSPL %
95 4
% 3
55 2
35 1
15 0
1K 2k 5k 10k Hz 20k
Gerade noch messbarer K2 bei 95dB
Zerfallspektrum (Wasserfall)

— cLIo

Perfekt

KLANG+TON | 52022



