Monacor SPH-6M

Technische Daten

Hersteller: Monacor
Bezugsquelle: Monacor International, Bremen
Unverb. Stlickpreis 67,90 Euro
Chassisparameter K+T-Messung

Z 8 Ohm
71 kHz: 10,5 Ohm
Z 10 kHz: 27 Ohm
Fsi 47,4 Hz
Re: 6,34 Ohm
Rms: 2,31 ka/s
Qms: 0,56
Qes: 0,45
Qts: 0,38
Cms: 0,56 mm/N
Mms: 20,0g
BxL: 9,15 Tm
Vas: 13,81
Le: 0,74 mH
Sd: 133 cm?
Ausstattung

Korb Aludruckguss
Membran Polypropylen
Dustcap Kunststoff
Sicke Gummi
Schwingspulentrager Aluminium
Schwingspule 37 mm
Xmax absolut 8 mm
Magnetsystem Ferrit
Polkernbohrung ja
Sonstiges -
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Geschlossen, 61, Qtc=0,707, Fe=90Hz Offset: 0dB
Bassreflex, 101, Rohrdurchm.=5cm, Lange=20cm, Fc=49Hz Offset - 0dB
Bassreflex, 14|, Rohrdurchm =5cm, Lange=14cm, Fc=47Hz Offset: 0dB
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