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Visaton DTW72

Frequenzgang fiir 0/15/30
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Impedanz und elektrische Phase

25.0 CLIO! 180.0
Ohm deg
. 20.0 + + + 108.0
Technische Daten L
Hersteller: Visaton 19 %0
Bezugsquelle: Visaton, Haan i f
Unverb. Stiickpreis: 15,41 Euro 100 250
Chassisparameter K+T-Messung %0 -108i0
Z 8 Ohm
Fs: 31 OOhHZ *%00 1k 2% 5 o
Re: 5,8 Ohm
Rms: - Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
ng: = 115.0 oL16/5-%°
es. = dBSPL %
Qts: = 95.0( 1 4.00
Cms: -
Mms: = 75.0 13.00
BxL: -
Vas: - 55.0 200
Le: -
Sd: - 350 1.00
Ausstattung 150%@&:\ - o
iz 2
Frontplatte: Kunststoff
Kalotte: Polycarbonat Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
Duitcap - 115.0 o (e
Sicke - dBSPL %
Schwingspulentrager k.A. 95.0 4.00
Schwingspule 14 mm
Xmax absolut k.A. 750 3.00
Magnetsystem Ferrit
Polkernbohrung - 55.0 2,00
Sonstiges -
35.0 1.00
15.0 0.00
2k 5k 10k Hz 20k

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Weichenbestlickung

L1: 0,82 mH Luftspule, 1mm
L2: 0,27 mH Luftspule, 0,7 mm
@js 8,2 uF MKP
c2: 3,9uF MKP
R1: 5,6 Ohm MOX 10 Watt
Cimp: 33 uF Elko glatt
Rimp: 8,2 Ohm
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