VOLLVERSTARKER TEST

Der Briicken-Bauer

NADs neuer C368 ist mit 1000 Euro der mittlere

eines modernen Verstarkertrios, das das Beste aus

analoger und digitaler Amp-Technik vereinen will.

Tom Frantzen

ei den kleinen Vollverstirkern, vor
B allem also diesseits bis etwas oberhalb

der 1000-Euro-Linie, war NAD jahr-
zehntelang ein ,,Pfund, eine Bastion, ja eine
sichere Bank, die aufzeigte, was klanglich
ging. Der legendidre 3020 zeigte schon vor
Jahrzehnten und mitunter selbst den ungleich
schwereren und stirkeren grofien, japani-
schen und amerikanischen Boliden, wo der
audiophile Hammer hing. Kurze Signalwege,
kein unnotiger Ballast, Lastunabhiingig-
keit und vor allem eine dynamisch-quirlige
Lebendigkeit waren stets der Fingerabdruck
der Kanadier. An einem kleinen C316 BEE
oder C326 BEE musste in den sehr modera-
ten Preisklassen erstmal ein anderer vorbei-
kommen. Das geschah selten. Sehr selten,

um genau zu sein. Auch die groBeren Briider
waren stets superbe, iiberdurchschnittlich
tonende Verstirker. Hier hat NAD also einen
enormen Ruf zu verteidigen.

Als Class D als selbstredend sinnvolle,
weil wesentlich energieeffizientere Technolo-
gie aufkam und in der Klimadiskussion auch
nicht ignoriert werden durfte, war es NAD,
wo man sich sowohl der anfinglichen klang-
lichen Kritik an diesem Paradigmenwech-
sel annahm und sie etwa mit der Impedanz-
erkennung bravourds loste. Zuvor reagier-
ten Class-D-Verstirker auf unterschiedliche
Nennlasten namlich mit verdnderlichem
Hochtonfrequenzgang. Nicht wenige Herstel-
ler stimmten ihre Gerite deshalb kompro-
missbereit auf mittlere Nennimpedanzen von

NAD-Verstarker
waren stets
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enormen Ruf zu
verteidigen
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sechs Ohm ab, um bei vier und acht Ohm
akzeptabel bis gut zu sein. NAD aber detek-
tierte die Impedanz des angeschlossenen
Lautsprechers, bezog ihn in die Gegenkopp-
lungsschleife mit ein und stellte so die Line-
aritdt des Systems sicher. Aber nicht nur das,
denn NAD gelang es sogar, die Signalverar-
beitung mit den stark zunehmenden Digital-
quellen in einen direkten Weg (,,DirectDigi-
tal”) zu verwandeln. Fiir mich personlich war
der entsprechende M2 aus der Masters-Bau-
reihe der erste Class D/PWM-Verstirker, den
ich als ,,Klangfetischist* wirklich ernst neh-
men konnte.

NAD baute dies aus und experimentierte
auch mit anderen Gehiduseformen, darunter
vertikale, sprach damit auch andere Kun-
den, etwa Designéstheten oder PC-Gamer,
an. Zunichst iiber die A/V-Schiene und
ihre Notwendigkeiten zur stindigen Anpas-
sung wurde die Modulartechnik (Modular
Design Construction) entwickelt, die den
Verstérker tiber wechselbare MDC-Ein-
schiibe aktuell halten konnte. Der C390 DD
brach das M2-Konzept in den bezahlbareren
Bereich der Classic-Serie ,,herunter®, mitt-
lerweile gibt es ihn in zweiter Generation.
Dennoch behielt man auch die klassisch
analoge Classic-Baureihe bei und lieferte
in jeder ,,bezahlbaren* Klasse ein solches
Gerit. Bis jetzt.
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~HybridDigital”

Denn die ,,Classic*-Serie wurde nun mit
einer hybriden Technologiebasis (,,Hybrid-
Digital®) ausgestattet, in der sich bewéhrte
und innovativere Ansitze auf kongeniale
und zeitgemidBe Weise miteinander verbin-
den. Bjorn Erik Edvardsen (BEE) entdeckte
um das Jahr 2000 die UcD-Technologie von
Hypex und verfeinerte sie, er kombinierte
einen optimierten, analogen Schaltverstir-
ker mit hoher Phasentreue und addierte eine
20-dB-Gegenkopplungsschleife, um lastun-
abhiingig einen hochstromfihigen Amp mit
exzellenten Klangeigenschaften zu erhalten.

Mit dem C368 haben wir nun den mitt-
leren von drei Amps der brandneuen Clas-
sic-Generation vor uns. Mit einem serien-
mifigen Phoneingang, aber auch digitalen
Anschlussmoglichkeiten, auf die ein Vollver-
starker heute kaum mehr verzichten kann,
spricht er die typische NAD-Klientel an.
Denn die mochte selbstredend einen pra-
xisgerecht ausgestatteten UND gut klingen-
den Amp sowie fiir die néchsten Jahre Ruhe
haben. Die Motorisierung ist mit 2 x rund 80
Watt Sinusleistung fiir die meisten Anwen-
dungen und Nutzer perfekt.

Die Briicke zur Moderne schldgt er indes
mit seiner modularen Ausbaufihigkeit.
Optionale Erweiterungen sind per HDMI-
oder BluOS-Streaming-Modul moglich,
wobei wir Letzteres fiir das interessanteste

halten und gleich mit orderten.

Der Grundpreis des Verstirkers von

rund 1000 Euro erhoht sich damit um
knapp 500 Euro. Dafiir bekommt der
Kéufer allerdings einen Standalone-Geri-
ten nicht nachstehenden Streamer, sprich:
Netzwerkplayer mit Zugang zu den gidngi-
gen Musikanbietern wie Spotify, Deezer,
Tidal und nicht zuletzt Qobuz.

Die aus den Bluesound-Geriten oder
auch NADs M10 bekannte App/Benut-
zeroberflache BluOS ist uns schon mehr-
fach duBerst positiv-aufgefallen. So auch
hier. Die Bedienung ist intuitiv, sehr

einfach und beispielhaft stabil. Am

El zeigt das eingebaute Streaming-Modul,
E2 die Eingangsplatine(n) und El den
Endverstarkerteil des Amps. Unter Punkt
Eldist gut die Stromversorgung, sprich: das
Netzteil zu erkennen.



Verstiarker wihlt man nach kurzer Einrich-
tung des Streaming-Moduls am Netzwerk
das Streaming-Portal wie eine beliebige
Quelle aus, und dann greift man am bes-
ten zum komfortablen Tablet. Wiren alle
Apps wie diese, wire Musik-Streaming in
Deutschland ldangst noch weiter verbreitet.
Mit dem C368 bekommt man fraglos und
selbstverstindlich das, was man von einem
NAD immer erwarten darf, nimlich einen
fiir den jeweiligen Preispunkt exzellenten
Klang. Aber auch noch weitaus mehr. Denn
das modulare Konzept mit den Erweiterungs-
einschiiben sorgt fiir zukunftssicherheit. Das
BluOS-Streaming-Modul ist dabei keineswegs
ein Zubehor, das optional oder gar aufoktro-
yiert wirkt, sondern macht diesen Verstirker
aus unserer Sicht erst komplett und — ja, auf
organisch-komplementidre Weise perfekt.
Kollege Julian Kienzle und ich haben den
NAD sowohl mit externen Quellen als auch
im Netzwerk betrieben und mit wechselnden
Lautsprechern von der kleinen DALI Obe-
ron bis hin zur Spitzenbox TAD EITX kom-
biniert und sogar zur Ermittlung filigranerer
Klangunterschiede wie etwa Chromecast
intern gegen extern am Technics SL-G700
eingesetzt. Dieser plastisch und agil auf-
spielende Vollverstirker 16st superb auf und
vermittelt mit Druck, Dynamik und Tem-
perament méchtig SpaB an der Musik. Der
Aufwand hat sich gelohnt, den muss man
unbedingt gehort haben. Zudem wird es
schwierig sein, fiir die 500 Euro Aufpreis des
BluOS-Einschubs einen annéhernd so poten-
ten Streamer zu finden. Womoglich ist das
die Zukunft. Ein in jeder Hinsicht gelunge-
nes, empfehlenswertes und tolles Produkt! M

Bluetooth-Antennen sowie digitale Quellengénge
lassen den modernen Verstérker erkennen, aber
auch Phono (MM) ist mit an Bord. Unten links sieht
man das optionale Streaming-Modul mit LAN und
zwei USB-Steckplatzen.

NAD C 368

Preis: um 1000€ (mit BluOS-
Streaming-Modul 1500 €)

MaBe: 44 x10x40 cm (BxHXT)

Garantie: 2 Jahre Bei Registrierung 5 Jahre
Kontakt: DALI

Tel.: +49 6251 8079010
www.dali-speakers.de

Leistungsstarker, gut ausgestatteter
1000-Euro-Amp mit analog-digitaler Hyb-
ridtechnik, der sich zukunftssicher modular
aufriisten lasst und sehr gut klingt. Im Test

mit geradezu sensationellem, sehr einfach
bedienbarem BluOS-Streaming-Modul, das nur
500 Euro Aufpreis kostet. Satte Empfehlung!
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Dauerleistung (8 Ohm /4 Ohm) 88W/104W
Impulsleistung 4 Ohm (1kHz) mw
Kliref. 50mW/5W/1dB Pmax 0.005 %/0,004 %/0,04 %

Interm. 50mW/5W/1dB Pmax 0,02 %/0,006 %/0.4 %
Rauschabstand bei 50mW/ 5W 78d8/98dB
Rauschabst. Phono MM (5 mV fiir 5 Watt) 78 dB(A)
Déampfungsf. an 4 Ohm (63Hz/1kHz/14kHz) 50/50/60
Obere Grenzfrequenz (-3d8/40hm) 75kHz
Ubersprechen Line 1 > Line 2 738
Gleichlauffehler Volume bei -60dB 0,005dB
Leistungsaufn. Sthy/Leerl. (bei) QW/25W
Labor-Kommentar

Netzphase | DUrchdacht motorisiert mit

am Testgerat | exzellentem Verzerrungs-/
Rauschverhalten, auch
Phono/DAC. Hohe Kanaltrennung, superber

Lautstéarkegleichlauf. Alle tibertragungsrele-
vanten Werte weit im griinen Bereich.

Ausstattung

Fernbedienung, Phono-MM, DAC (je zwei
koaxiale und optische Digitaleingange), Kopf-
héreranschluss, Triggerfunktionen, Anschliisse
fur zwei Paar Lautsprecher. Im Test mit
Blu0S-Streaming-Modul (Aufpreis 500 Euro).

STEREQD -TEST

PREIS/LEISTUNG
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Die Systemfernbe-
dienung ist gut ge-
lungen. Im Netzwerk
bewahrt sich die fan-
tastische BluOS-App.
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