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Stickliste
Grundkérper
1 PC, Makrolon* 1
Schnappriegel (Polkennung)
2  PA, Ultramid? 1
rot, weil3 oder schwarz
3 Signalleiter, Cu 1
Kupfer, hochrein
4 Druckspindel, Ms 1
Spindelgriff
S PC, Makrolon® 1
Schraubkafig
6 PC, Makrolon* 1
7 Gewindeplatte, VA 1
nicht ferromagnetisch
8 Madenschraube, Ms 2
Torx® M4 x 7 mm

Lieferumfang, 1 bis 8 montiert

Versionsstand 21.05.2008

Alle Ma3e in mm

;) Makrolon ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Bayer, Germany | % CE ist das Sicherheits-Konformitatszeichen der EU
) Ultramid ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. BASF, Germany | % |EC ist das Kennzeichen der International Electrotechnical Commission
¥ Torx ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Camcar Textron, USA |

WBT und nextgen sind eingetragene Warenzeichen der WBT GmbH, Germany

nextgen™ Bananenstecker WBT- 0610 Cu
— (Pat. pend. 10 2008 007 866.2)

Massearmer, mit optimaler Leitermasse nach nextgen'

Technik ausgestatteter Bananenstecker; hochstromféhig;
vollisoliert, im gesteckten Zustand sicherheitskonform gema® CE*
EN 60065 und dem internationalen Standard IEC® 65 (>34,5 Volt).

1. Mechanik
. Einteiliger Signalleiter
. stabile Doppelverschraubung (Kontakt, Zugentlastung)

optimale Kontaktgabe durch patentierten Spreizmechanismus
2. Werkstoffe

Signalleiter, massiv, Reinkupfer
Gewindeplatte aus Edelstahl VA, nicht ferromagnetisch
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& Il (&i‘_‘jﬂ Grundkorper aus transparentem Makrolon® (PC), isolierend,
JILI - CE* konform gemaR EN 60065 und IEC® 65; T.-max. 85-110°C
vl N Schnappriegel aus Ultramid? (PA)

ak -
i %) 3. Oberflache

o .._“-.Q WBT-0610 Cu . Signalleiter: 24 K nickelfreie Direktvergoldung (mit 0,3 pm Au),
. ' Ll_j v 4 ROHS konform nicht ferromagnetisch
= 4. Betriebseigenschaften
N . Dauerstrom Ib=0,510° A
8 . zulassiger Spitzenstrom Is=10°A
la) . Ubergangswiderstand Ry < 10 Ohm
- . Isolationswiderstand Riso> 10 Ohm
é Zubehor | Werkzeugempfehlung: . Spannungsfestigkeit der Isolation > 30 kv
£ ; ; ; ; A 5. Anschlisse
Q WBT blet(?t eine brEIte_ Palette an Crlmpaccessc_)lres. . Konzipiert fur die Anwendung der I6tfreien Crimptechnik
o Aderendhulsen aus Reinkupfer, vergoldet (0,5 bis 16 . Innenanschluss fiir vercrimpte Kabelenden bis 10 mm? Querschnitt,
E mmz) bzw. aus Feinsilber mit Platinfinish (1,5 bis 6 mm?2) dauerhafte Fixierung Uber selbstsichernde Madenschrauben
E Sowie €ine Crl.rlnpz.angfe mit Mehrfachdompressung und Warnung: Der Gebrauch von Kontaktreinigern kann zur Beschadigung der
o ein Crimpset fur Einsteiger. Isolationsteile fuhren!
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Alle Angaben sowie technische Anderungen unter tiblichem Vorbehalt « All instructions and technical modifications under usual reserve
WBT « Im Teelbruch 103 « 45219 Essen « Germany ¢ Tel.: +49 2054-87552-0 « Fax: -22 « email: info@wbt.de « www.wbt.de





