
KLANG+TON
Einzelchassis

KLANG+TON  2/2012

54

Technische Daten

Ausstattung

Hersteller: Visaton
Bezugsquelle: Visaton, Haan
Unverb. Stückpreis: 10,23 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm
Z 1 kHz: 8,0 Ohm
Z 10 kHz: 12,6 Ohm
Fs: 293,56 Hz
Re: 7,57 Ohm
Rms: 0,30 kg/s
Qms: 4,43
Qes: 1,94
Qts: 1,35
Cms: 0,41 mm/N
Mms: 0,73 g
BxL: 2,28 Tm
Vas: 0,10 l
Le: 0,11 mH
Sd: 13 cm2

Korb Stahlblech
Membran Papier
Dustcap Papier
Sicke Gewebe, beschichtet
Schwingspulenträger k.A.
Schwingspule 14 mm
Xmax absolut k.A.
Magnetsystem Ferrit
Polkernbohrung -
Sonstiges -

auf eine recht gut bedämpfte und damit 
schnell abklingende Resonanz hindeutet, 
ansonsten bleibt auch dieser Haaner vor-
bildlich sauber und schnell.
Wegen der hohen Gesamtgüte ist der Ge-
häusebedarf trotz härterer Einspannung 
und noch kleinerem Äquivalentvolumen 
ähnlich: Er braucht um 0,2 Liter, wobei 
mehr nicht schaden.
Der FRS 5 ist mit 10,23 Euro ebenfalls 
sehr preiswert und markiert den Fre-
quenzumfang-Champion in diesem Test-
feld. Wer mehr Wirkungsgrad braucht, 
greift zum antriebsstärkeren FRS 5 X.

Der FRS 5 ist dem FRS 5 X abgesehen 
vom unlackierten Stahlblechkorb wie aus 
dem Gesicht geschnitten. Die Konstruk-
tionen ähneln sich in der Tat sehr: eine 
kleine und äußerst leichte Papiermem-
bran, eingefasst in einer verlustarmen 
Gewebesicke und angetrieben von einer 
14-mm-Schwingspule. Der größte Un-
terschied besteht in der weitaus höheren 
Freiluftresonanz durch härtere Einspan-
nung und dem kurzhubigeren Antrieb 
des FRS 5, was die ohnehin geringen 
bewegten Massen weiter reduziert. Da-
durch ist der Wirkungsgrad im oberen 
Frequenzbereich nicht ganz so hoch und 
liegt im Mittel bei 86 dB (2,83 V/1 m), 
reicht dafür aber bis fast 40 kHz, und 
das überraschend linear. Ob der Pegel 
reicht, hängt vom Projekt ab. Die mei-
sten Hochtöner werden sowieso per Wi-
derstandsnetzwerk eingebremst, so dass 
der FRS 5 für viele Zwei- und auch Drei-
wegsysteme laut genug ist. Die Belast-
barkeit als Hochtöner ist im Endeffekt 
ähnlich wie die des FRS 5 X, sprich sehr 
hoch. Auch beim FRS 5 bleibt der Klirr 
breitbandig niedrig, er legt erst unerhalb 
von 1 kHz zu. Im Wasserfall zeigt sich ein 
Nachschwinger bei der gut 3 kHz, der 

Visaton FRS 5

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30


