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COUPLET

Preis-/Leistung: sehr gut

Klang: gut        
 Oberklasse ★★★

Verarbeitung: sehr gut

Auszug aus stereo 

„Für ihre Größe glänzt die VISATON
COUPLET mit sehr tiefem, sauberen Baß,
der aufgrund der neutralen Abstimmung
auch im Regal oder in der Schrankwand
eine gute Figur macht.“...
„Besonders in den Disziplinen Stimmwie-
dergabe und Abbildungsplastizität kann
die kleine VISATON punkten. (...) was für
jahrelanges Vergnügen an der COUPLET
die eindeutig wichtigere Eigenschaft ist.“

Auszug aus audio

„Sie bot neben guten tonalen und noch
besseren dynamischen Fähigkeiten ein
für ihre Größenverhältnisse schon er-
staunliches Baßfundament und glänzte
mit Pegelfestigkeit. (...)Denn hohe Laut-
stärken bereiten der COUPLET keinerlei
Probleme.“
„Auch in der Abbildungstreue zeigte sich
die VISATON voll auf der Höhe ihrer
Preisklasse.“
„   so entpuppt sich die Optik mit abge-
schrägten Kanten und einem Hauch von
Technik-Look als echte Augenweide.“

Eigenschaften und Klang:

Die COUPLET ist eine Regalbox in D'Appo-
lito Konfiguration. Im Tiefmitteltonbereich
arbeiten zwei 13 cm-Chassis vom Typ
AL 130. Diese High-End-Lautsprecher
können in einem 25 l-Baßreflexgehäuse
ihr ganzes Potential ausspielen. Großer
Hub und geringe mechanische Verluste
gewährleisten eine druckvolle und tiefrei-
chende Baßwiedergabe. Dazu trägt auch
das auf der Gehäuserückseite eingebaute
Baßreflexrohr BR 25.50 mit seiner strö-
mungsgünstigen Form bei. 

Im Hochtonbereich arbeitet ab 4000 Hz
die 20 mm Gewebekalotte G 20 SC, die
sich durch einen äußerst linearen Fre-
quenzgang und hervorragendes Rund-
strahlverhalten auszeichnet. 

Die spezielle Frequenzweichenschaltung
optimiert die Anpassung der Tiefmittel-
töner an den Hochtöner und unterdrückt
wirkungsvoll einsetzende Resonanzen der
Aluminiummembranen. Der Frequenzgang
im Mitteltonbereich wird linearisiert. 

Das Ergebnis ist eine Box, die im gesam-
ten Frequenzbereich nahezu linear arbei-
tet. Durch den besonders ausgewogenen
Mitteltonbereich wird jedes Detail eines
Musikstücks klar wiedergegeben. Das
hervorragende Rundstrahlverhalten führt
zu besonders räumlicher Musikwieder-
gabe und punktgenauer Abbildung einzel-
ner Instrumente oder Stimmen. Aber auch
das Baßfundament kommt nicht zu kurz.
Kurzum, die COUPLET ist eine Box, die rich-
tig Spaß macht. 

Technische Daten

Nennbelastbarkeit: 120 W
Musikbelastbarkeit: 180 W
Impedanz: 4 Ω
Übertragungsbereich: 38 – 30.000 Hz
Mittl. Kennschalldruck: 84 dB (1 W/1 m)
Trennfrequenz: 4000 Hz
Gehäuseprinzip: Baßreflex
Gehäusemaße
Nettovolumen: 25 l
Außenmaße: Höhe: 460 mm 

Breite: 235 mm
Tiefe: 350 mm
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Bestückungsliste für eine Box

Hochtöner: G 20 SC 8 Ω
1 Stück

Tieftöner: AL 130 8 Ω
2 Stück

Anschlußklemme: ST 77 1 Stück
Baßreflexrohr: BR 25.50 1 Stück

(volle Länge)
Dämpfungsmaterial: 1 Beutel
Frequenzweiche: Fertigweiche 

„Couplet“
Selbstschn. Holzschrauben
3,5 x 19 mm 12 Stück
Senkkopfschrauben
3,5 x 25 mm 8 Stück
Kabel: 2 x 1,5 mm2 1,5 m

Zuschnittliste für eine Box
Material: 19 mm MDF- oder Spanplatte

Teile Maße (mm) Anzahl

Front u. Rückwand 460 x 235 2
Seiten 460 x 312 2
Deckel u. Boden 312 x 197 2

Aufbau

Die zugeschnittenen Gehäuseteile aus
19 mm starken Span-, oder MDF-Platten
werden auf Stoß verleimt. Die Fasen an
der Schallwand können mit einer auf 45°-
Gehrung eingestellten Stich- oder Hand-
kreissäge geschnitten werden oder nach-
träglich mit einem Schwingschleifer ange-
bracht werden. 

Anschließend werden die Öffnungen der
Chassis, des Baßreflexrohres und des Ter-
minals herausgesägt. 

Aufgrund der kleinen Schallwandöffnun-
gen ist es schwierig, die Frequenzweiche
im Inneren der Box zu befestigen. Man
könnte die Bodenplatte herausnehmbar
montieren. Einfacher ist es aber, die Fre-
quenzweiche in Dämpfungsmaterial ein-
zuwickeln und sie durch die untere Schall-
wandöffnung auf den Boden der Box zu
legen. Bei der Bestückung ist zu beach-
ten, daß mit dem Baßreflexrohr begonnen
wird. Um den inneren Trompetenflansch
durch die Öffnung des oberen Tieftöners
stecken zu können, muß der Flansch beid-
seitig ca. 5 mm abgeflacht werden.

Bedämpfung

Zur Bedämpfung wird das Dämpfungsma-
terial  locker unterhalb des Baßreflexroh-
res im Gehäuse verteilt, so daß der Be-
reich um die Öffnung herum frei bleibt.


