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Ebenso wurde beim Tieftoner vorgegan-
gen: Die recht grofle Spule bremst den
Pegelanstieg des Tieftoners zum Mittel-
tonbereich hin recht frith ein, wihrend
der kleine Kondensator den Knick in
der Flanke zum Hochtoner einleitet. Der
Widerstand in Reihe zum Kondensator
macht den Flankenverlauf dann etwas
gefalliger.
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Das Ganze fiihrt zu einem Ubergang mit
fast perfekt spiegelbildlichen Flanken
und einer phasensauberen Ubernahme
zwischen den beiden Treibern.
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K+T-Projekt

Aufler einer leichten Resonanz um 500
Hertz, die aber, wie im Wasserfalldia-
gramm ersichtlich, recht ziigig abklingt,
gibt es in Sachen Ausschwingverhalten
nichts zu beanstanden. Der Frequenz-
gang ist sehr ausgewogen mit einer leich-
ten Oberbassbetonung und dem schon
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Monacor SPH-175HQ
Frequenzgang fiir 0/15/30
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Impedanz und elektrische Phase
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Technische Daten %00 1080
Hersteller: Monacor - _—-
Bezugsquelle: Monacor International, Bremen
Unverb. Stlickpreis: 94,90 Euro | s
Chassisparameter K+T-Messung | seed
Z 8 Ohm
Z 1 kHz: 10,2 Ohm -
Z ’IO kHZ: 26"] Ohm 10 20 50 100 200 500 Hz 1k 2k 5k 10k 20k :
;Se = _ffthnf Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Rms: 1,12 kg/s Ao o] >
Qms: 323 dBSPL %
Qes: 0,62 e R
Qts: 0,52
Cms: 1,00 mm/N e o
Mms: 13,19
BxL: 6,11 Tm = =
Vas: 25,31
Le: 0,61 mH S e
e 2
Sd: 135 cm - i
usstattung
Klirrfaktor K2/K3 fir 95 dB/1 m
Korb Druckguss
Membran Papier e cLio)> %
Dustcap Kunststoff S s
Sicke Gummi e 0
Schwingspulentrager Alu
Schwingspule 25 mm 2 el
Xmax p-p 13 mm " .
Magnetsystem Ferrit ¢ 2%
Polkernbohrung 10 mm - -
Sonstiges gelochter Spulentrager
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