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P4
W Digital PhonolUSB preamp P!

Unwiederbringliche Vinylschatze sollte man sichern. Der PP4 von
NAD ist nicht nur eine universelle Phono-Vorstufe, eingebaut ist

auch ein A/D-Wandler mit USB-Anschluss.

nser Vinyl-Workshop ab Seite 126

zeigt, wie es geht: Vinyl digitalisie-

ren ist gar nicht so schwierig. Man
braucht allerdings die richtigen Geréate
dazu. Diese kleine Phono-Vorstufe na-
mens NAD PP 4 bringt alles mit, was
man dazu braucht. Das stabile Gehduse
macht einen aulerst robusten Eindruck,
die wichtigsten Bedienelemente liegen
gleich an der Frontseite: Einschalter,
USB-Anschluss fur den Computer und
ein Pegeregler flrs Eingangssignal. Der
ist, gerade wenn es um digitales Auf-
nehmen geht, sehr praktisch, denn man
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ANGESCHLOSSEN:
Nicht nur Tonabneh-
mersignale wandelt der
PP 4, er hat auch einen
Hochpegel-Eingang
sowie einen Line-0ut.

spart sich in vielen Fallen das Normali-
sieren in der Nachbearbeitung (mit dem
dadurch verbundenen Dynamikverlust),
weil man den Pegel schon gleich bei der
Aufnahme optimal einstellen kann.
Dichtgedrangt geht es auf der Rick-
seite zu. NAD hat dem PP 4 getrennte
Cinchpaare fur MM- und MC-Tonabneh-
mer spendiert, zwischen denen man mit
einem Schiebeschalter wechselt. AuRRer-
dem gibt es analoge Hochpegel-Ein-und
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m Von Christian Maéller

Ausgange. Damit ist der NAD PP 4 an
Flexibilitat kaum noch zu Uberbieten.
Sein integrierter A/D-Wandler liefert
zwar nur Standardkost in 16 Bit mit ma-
ximal 48 kHz, aber wenn man nicht
gerade eine absolute High-End-Platten-
spieler/Systemkombination sein Eigen
nennt, reicht das vollkommen aus.

Und er klang auch richtig gut: Eigen-
rauschen war praktisch nicht vorhanden.
Seine Spielfreude mit leichtem Hang
zum Analytischen, aber mit wunderbarer
Feindynamik Uberraschte uns im Test
ausgesprochen positiv.
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NAD

PP4
Vertrieb Dynaudio

Tel. 04108 4180-0
WWW. nad.de
Listenpreis 230 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
MaRe BxHxT 135x49x7,2cmcm
Gewicht 0,41 kg
ANSCHLUSSE
Phono MM/MC */+(Pegel regelbar)
Hochpegel Eingang Cinch/XLR —/—
Digital-In -
Tape-Out -
Out Cinch/XLR/regelbar o/—/-
Kopfhérerausgang -
FUNKTIONEN
MC-Impedanz anpassbar — (fix auf 100 Q)
MM-Kapazitit anpasshar — (fix auf 200 pF)

Fernbedienung
Besonderheiten

Software ,,VinylStudio
im Lieferumfang)
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© kein HiRes-A/D-Wandler

© analytischer, saube-
rer Klang mit guter Fein-
dynamik, stabiles Ge-
hduse, Pegel regelbar

Klang 92
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Verarbeitung sehr gut
CITI0 KLANGURTEIL 92 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND
FAZIT

= Christian Moller

AUDIO-Redakteur

Das ist ein Arbeitspferd, wie es
im Buche steht. Es machte mirim
Test nicht nur einen Heidenspal3,
mit dem PP 4 meine 40 Jahre al-
ten Vinylschatze zu digitalisieren,
auch als reine Phonovorstufe ist
das Gerat ein Geheimtipp. Dank
der vielen Anschliisse wird man
kaum ein Szenario finden, mit
dem der PP 4 nicht fertig wird.

MESSLABOR

Die Analogsektion des PP4 punktet
mit einwandfreien Messwerten: Der
Rauschabstand liegt bei guten 80 dB
bzw. 77 dB mit Normsystem (Bezugs-
spannung 5 mV) respektive 71 dB am
mV). Dank geringer

MC-Eingang (0,5
Eingangskapazitat entsteht auch im
Zusammespiel mit MM-Systemen ein
ausgewogener Frequenzgang mit spa-
tem Hochtonverlust (griine Kurve)
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