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Nach drei Versionen unserer Regalboxen-Referenz ,,Audimax 

Bookshelf“ mit Ringstrahler-, Gewebe- und Beryllium-Kalotte 

prasentiert dieser Artikel endlich die lang ersehnte Version 

Bausatze aus Hobby HiFi (EUR pro Box): 
wir haben alle Audimax:, z.B.: Core .. 1386,- 

A.Bookshelf FD 908,- A.Micro BE... 1030,- 

mit Air-Motion-Transformer. Auch die Gehausekonstruktion 
erfuhr bei dieser Gelegenheit eine grundlegende Revision. 

> HOBBY HiFi 1/2018 prasentierte die 

Regalbox ,,Audimax Bookshelf BE“ mit 

dem Beryllium-Hochtoner TW29BN von 

SB Acoustics. Die Alternative zur Hart- 

membran aus dem sprdden Leichtme- 

tall folgte in HOBBY HiFi 3/2019 mit 

dem Gewebemembran-Ringstrahler des- 

selben Herstellers. HOBBY HiFi 3/2020 

zeigte dann eine Version mit einem be- 

sonders breit abstrahlenden Gewebeka- 

lotten-Hochtoner von Scan Speak. 

Einer Version mit Air-Motion-Transformer 

stand bisher die relativ starke Richtwir- 

kung dieser Hochtoner im Weg. Mit den 

neuen AMTs der U-Baureihe aus dem 

Hause Mundorf (Test der ganzen Baurei- 

he in HOBBY HiFi 6/2020) strahlen die 

famosen Faltenbalg-Schallwandler jetzt 

bis in den obersten Hochtonbereich vor- 

bildlich breit ab — die Initialzindung fur 

das hier beschriebene Projekt. 

Das mittlere Modell aus der AMT-U-Bau- 

reihe, der AMT U80W1.1 (s. S. 62), ist der 

ideale Partner fur unseren Referenz-Tief- 

mitteltoner, den HOBBY HiFi bei Seas in 

Norwegen nach eigenen Spezifikationen 

fertigen lasst. Dieser Air-Motion-Transfor- 

mer dynamisch so souveran, dass er in 

dieser Disziplin alle drei Versionen mit 

Kalottenhocht6éner aussticht, und baut 

dennoch erfreulich kompakt, so dass er 

auch vertikal nicht zu stark bundelt. 

NAME OF THE GAME 

Bei der Namensgebung fur dieses Pro- 

jekt stand der Air-Motion-Transformer 

Pate: Das Kurzel ,AMT“ erganzt den Pro- 

jektnamen ,,Audimax Bookshelf“. 

TIEFTON-TREIBER 

Den Tiefmitteltoner L8MW12T (s. S. 14) 

lassen wir bei Seas in Norwegen nach un- 

seren Spezifikationen fertigen. Er ist mit 

der grandiosen Magnesium-Membran der 

Norweger und auf unseren Wunsch hin mit 

einem Schwingspulentrager aus Titan und 

einer Schwingspule mit zwolf Ohm Nenn- 

impedanz bestuckt. Die Impedanz hat ei- 

nen signifikanten Einfluss auf das Uber- 

tragungsverhalten, und der ist bei unserer 

ungewohnlich hochohmigen Zwolf-Ohm- 

Version au8erst positiv zu bewerten (s. 

HOBBY HiFi 1/2018). Ganz nebenbei ent- 

stresst die hohe Impedanz den zuliefern- 

den Verstarker, denn die Stromaufnahme 

fur eine bestimmte Leistung ist bei hoherer 

Impedanz viel geringer. Insbesondere viele 

Rohrenendstufen profitieren davon enorm, 

aber auch so mancher Halbleiterverstar- 

ker setzt erst mit hochohmigeren Lautspre- 

chern zum kKlanglichen Hohenflug an. 

REGALBOX 

In 20 bis 30 Litern Bassreflexvolumen fuhlt 

sich der 18MW12T pudelwohl. Fur unsere 

Audimax-Regalbox orientieren wir uns an 

der Untergrenze dieses Spielraums. Der 

mit plus/minus sechs Millimetern Linear- 

hub Uberzeugend langhubige Tieftoner bie- 

> AUDIMAX BOOKSHELF AMT 

Technische Daten 

Entwickler: 

Se lodyeg Giant Dipl.-Ing. Bernd Timmermanns 

aise or (Ing.-Buro Timmermanns, Kleve) 

Lautsprecherchassis:......... Mundorf (HT), 

A the a elie rele eS cant ae eeu sk HOBBY HiFi (TT) 

Mae BxHxT:............ 220x440x340 mm 

Tiefton-Nettovolumen: ................ 18,51 

Gehause-Funktionsprinzip: ..... Bassreflex 

Nennimpedanz nach DIN: ........... 8 Ohm 

Impedanzminimum 

ohne Impedanzkorr.: ... 7,2 Ohm/3,0 kHz 

mit Impedanzkorr.: ..... 6,0 Ohm/3,0 kHz 

Empfindlichkeit (2,83 V, 1 m):...... 82,5 dB 

Kosten (pro Lautsprecherbox) 

MOCHITONG ics iiss vce ‘ 240 Euro 

. 430 Euro 

Frequenzweichen-Bauteile: . . . : 

110/260 Euro (*) 

Holz-Zuschnitte MDF roh: 15 Euro 

Bedampfung u. Montagematerial: . 50 Euro 

Summe:... 845/995 Euro (*) 

(*) mit Bauteilen gema8& unseren Empfehiungen fur 

»Preis-Leistung* bzw. ,Highend* (s. S. 20 f.), jeweils 

ohne die optionale Impedanzkorrektur. 
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A.Ref.Std ... 2317,- A.TL18.2RB 1002,- 
SB Ac. ARA-Kit417,- Base V ....... 182,- 
BigBlock 3.0 1371,- Capriccio ..... 205,- 

Cobra Horn 2..219,- Dschinn Mini-TL195,- 

llluminata 15SD 707,- J-Line ......... 297,- 

FlatPack 4/7..602,- FlatPack 29/3 972,- 

Lancetta 2°... -57,-""LS8/5B «......: 289,- 

Merlin ......... 148,- MicroBlock2 276,- 

MikroHorn2018 190,- Mona 10 RBT 135,- 

Nimrod) ..22..5.¢ 426,- Pico Lino 3.... 116,- 

Porto-Sub670Z 130,- 

ScaMo71b....... 195,- 

T-Desk 315 .... 77,- 

WaveBySide 223 656- 
Wavehorn ....... 218,- 

WaveMon146. 177,- 

WaveMon 223 ... 489,- 

WaveOnWall84225,- WaveSub182/2 910,- 

WSub182/2 DSP 910,- WaveSub 270. 177,- 

Bausatze aus K+T (EUR pro Box): 
55 plus o.Ver.214,- Accutop ...... 1675,- 

Ajalon ........ 1831,- Aurum 2....... 219,- 

Cin.Basic R1 .. 123,- 

ScanBySide2 664,- 

ScaMo 15AMT 485,- 

Triplett 2 ....... 228,- 
WaveCenter84 325,- 

WaveMon118/13. 169,- 

WaveMon152-2.5 513,- 

WaveOnWall TL 298,- 

CT 230 Spez.117,- CT 242........ 18,- 
C27 0mes:: 119,- CT 290 235,- 
Credo 109/= CT 309... 55,- 
CUESIOM es Olan leon 4 104,- 
CiesGueicis Gisiliie. 89,- 
GCUNSa a ee 350,- Deep Eleven 663,- 

DoubleFifteen .579,- Dubhr............ 367,- 

Elias X1 R152 324,- 

Elias X2: 8Varianten Esslinger .....1836,- 
Gatria......... 832,-  International.....641,- 

Indus 790,- Kirana............ 177,- 

Leonis ........ 325,- Little King....1839,- 

Lucy Ribbon 401,- ....Grande  579.- 

Lucy Rib. X2 617,- Matar ........... 367.- 
Mirach.......... 315,- Midas ........... 461,- 
Naos ........... 583,- Narmada ..... 979.- 

Omikron pas 1556,- OA Base 3.AL 53- 
Onmisieie.. 1029,- SideKicki35 216- 
Ota. 2s; 510,- Pals [aes 243.- 

ProBox 6dB...156,- Rana .......... 597.- 

Ranelva....... 1000,- Reinhard _.._ 563.- 

Rh6ne ........ 395,- Scoop 18. 553.- 
Sculptor ...... 2072,- Seine ........_ 633_- 
Silenos ........368,- Sonora _ 25T;- 
Spica Wall 2..382,- Sura... . 218,- 
The. 819.- Tigris ___....1330,- 
Tyne:).253 208,- Vardar ......... 498.- 
Varde ......... 325 Valdis. 468,- 
Voice Hom ...275,- Voice Hom 3 183,- 
Ypsilon....... 1550,- WVLOne(Paar)18480, 

iris Strassacker Lautsprechershop e.Kffr, 
Albert-Schweitzer 34, D-76139 Karlsruhe, 
Tel: 0049-(0)721-97037-24, Fax -25, 
Email: info@lautsprechershop.de 
Internet: www.lautsprechershop.de 

Versandkosten EUR 5,90 (A,DK,NL,F: 
EUR 9,80) zzgl. NN (in D: EUR 3,80). Fur 
die Schweiz ist 19% MwSt. abzuziehen. 
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Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 
90 dB mittlerem Schalldruckpegel 
Auferordentlich niedriger Klirr schon ab 100 
Hz, gehdrphysiologisch vorteilhaft gestaffelt. 
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        20 "50100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 40k 
  

Schalldruck-Frequenzgang axial (___) und un- 
ter 30 Grad (...) 
Perfekt ausgewogen und linear, beeindru- 
ckend tiefer Bass bis 40 Hz hinab, besonders 
breites Abstrahiverhalten, bis 20 kHz hinauf 
nur sehr geringe SchallbUndelung. 

Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tiefténer 
und Summe axial 
Trennfrequenz 2,5 kHz, ideale Phasenlage 
und daher optimale Addition im Ubernahme- 
bereich. 

Schalldruck-Frequenzgang des Hochténers 
ohne (...) und mit (___) Frequenzweiche axial 
Optimale Filterwirkung der 18-dB-Schaltung; 
Spannungsteiler senkt den Hochtonpegel um 
12 dB; Bypass-Kondensator C6 férdert den 
Brillanzbereich oberhalb von 15 kHz und ver- 
bessert zudem unter 10 kHz die 
Ausgewogenheit. 
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Impedanz-Frequenzgang ohne (___) und mit 
(...) Impedanzkorrektur 
Hochohmig, daher besonders verstarker- 
freundlich und ideal flr Rohrenverstarker; der 
die aus zwei Saugkreisen bestehende Impe- 
danzkorrektur glattet die Impedanzkurve im 
Mittelton- und Hochtonbereich 

at   
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Schalldruck-Frequenzgang Hoch-, Tieftoner 
und Summe unter 30° 
Sogar im 30-Grad-Winkel noch bis Uber 10 
kHz hinaus sehr ausgewogen. 

Schalldruck-Frequenzgang des Tiefténers 
ohne (...) und mit (___) Frequenzweiche axial 
Restlose Begradigung des Baffle Steps, Saug- 
kreis gegen die 5-kHz-Membranresonanz 
wirkt prazise. 
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      20. 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 40kHz 
  

Wasserfallspektrum 0° 
Uberzeugend schnelles und gleichmafiges 
Ausschwingen, bis 40 kHz hinauf stérungs- 
frei. 

10  =HOBBYHiFi 6/2021 

Sprungantwort 0° 
Hoch- und Tiefténer reagieren auf die Anre- 
gung mit entgegengesetzten Polaritaten. 
Diese invertierte Polung des Hochtoners ist in 
diesem Fall richtig, damit die Schalladdition 
zwischen Hoch- und Tieftoner gelingt. 

Schalldruck-Frequenzgang ohne/mit Saugkrei- 
sen und Bypass-Kondensator 
Der Saugkreis L4/C2/R2 begradigt die durch 
den Baffle Step entstehende Unlinearitat. Der 
Bypass-Kondensator fordert den Schalldruck 
am oberen Ende des Ubertragungsbereichs, 
hilfreich vor allem fur luftigere Raumlichkeit. 
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solchen Reflexkanal gleich im 

ersten Anlauf passend zu di- Verstarker und Module (EUR pro Stiick): 
mensionieren; einfach nurdieé = Audaphon AMP-2200, 2x200W .... 401,- 

tet grandiose Pegelfestigkeit: Diese Laut bekannte Formel flr Helmholtzresonato- Audaphon DSP-24, Fernb, Displ.... 250,- 
sprecher vermdgen hdchst dynamisch — ren anzuwenden ist namlich viel zu un- Hypex Fusion FA251 1x 250W.. 320,- 
aufzutrumpfen. 40 Hertz Grenzfrequenz, genau; in der Regel kommt dabei eine Hypex Fusion FA501 1x 500W........ 451,- 

die unsere Konstruktion erreicht, sichern 

ein wirklich vollstandiges Klangbild — die 

Grundsaiten des Kontra- wie auch des E- 

Basses spielen auf 42 Hertz. 

ALTERNATIVE: STANDBOX 

Dieses Projekt kann man auch in die Au- 

dimax-Standbox transplantieren (HOBBY 
HiFi 1/2019: Audimax Floorstand BE). 

Dank gleicher Gehausebreite und -aus- 

formung funktioniert die Bestlckung 

einschlieBlich Frequenzweichenschal- 

tung in Regal- und Standbox gleich gut, 

nur reicht die Standbox wegen ihres 

viel groSeren Gehausevolumens statt 

bis 40 sogar bis 30 Hertz linear hinab. 

BASSREFLEX IN DER GEHAUSE- 
STRUKTUR 

Ein in die Gehausestruktur integrierter 

Bassreflexkanal stabilisiert den Boxen- 

kérper. Allerdings bu&t der Anwender 

Flexibilitat ein: Der Reflexkanal kann 

nicht mal eben eingekurzt oder verlan- 

gert werden. Inzwischen liegen aber ge- 

nugend Erfahrungswerte vor, um einen 

  

wesentlich tiefere Abstimmfrequenz als 

angestrebt heraus. Die Formel berUck- 

sichtigt namlich nicht den Einfluss der 

umgebenden Gehausewande; sie ent- 

halt zwar eine Mundungskorrektur, wel- 

che einkalkuliert, dass der Kanal akus- 

tisch langer als geometrisch ausfallt, 

aber die passt nur fur ,gro8e“ Gehau- 

se, bei denen alle Wande hinreichend 

weit von der inneren Mundung des Re- 

flexkanals entfernt sind. 

Aus jeder Bassreflexoffnung entweichen 

neben dem gewunschten Tiefbass unver- 

meidbar auch Mittelton-Schallanteile. Da- 

mit diese nicht den Klang beeintrachtigen, 

nutzen wir zwei Strategien: Das innerhalb 

der Box liegende Ende des Kanals liegt 

von den Gehausewanden méglichst weit 

entfernt. Dann gibt es an der Mundung 

keine Druck-Maxima, welche fur die pa- 

rasitare Anregung der Luftsaule im Kanal 

verantwortlich sind. Denn die treten ma8- 

geblich an den Gehausewanden auf. 

Zweitens platzieren wir die au8ere Mun- 

dung des Reflexkanals nicht auf der Bo- 

xenfront. So erreicht der Storschall die 

Horposition erst auf Umwegen, etwa 

nach Schallbeugung an den Gehause- 

kanten oder Reflexion im Raum — und 

damit deutlich abgeschwacht. 

Die Reflex6ffnung auf die Gehausertick- 

seite zu verlegen ware nun allerdings 

ebenfalls nicht ideal: Dann geriete der 

Weg des Bassreflexschalls zur H6rpositi- 

on besonders gro, und die Tiefbass-Un- 

terstitzung durch die Reflexoffnung fiele 

entsprechend weniger kraftig aus. Zwar 

konnte dies durch eine wandnahe Plat- 
zierung der Lautsprecher und den dann 

hoheren Strahlungwiderstand einer ruck- 

wartigen Reflexoffnung kompensiert wer- 
den, aber das ware ein Lotteriespiel. 

Das Ziel ,nicht auf der Front, aber mdg- 

lichst weit vorne“ erreichen wir mit der 

Bassreflexoffnung auf der Unterseite des 

Gehauses, gleich hinter der Frontplatte. 

Hier liegt naturlich der Einwand auf der 

Hand, der Untergrund, auf dem die Box 

steht, verschldsse diese Offnung. Aller- 

dings kommt als Untergrund in erster Li- 

Hypex Fusion FA123 100+2x 125W.. 451,- 
Hypex Fusion FA503 100+2x 500W.. 712,- 

Aktionen 

33 cm Tieftonlautsprecher Focal 11V5552 
Sttickpreis statt 245,- EUR nur 139,- EUR 

Bausatz Big Block 3.0 mit hochwert. AMT 1i 
Stlckpreis statt 1371 EUR nur 976 EUR 

Audaphon Lautspr. (EUR pro Stiick): 
TWS 30/4...... 79,- AMT 1i........ 491,- 

Celestion Lautspr. (EUR pro Stiick): 
CDX1-1430...139,- H1-7050 Horn 45,- 
CDX1-1747...120,- CDX1-1010... 39,- 
CDX20-3020, 3-Zoll Treiber ........ 251,- 

62;- TE1525 222% 132,- 
FTRO8-2011D 139,- FTR15-4080F . 338,- 

Ciare Lautsprecher (EUR pro Stiick): 
FAX OO% es: 72,- HX 205...... 265,- 
HX 165....... 237,- HW 135........ 148,- 
MT. 262.2)5.3 52,- CW135A.. 157,- 
6.38 MR3.... 66- CF 221 (Paar) 45,- 

Markaudio Lautsprecher (EUR pro Paar): 
Alpair 6 / 6P...139,- Alpair 7P ..... 169,- 
Alpair 10/A/P 298,- Alpair 12/12P 458,- 
GCHN, 50.242: 49,- CHR-70A....... 69,- 
Pluvia 7 ....... 89,-  Pluvia 11...... 119,- 

SICA Lautsprecher (EUR pro Stiick): 
LP165.25/270CX 40,- 8D1,5CS8.... 75,- 

4D0,8CS 8.. 21,- 10D1,5CS ... 66,- 

Wavecor Lautsprecher (EUR pro Stiick): 

TWO013WA01 46,- TWO22WAO04 62,- 
TWO22WA05 51,- TWO3OWAO2 77,- 
TWO30WA11 91,- TWO30WA12 91,- 
FROSOWA01 51,- WF120BD10 102,- 
WF120CU07 159,- 
WF152CU13 182,- 
WF182CU12 205,- 

WF120CU08 159,- 
WF152CU14 182,- 
WF182CU13 205,- 

SW270WA01 179,- SW275BD01 545,- 
SW312WA02 367,- SW312WA05 421,- 

Lautsprecher Messsysteme (EUR): 
Cho tZ = 2289,- Clio Pocket ... 649,- 

iris Strassacker Lautsprechershop e.Kffr, 
Albert-Schweitzer 34, D-76139 Karlsruhe, 
Tel: 0049-(0)721-97037-24, Fax -25, 
Email: hifi@lautsprechershop.de 
Internet: www.lautsprechershop.de 

Versandkosten EUR 5,90 (A,DK,NL,F: 
EUR 9,80) zzgl. NN (in D: EUR 3,80). Fur 
die Schweiz ist 19% MwsSt. abzuziehen. 

Die Bassreflexoffnung befindet sich auf der Unterseite des 
Gehauses ganz vorne, direkt hinter der Frontplatte. So errei- 
chen Mitteltonanteile aus der Reflexoffnung die Horposition 
nicht direkt und st6éren deshalb nicht. 
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nie ein Lautsprecher-Standfuf8 infrage. 

Dessen Auflageflache durfte in aller Re- 

gel viel kleiner als die Grundflache der 

Box sein, so dass er die Reflexoffnung 

nicht beeintrachtigt. Gestalterisch die 

diese Bassreflexlésung in jedem Fall ide- 

al, denn die Mundung bleibt unsichtbar. 

Von dem beschriebenen Mittelton-Stor- 

feuer abgesehen, spricht aber auch 

nichts gegen eine Bassreflexl6sung auf 

der Front. Da die innen liegende Reflex- 

mundung hier optimal ge- 

waht ist, fielen die Stdre- 

ungen jedenfalls weniger 

deutlich aus als bei unse- 

rem_ ,,DayDream-Minimoni- 

tor“ (s. S. 36 ff.). Oder man 

standert die Boxen etwa fuinf Zentimeter 

hoch auf — auch so bleibt die Reflexmutn- 

dung unbehelligt. 

BEDAMPFUNG 

Das Bedampfungskonzept der HOBBY- 

HiFi-Bauvorschlage hat sich Uber viele 

Jahre bewahrt: Bedampfung mit hoher 

Dichte und geringer Schichtstarke auf den 

Gehausewanden schluckt Flatterechos. 

Wenig Absorber-Watte dem Tieft6ner ge- 

genuber auf der Gehauseruckwand sowie 

unter dem Gehausedeckel — jedenfalls 

moglichst weit von Tieftoner und Bassre- 

flexkanal entfernt — widmet sich den tiefer 

liegenden Hohlraumresonanzen, ohne die 

Bassreflex-Ausbeute zu schmalern. 

Das Audimax-Bookshelf-Gehause klei- 

den wir mit dem vorzuglich wirksamen 

,»Damping 10“ aus. Dessen selbstkle- 

bende Ausrustung bindet das Mate- 

rial vollflachig an die Gehausewande, 

so dass auch deren Eigenschwingun- 

gen bedampft werden. Das heift dann 

Schalldammung — im Gegensatz zur Be- 

dampfung, welche die Absorption des 

Luftschalls bezeichnet. 

FREQUENZWEICHE 
Die Filterschaltung besteht im Tiefton- 

zweig aus einem Tiefpass vierter Ordnung 
(Steilheit 24 dB/pro Oktave). Diesem as- 

sistieren zwei Saugkreise (s. Schaltbild 

auf S. 20-21). Der erste Saugkreis zweigt 

zwischen den beiden im Signalweg zum 

Tieft6ner liegenden Spulen ab. Er unter- 

druckt die kraftige Materialresonanz der 

Magnesiummembran bei funf Kilohertz 

hdchst wirkungsvoll. Bezuglich der Filter- 

steilheit hat er die gleiche Wirkung wie 

ein hier eigentlich zu erwartender einzel- 

12 HOBBY HiFi 6/2021 
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ner Kondensator. Wahrend fur die Justa- 

ge der Filter-Trennfrequenz dessen Wert 

anzupassen ware, mussen beim Saug- 

kreis Kondensator und Spule fur diese 

Wirkung entgegengesetzt verandert wer- 

den, weil nur so die Eigenfrequenz des 

Saugkreises erhalten bleibt. 

Der zweite Saugkreis zweigt hinter den 

Spulen ab, er liegt parallel zum Tiefmittel- 

toner. Dessen Wirkung ist erheblich sub- 

tiler, was schon am hohen Widerstand in 

Wunderbar weitrdumiges Klang- 
bild schon bei geringer Hordistanz 

diesem Schaltungszweig von insgesamt 

uber 20 Ohm (Widerstand plus Spulen- 

Innenwiderstand) zu erkennen ist. Er wid- 

met sich dem Baffle Step, der in diesem 

Fall durch das Tiefpassfilter nicht kom- 

plett zu beseitigen war, da die Trennfre- 

quenz des Filters dafur zu hoch liegt. 

Der Widerstand im letzten Parallelglied 

des Filters, dort in Reihe zum filternden 

Kondensator, verrundet den Ubergang 

zwischen Durchlass- und Sperrbereich 

des Filters gerade so, dass die Symme- 

trie mit der Hochtonkurve perfekt ist. 

Der Hochtonzweig der Frequenzweiche fil- 

tert mit 18 dB pro Oktave. Darauf folgt ein 

Spannungsteiler zur Pegelanpassung des 

Hochtoners. Ein kleiner Bypass-Kondensa- 

tor (C6) Uberbruckt den Serienwiderstand 

des Teilers. Er verleint dem Klangbild den 

allerfeinsten Hochtonglanz, vor allem aber 

steigert er die Luftigkeit im Klangbild ganz 

verbluiffend. Bei diesem Bauteil kommt es 

nicht auf den genauen Wert an: Auch 0,68 

oder 1,5 Mikrofarad waren in Ordnung. 

Wer noch etwas mehr Hochton-Brillanz er- 

  

  

Die Frequenzweiche auf der Universal-Leiter- 
platte LP/RA160 passt gerade eben durch 
den Tieft6nerausschnitt hindurch in das Ge- 
hause hinein. Sie findet auf der Ruckwand 
des Gehauses ihren Platz. 

zielen mdchte, kann diesen Kondensator 

auch deutlich grofer wahlen (s. ,,Modifika- 

tionsmdglichkeiten* auf S. 21). 

WEICHENBAUTEILE 
Der hohen Lautsprecherimpedanz von 

zwolf Ohm folgend brauchen die Gleich- 

stromwiderstande der beiden Spulen im 

Tiefton-Signalweg nicht extrem niedrig 

auszufallen. Wir konnten daher erfreuli- 

cherweise auf magnetische Spulenkerne 

verzichten und die damit verbundenen Ver- 

zerrungen vermeiden. Die ein- 

gesetzten Luftspulen verfligen 

dank Backlackdraht Uber me- 

chanisch stabile Spulenwickel 

und mit ihrem groS8en Draht- 

querschnitt von 1,4 mm Uber 

nicht zu hohe Innenwiderstande. 

Im Hochtonzweig der Frequenzweiche 

tragen die Kondensatoren im Signal- 

weg die gro8te Verantwortung fur guten 

Klang. Hier fiel unsere Wahl auf Mun- 

dorfs EVO-Caps in der Top-Version mit 

Silber-Gold-Metallisierung der Elektro- 

den und mechanische Resonanzen 

dampfender Olfillung. 

SchlieBlich bestUcken wir auch den Pe- 

gel-justierenden Hochton-Spannungsteiler 

mit Highend-Bauteilen: Abermals kommt 

Mundorf zum Zuge, hier mit einem MRe- 

sist-Ultra-Widerstand im Signalweg mit 

niedrigster Eigeninduktivitat und hochs- 

ter Temperaturstabilitat. Auf den passen- © 

den Kuhlkérper montiert, liegt die Belast- 

bar mit 30 Watt weit Uber der Erfordernis. 

Parallel zum Hochtoner reicht ein MResist- 

Classic-Widerstand, da hier minimale Ei- 

geninduktivitat nicht gefragt ist. Einen mi- 

nimalen Temperraturkoeffizienten bietet 

auch diese Baureihe von Widerstanden. 

MESSERGEBNISSE 
Audimax Bookshelf AMT bietet eine per- 

fekt ausgewogene, Uberragend breitbandi- 

ge und grandios lineare Wiedergabekurve 

mit phanomenal geringer Schwankungs- 
breite von plus/minus einem dB zwischen 

45 und 20.000 Hertz sowie souveranen 

40 Hertz Grenzfrequenz (-3 dB). 

Die Trennfrequenz liegt bei 2,5 Kilohertz. 

Der Ubergang zwischen Hoch- und Tieft6- 

ner gelingt mit perfekter Phasenlage und 

Schalladdition. Das Rundstrahlverhalten 

zeigt ein selten zu erlebendes breites Ab- 

strahlverhalten; auch im 30-Grad-Winkel 

 



   
Der AMT U80 aus Mundorfs neuer Baureihe von Air-Motion-Transformern 
strahit den Hochtonschall bis an seine obere Frequenzgrenze besonders 
breit ab. Dies fordert die weitraumige Wirkung der raumlichen Abbildung 
und ist besonders fur eher geringe Hordistanzen (ab 1,5 m) hilfreich. 

steht bis 20 Kilohertz hinauf voller Schalldruck zur Verfugung. 

Fantastisch niedriger Klirr schon ab 100 Hertz mit idealer Ab- 

folge von K2, K3 und K5 vervollstandigt das restlos Uberzeu- 

gende messtechnische Bild. 

HORTEST 
Beim Hortest hielten wir uns nicht mit Geplankel auf und kamen 

gleich zur Sache: Auf seiner CD Kamakiriad haut Donald Fagen 

ordentlich einen ‘raus. Fette Blasersatze und eruptive Bass-Ka- 

nonaden stellen die Lautsprecher auf eine harte Probe. Was wir 

sonst nur veritablen Standboxen zumuten, meisterten die Audi- 

max-Regalboxen mit Bravour. Bass perlt mit klarer Struktur, mit tol- 

lem Druck und mit begeisterndem Tiefgang. Der Grundtonbereich 

zeigt sich wunderbar aufgeraumt, er gibt Stimmen eine standfeste 

Grundlage. Feinste Detailzeichnung und subtile Auflosung filigraner 

Strukturen kennzeichnen den Mittenbereich. Daran schlie8t sich 

ein sensationeller Hochtonbereich an: Der Air-Motion-Transformer 

vereint die akribische Aufldsung einer Beryllium-Membran mit der 

liebevollen Feinzeichnung einer Gewebekalotte und der explosi- 

ven Dynamik eines Druckkammer-Hochtonhorns. Diese Qualitaten 

auf einmal zu erleben ist der Vorzug dieser Folien-Schallwandler. 

Der Raumabbildung verbltfft mit weit ausladender Buhne, auf 

der die Interpreten vorztiglich prazise lokalisierbar sowie kontu- 

renscharf gezeichnet sind. Vorne, Mitte und Hinten differenzieren 

die Schallwandler begeisternd klar und absolut nachvollziehbar. 

Regalbox mit grandiosem 
Tiefbass und souveraner 

Pegelfestigkeit 

Bis hin zu weitestgehend reduzierter Lautstarke beiben Luftig- 

keit und Raumabbildung Uberzeugend klar und vollkommen sta- 

bil. Die ausnehmend geringen mechanischen Verluste des Tief- 

toners und das besonders breitwurfige Abstrahlverhalten des 

Hochténers sichern das fantastische Auflosungsvermogen und 

die opulente Raumlichkeitsillusion auch dann noch, wenn von 

Original-Lautstarke langst keine Rede mehr sein kann. 

FAZIT 
Audimax Bookshelf AMT bietet Musikreproduktion in veritabler 

Referenzqualitat vom tiefsten Bass bis in flirrende Hochton- 

spharen, von sehr geringer bis hin zur Originallautstarke. Au- 

dimax Bookshelf AMT ist unsere neue Regalboxen-Referenz. 
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3-Dimensionale Klangwiedergabe 

faszinierend nahe am Original! 

Ab durch die Mitte! 

Dieser Koaxialwandler ist 

keiner von der Stange. 

Neu: Der Omnes Audio CX 10 

¢ Testfazit Klang + Ton 6/2017 

Der Omnes Audio CX 10 spielt im Grenzbereich 

zwischen Beschallungs- und HiFi-Technik 

¢ Genau der Richtige 
Fir Zeitgenossen, die’s gerne ein bisschen 
strammer und lauter mégen 

Omnes Audio CX 10: 
Ab 120,00 Euro* pro Stick 

Der Herausforderer... 

mit enormen Potenzial! 

Neu: Omnes Audio BB 8.01 20 cm Breitbander 

° Testfazit Hobby HiFi 1/2017 
Der BB 8.01 ist ein hervorragender 

Breitbander fiir den Einsatz in einem 
Horngehdause oder als Schallwandler 

fiir Satelliten- bzw. FAST-Systeme 

Omnes Audio BB 8.01: Ab 120,00 Euro* pro Stick 

  

Akustisch vorziglicher 

Air-Motion-Hochtoner! 

Neu: Omnes Audio AMT 50 

 Testfazit Hobby HiFi 6/2017 
Mit dem AMT 50 bietet Omnes Audio einen 

Air-Motion-Transformer mit sehr Uberzeugenden 

akustischen Qualitaten 

Omnes Audio AMT 50: Ab 39,00 Euro* pro Stuck 

Traum-Zweiwegebausatz! ————— 
Mit Geschmack. 

Neu: Omnes Audio Luna AMT Bausatz 

¢ Testfazit Klang + Ton Heft 5/2017 

Zweiwegelautsprecher, bei dem ein 

exotischer Finf-Zoll-Tiefmittelt6ner 
und ein AMT fir die Beschallung sorgen. 

* Sehr zackig, sehr konturiert, was me 

die hibsche Kompakte da abliefert. 

Sie sortiert die Musiker ganz 

hervorragend im Raum 

Omnes Audio Luna AMT Bausatz: 

Ab 182,84 Euro* pro Stick 

Shop: www.oaudio.de oder direkt ab Lager 

blue planet acoustic 

Hans-Mess-Strafe 3 | 61440 Oberursel 

Telefon: +49 (0)6172-593 92 93 | www.blueplanetacoustic.com 
* Preise inkl. 19 % MwsSt. Anderungen und Irrtimer vorbehalten. 

    
   

  

    



  

HOBBY HiFi 
Edition 100 18MW12T 
Preis: 430 Euro 

Vertrieb: Timmermanns Verlag, Kleve 

> Mit dem 18MW12T fertigt Seas (Nor- 

wegen) exklusiv fur den Timmermanns 

Verlag und HOBBY HiFi einen 18 Zen- 

timeter gro8en Tiefmitteltoner. Dessen 

stabiler Gusskorb verflgt Uber schma- 

le, stromungsgunstig geformte 

Stege sowie Uber denkbar kom- 

fortable Luftungsoffnungen unter- 

halb der Zentrierspinne. Die Mem- 

bran besteht aus dem besonders 

leichten und hochst verwindungs- 

steifen Leichtmetall Magnesium. 

Eine platingraue Pulverbeschich- 

tung verhindert die Oxidation des 

hochreaktiven Metalls mit dem Sauer- 

stoff der Umgebungsluft. Zentral thront 

ein Phase Plug aus massivem Kupfer 

auf dem grofen, 38 Millimeter durch- 

messenden Magnetkern. Die Schwing- 

spule ist auf einen Trager aus Titan gewi- 

ckelt: Der bietet héchste Stabilitat und 

zeichnet sich zudem durch eine so ge- 

HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Bookshelf AMT 

SERED PPC ERE 

ringe elektrische Leitfahigkeit aus, 

dass Wirbelstrome nur in sehr gerin- 

gem Umfang auftreten. Dank 18 Milli- 

metern Wickelhohe bietet die Schwing- 

spule Uberzeugende Langhubigkeit mit 

sechs Millimetern Uberhang Uber den 

Magnetspalt und damit respektable 

Tiefton-Pegelfestigkeit. 

Geringster Klirr, niedrigste 
mechanische Verluste, 
grandiose Linearitat 

Ungewohnlich ist die hohe Nennimpe- 

danz von zwolf Ohm. Diese bietet an- 

spruchsvollen Endstufen, insbesonde- 

re ROhrenelektronik, besonders leicht 

verdauliche Kost. Zudem konnen bis zu 

drei Chassis in Parallelschaltung betrie- 

ben werden, ohne dass die Impedanz 

unter vier Ohm sinkt. 
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    40.100 200. 500. tk 2k «Sk. 10K 20kH 

Schalldruck-Frequenzgang in unendlicher 
Schallwand axial und unter 30° 
Perfekt linear bis 3 kHz, eine einzige Mem- 
branresonanz, ideal fur die Kompensation 
mittels Saugkreis. 
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    200 500 ik 2k 5k 10k 20kKHz 
  

Wasserfallspektrum in unendlicher Schall- 
wand axial 
Bis 3 kHz perfektes transientes Verhalten, 
eine wohldefinierte schmalbandige, intensive 
Membranresonanz bei 5 kHz. 
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Der mechanische Verlustwiderstand Rs 
weist mit 0,51 kg/s einen Bestwert auf. 

Er ist der Beleg fur die besonders ver- 

lustarme Lagerung der Membran; 

Sicke und Zentrierspinne und da- 

mit der Membrankonus folgen 

selbst kleinsten Signalen daher 

prazise. 

Dank niedriger Resonanzfrequenz 

von 33 Hertz mit einer Gesamtgt- 

te von 0,36 gelingen Bassreflexab- 

stimmungen mit Uberzeugend niedrigen 

Grenzfrequenzen: Die 30-Hertz-Grenze 

unterschreitet der L8MW12T laut unserer 

Simulation mit Leichtigkeit. Er bendtigt da- 

fur 30 Liter Gehausevolumen, eine nicht 

zu grofe Standbox. Aber auch schon 

in 20 Bassreflex-Litern fuhlt er sich pu- 

delwohl, wie im Bauvorschlag ,,Audimax 
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Sprungantwort in unendlicher Schallwand axial 
Durch die 5-kHz-Mermbranresonanz geprag- 
tes Ausschwingen. 

  

  

    0 50 100 200 500 Ts 2k 5k 10k 20} 

Klirrfaktor-Frequenzgange K2, K3 u. K5 bei 
90 dB mittlerem Schalldruckpegel 
Auferst niedriger und gehdrphysiologisch ide- 
al gestaffelter Klirr. 

  

  

1020 80 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 40k     
  

Impedanz-Frequenzgang Freiluft 
Hochohmig, Resonanzartefakt erst bei 5 kHz, 
dank bestens funktionierender Impedanzkon- 
trolle relativ spat einsetzender induktiver 
Impedanzanstieg. 

  

    

      
  

Tieftonsimulation entspr. d. Gehaduseempfeh- 
lung in Spalte 3 mit 0,2 Ohm (rot) und 1,0 
Ohm (schwarz) Widerstand im Signalweg 
Grofer Bereich optimalen Gehausevolumens: 
Aus 20 bis 30 Litern gelingen ausgewogene 
Reflexabstimmungen mit extrem niedrigen 
Grenzfrequenzen zwischen 35 und 26 Hz. 

 



Bookshelf RD“ in der vorliegenden Aus- 

gabe nachzulesen. 

Fur eine maximal flache Tieftonkurve 

reicht sogar bereits ein geschlosse- 
nes Gehause von gerade mal acht 

Litern. Unter Hinzuziehung eines 

Hochpasskondensators erreicht der 

18MW12T dann verbllffende 45 Hertz 

Grenzfrequenz — unser Bauvorschlag 

,Audimax Micro BE“ aus HOBBY HiFi 

2/2018 demonstriert dies mit seinem 

GHP-Gehause. 

Akustisch glanzt der 18MW12T mit einer 

gandios linearen Widergabekurve, die 

im Wasserfallspektrum bis 3.000 Hertz 

nicht einmal das kleinste Resonanz-Fitzel- 

chen aufweist. Eine einzige, schmalbandi- 

ge und intensive Membranresonanz zeigt 

sich bei 5.000 Hertz — so weit oberhalb 

des Nutz-Frequenzbereichs, dass die Ent- 

zerrung mittels eines Saugkreises exakt 

sowie nebenwirkungsfrei gelingt. 

Grandios niedrige Verzerrungswerte kom- 

plettieren das rundum positive Bild: Bei 

90 GB ermittelten wir unter 0,3 Prozent K2 

— und das sogar schon deutlich unter 100 

Hertz. K3 liegt sogar unter 0,1, KS unter 

0,01 Prozent. Damit liegen die Klirr-Ober- 

wellen nicht nur extrem niedrig, sie sind 

auch gehorphysiologisch ideal gestaffelt. 

  

Thiele-Small-Parameter 

mee) a Nigcaeieue cian nna rans 9,2 Ohm 

Se eS eMara Scien yA tre area 0,39 mH 

Hy aren yeep ata Fee Gat eay Ee 33 Hz 
On ak oie aber ei sns deeeias ns 6,7 

Qasr aah oa dea Shue ROA GAG 0,38 

0 ea ene areas Seaman ene e aca 0,36 

Datel ee cms sae sstinc ap anwleoe 125 qcm 

VS ascetics ee eeauauunteeys 32 | 

co Ea eno ey rah a pera 1,5 mm/N 
Pee 1s ey scched eed let daccheun eepatsies 16g 

Reaaee! akvatlociua ett oeatesiee 0,51 kg/s 

[ool A SPR ty ibaa Se ae 9,0 N/A 

UAT AZ) Eo). clas « acceoa pe-aecamule 11,3 Ohm 

ZERO) KEE) 0.3 sei ates ated 24,2 Ohm 

Schwingspulendaten 

BURSHINSS BOM. sae scceeviceess cy 39 mm 

WICKEINOMGs. acs ese 18 mm 

Tragermaterial:.................045 Titan 

Spulenmaterial:...... Kupfer-Runddraht 

LUNGS tee ava oy peice edeees 6mm 

lineare Auslenkung Xmax: .-.--+-- 6mm 

  

   

   
FAZIT 

Fast hatten wir die Hoffnung aufgege- 

ben, einen Tiefmittelt6ner zu finden, der 

alles richtig macht. Hier ist er: Dieses 

Lautsprecherchassis ist perfekt. 

Tecan 

  

  

Gehausetyp bass- | bass- 
reflex | reflex 

Widerstand im 0,2 1,0 
Signalweg Ohm | Ohm 

Gehausevolumen 20 | 30 | 

Abstimmfrequenz 35 Hz | 29 Hz 

Untere Grenzfrequenz 
(3 dB) 35 Hz | 26 Hz 

Bassreflextunnel- 60 60 
Durchmesser mm mm 

Bassreflextunnel- 300 280 
Lange mm mm     

  

Elektrische u. akustische Daten 

Nennimpedanz nach DIN: ..... 12 Ohm 

Impedanzminimum: 10,2 Ohm (300 Hz) 

Empfindlichkeit im Tieftonbereich 

(Fralfelyes ore ete ces 81 dB 

hdchste Trennfrequenz: ....... 3,0 kHz 

Mafse, Materialien 

Aufendurchmesser: ........... 176 mm 

Einbaudurchmesser: ......... 145 mm 

RICO 5 deve toeccateexhen ee bs ha 5mm 

Einbautiefe (nicht eingefrast): .. 79 mm 

Membranmaterial:......... Magnesium 
Sickenmaterial: ...........-..... Gummi 

Phase-Plug-Material: ............ Kupfer 

Korbmaterial: . Leichtmetall-Druckguss 

Magnetmaterial:.................. Ferrit 

BeliftungsmaSnahmen:.... Phase Plug 
hinterlUftete Zentrierspinne 
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HARWOOD ACOUSTICS® 

@ AIR MOTION 
TRANSFORMER 
TOP ANGEBOT: AM 20 
BONE /SuM Masten nace nur 39€ 

2.0-30 kHz, 90 dB, 60 Watt, 
4 Ohm, ab 3000 Hz 

AM 24 TOP QUALITAT: AM 24 
100 x 100 mm............... nur 159€ 

1.3-28 kHz, 92 dB, 60 Watt, 6 Ohm, ab 2300 Hz 

HIGH END: AM 25 74 x 106 MM coecccccccccce: nur 199€ 
2.0-40 kHz, 95 dB, 80 Watt, 4 Ohm, ab 2000 Hz 

HIGH END: AM 25.2 84x 160 mm.............. nur 299€ 
2.0-40 kHz, 98 dB, 100 Watt, 8 Ohm, ab 3000 Hz 

PROFESSIONAL: AM 30 110 x 150 mm....nur 319 € 
2.0-22 kHz, 98 dB, 100 Watt, 6 Ohm, ab 2000 Hz 

PROFESSIONAL: TM 130-25F1.................. nur 79€ 
140 x 140 mm, 35-7000 Hz, fs: 35 Hz, 89 dB, 100 Watt, 
8 Ohm, Carbon/Polypropylen-Membrane 

MONITOR 13 AM 
Bausatz Standard* 

komplett o. Gehduse ........ nur 399,-€ 

Bausatz High End* 

komplett 0. Gehduse ........ nur 499,-€ 

MONITOR 23 AM 
Bausatz Standard”, 
komplett 0. Gehduse............ nur 499€ 

Bausatz High End*, 

komplett o, Gehduse............ nur 649€ 

MONITOR LS3/5A 
BBC Spezifikation 
Kein Modell ist so nachhaltig in die 
Geschichte eingegangen. Der Klassi- 

ker aus den 7Oern jetzt im Selastbau 

# zum Bruchteil des Marktpreises! 

Fertig montierte Schaliwanc 

mit Zubehor .......... nur 379€ 

Fertig-Lautsprecher in Rosenhelz 
Furnier nur 1.398€ (Paar) 

REFERENZ 
NON 

     

   

  

    

»Unsere HAR 

  

sees nur 899€ 

  

Bausatz High End* 

komplett o. Gehduse........ nur 1.199 € 

*LS-Chassis, FW-Bauteile mit Loch- 
platine, Kabel, Terminal, Dammung, 

Dichtband, Schrauben, Anleitung 
  

     
  

@P hifisound 
HIFISOUND - RAIMUND SAERBECK - JUDEFELDERSTR. 52 
48143 MUNSTER: T 025158330: WwWw.hifisound.de
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HIGHEND-PROJEKT: 
Audimax Bookshelf AMT 

    

  

   

   

Audimax Bookshelf AMT: 
Gehause 

AUFBAUTIPPS 

Das Gehause besteht aus Span- oder 

MDF-Platten in 19 mm Starke, die Front 

aus 25-mm-Material. Ebenfalls sehr gut 

verwendbar ist Birkenmultiplex mit 18 

und 24 mm Plattenstarke. Die abgebil- 

deten Gehause fertigte Bernd Dorfler (BD 
Audio Engineering, Mattsies) aus Kirsch- 

baum-furnierter Spanplatte, die Front 

aus massiver, keilverzinkter Birke. Dorf- 

ler liefert einen entsprechenden Gehau- 

sebausatz mit M4-Gewindebuchsen fur 

die Montage der Lautsprecherchassis. 

Vor dem Zusammenbau des Gehauses 

werden die Chassis-Ausschnitte in der 

Frontplatte sowie die Ausschnitte in den 

beiden Gehauseverstrebungen (Teiler A 

und B) angebracht. Das Aufweiten der 

Ausschnitte auf der Innenseite der Ge- 

hausefront erfolgt, um die dort sonst 

vorhandene Kante zu entscharfen und 

Stromungsturbulenzen zu vermeiden. 

Auf Teiler A werden im ersten Schritt Tei- 

ler B und die Oberseite des Bassreflex- 

kanals geleimt. Auf den Gehauseboden 

setzt man die Ruckseite des Bassreflex- 

kanals und die Gehause-Ruckwand. Bei- 

de Teileinheiten werden nach erfolgtem 

Abbinden der Verleimungen auf eine Sei- 
tenwand geleimt. Der Gehausedeckel 

komplettiert danach den Mittelteil des 

Gehauses. Nach dem Abbinden dieser 

Verleimungen folgt die zweite Seiten- 

wand. AbschlieSend wird die Front auf- 

gesetzt. 

GEHAUSEAUSSCHNITT FUR EIN 
ANSCHLUSSFELD 

Hierfur gibt es verschiedene Moglich- 

keiten von der Einpressbuchse Uber Pol- 

klemmen bis hin zu verschiedenen An- 

schlussfeldern, ggf. auch fur Biwiring. 

Position und Grose des Ausschnitts 

oder der Bohrungen legen Sie fest, 

nachdem Sie sich fur eine Anschluss- 

    

    

  

  

  

  

        

  

  

  

      
  

  

  

  

                

  

Akustikwatte 
Damping 10 300 gia 

(1/2 Stick pro Box) (1 Stick pro Box) 

So O10) @ © © |: 

iy if © | © le 

© © |: 

(2. Box) © 
So 

g|®| | @ fe Tabs 
Eire fe prone Femme ther 

C) a 
8 ® ag 

° ® Zuschnitt des Dampfungsmaterials: 
se ® Benotigt werden Akustikwatte (Poly- 

esterwatte; 300 g/qm) und Damping 
3 ® 10 - pro Gehause 1/2 Matte Dam- 

ping 10 und 50 g Akustikwatte. 

ES © ® 

pater 

7s | 1175 | 175 | _ 1175 
410 aaa 
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Schnittmodell: Ohne die zweite Seitenwand 
ist der innere Aufbau erkennbar. Beim senk- 
rechten Gehauseteiler ist der untere 
Ausschnitt noch zu klein; dieser musste in 
gleicher Hohe wie der Bassreflexteiler dahin- 
ter enden. 

l6sung entschieden haben. Die Positi- 

on der Frequenzweiche im Gehause soll- 

te dabei bertcksichtigt werden. Gunstig, 

um eine weitere Kabeldurchfthrung zu 

vermeiden, ist eine Position im Bereich 

des Frequenzweichenfachs. 

ABSCHRAGUNG/VERRUNDUNG DER 

GEHAUSEKANTEN 

Die Bearbeitung der Gehausekanten im 

Bereich um den Hochténer herum ver- 

bessert das Abstrahlverhalten. Diese 

Kantengestaltung kann je nach hand- 

werklichen Moglichkeiten erfolgen. Ab- 

schragungen seitlich und oberhalb des 

Hochtoners, wie gezeichnet und fotogra- 

fiert, stellen nur eine von verschiedenen 

Moglichkeit dar, Schallbeugung und dar- 

aus resultierende, klanglich ungUnstige 

Interferenzen zu minimieren. Klanglich 

macht sich dies durch eine etwas pra- 

zisere raumliche Abbildung bemerkbar. 

Eine gro8zugige Verrundung hat eine 

ahnliche, tendenziell sogar noch guns- 

tigere Wirkung, ist allerdings handwerk- 

lich aufwandiger. Aus gestalterischen 

oder fertigungstechnischen Grunden 

kann auf die Abschragungen bzw. Ver- 

rundungen im Bereich des Hochténers 

auch verzichtet werden. Die Abstim- 

mung der Frequenzweiche bleibt unab- 

hangig von der gewahlten Kantengestal- 

tung unbeeinflusst. 

BEDAMPFUNG 

Das Gehause wird mit selbstklebenden 

Recycling-Dampfungsmatten in 10 mm 

Starke (Damping 10) ausgekleidet und



  

Gehausebausatz von BD Audio Engineering: Die furnierten Gehauseteile sind auf Gehrung gear- 
beitet, die innen liegenden Teile in die Seitenwande eingenutet. Die Front aus massiver Birke 
wird vorgesetzt. 

zusatzlich mit Akustikwatte (Polyester- 

watte 300 g/qm) auf Ruckwand und De- 

ckel bedampft. Die Zeichnungen zeigen 

den Zuschnittplan und die Anordnung 

des Dampfungsmaterials. 

Damping 10 und Akustikwatte werden 

laut Zuschnittplan aufgeteilt. Die Sei- 

tenwande, der Deckel, die Ruckwand 

im oberen Teil und der Boden hinter 

dem Bassreflexkanal werden mit Dam- 

ping 10 beklebt. Das braucht nicht sehr 
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Ryn! Damping 10 

Anordnung des ,Damping 10“ im Gehause: 
Die Seitenwande, der Deckel, die RUckwand 
im oberen Teil und der Boden hinter dem 
Bassreflexkanal werden mit dem selbstkle- 
bend ausgertsteten Material beklebt. 

prazise zu erfolgen; die Randbereiche 

durfen auch unbedampft bleiben. Die 

Watte halt durch leichtes Uberma8 an 
den ihr zugedachten Stellen, ohne dass 

es spezieller Befestigungsmafnahmen 

bedarf. 

DAMMUNG 

Die Verklebung der Gehausewande mit 

Damping 10 hat auch eine dammende 

Wirkung: Vibrationen des Gehausemate- 

rials werden deutlich reduziert. 
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Akustikwatte 300g/qm 

Anordnung der Akustikwatte_im Gehause: Die- 
se halt dank eines leichten Ubermafes an 
den ihr zugedachten Stellen, ohne dass es 
spezieller Befestigungsma8nahmen bedarf. 

   
Gehausefront aus massiver Birke: Die Ab- 
schragungen stehen 15 statt 20 Grad schrag, 
was aber akustisch vernachlassigbar ist. 

Gewinde-Einsatze fur die Chassis-Montage: 
Die Aufweitung des Tieft6nerausschnitts ist 
an den Positionen der M4-Gewindebuchsen 
unterbrochen. 

> MATERIALUBERSICHT 

  

Holz 

MDF 19 mm: 

2 Seitenwande............... 440x315 mm 

TROCKWONG: cick soe acenetes 402x182 mm 

T DBCKO! cic nbsp essa suse oe 315x182 mm 

Boden). oi. cisks Secs 290x182 mm 

LlellerAleccciiet oo. oR 377x182 mm 

LTelenBavé.cc. Goa 140x182 mm 

1 Bassreflexteiler............. 140x182 mm 

1 Bassreflexteiler............- 130x182 mm 

MDF 25 mm: 

1 Front... ..Usti oe 440x220 mm 

Montagematerial 
* 50 g Akustikwatte (Polyesterwatte 

300g/qm) 
* 1/2 Matte Damping 10 (960x470 mm) 

* 10 Zylinderkopfschrauben 4x20 mm 

(Lautsprecherchassis) 

* 5 Senkkopfschrauben 3,5x25 mm 

(Frequenzweiche) 

* Selbstklebende Schaumstoff-Dichtstrei- 

fen fiir luftdichten Einbau der Lautsprecher- 

chassis und ggf. des Anschlussterminals. 
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> Die Frequenzweiche besteht aus Spu- 

len, Kondensatoren und Widerstanden 

gemafs einer der beiden abgedruck- 

ten Stucklisten (Preis-Leistungs- oder 

Highend-Empfehlung). Bereits unsere 

Preis-Leistungs-Empfehlung fur die Fre- 

quenzweiche (Bauteilpreis ca. 110 Euro) 

erfullt sehr hohe qualitative Anspruche. 

Die Highend-Empfehlung (ca. 260 Euro) 

stellt daruber hinaus eine angemesse- 

ne Moglichkeit fur eine weitere klang- 

liche Verbesserung dar. Diese betrifft 

Feindynamik, Auflodsungsvermdgen und 

Klarheit der raumlichen Abbildung. 

Aufgebaut wird die Frequenzweiche z. 

B. auf einer Lochrasterplatine vom Typ 

LP/RA160. Die Platinen mit 5-mm-Loch- 

raster wurden vom Lautsprechershop 

Strassacker zu Verfligung gestellt, der 

diese fur sein Selbstbau-Sortiment fer- 

tigen lasst. 

SPULEN 

Wegen des knappen Platzangebots auf 

der Platine ordneten wir die Spulenach- 

sen paarweise senkrecht zueinander 

an. Die beiden Spulen im Tiefton-Sig- 

nalweg werden dazu senkrecht stehend 

montiert. So diirfen die Spulen nah zu- 

sammenrucken, ohne dass magnetisch 

induziertes Ubersprechen auffallig wird. 

WIDERSTANDE 
Widerstande kdénnen sich im Betrieb 

deutlich erwarmen. Im Idealfall halten 

sie daher ca. 5 bis 10 mm Abstand zu 

benachbarten Bauteilen und auch zur 

Platine ein — wobei letzteres bei der 

> ELEKTRISCHE KOMPONENTEN 

¢ Tiefténer: HOBBY HiFi Edition 100 

18MW12T 

¢ Hochtoéner: Mundorf AMT U8OW1.1 

e Frequenzweichenbauteile It. 

Stuckliste 

¢ Lochrasterplatine LP/RA160: 

159x127 mm 

e Anschlussfeld, Polkiemmen oder 

Einbaubuchsen 

¢ Innenverkabelung: Lautsprecher- 

Litze mind. 2x 2,5 qmm 
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empfohlenen, aus 

Glasfaser-Epoxid- 

harz bestehenden Pla- 

tine wegen deren hoher 

Temperaturfestigkeit nicht 

unbedingt erforderlich ist. 

Es verbessert jedoch die Ab- 

leitung der entstehenden Ver- 

lustwarme und damit letztlich die 

Belastbarkeit der Widerstande. 

Die Frequenzweiche in 
der Highend-Version: 

Die Spulen wurden teilweise 
hochkant montiert, um die 

magnetische Kopplung zu reduzieren, 
und um den Platz auf der Platine LAGEPLAN 

Der Lageplan der Frequenzweichenbau- 

teile zeigt, von der Lotseite gesehen, 

die Anordnung der Bauteile, den Verlauf 

der elektrischen Verbindungen sowie 

die Anschlusspunkte zu den Lautspre- 

cherchassis und Eingangsbuchsen. Bei 

Verwendung von Bauteilen mit abwei- 

chender Gro8e werden die Positionen 

einfach verschoben, bis es passt. Gr6- 

Sere Bauteile zu verwenden ist in die- 

sem Fall problematisch, da dann eine 

grd8ere Leiterplatte bendtigt wird, die 

nicht mehr ins Gehause hinein passt. 

Eine gro8ere Frequenzweiche kdénnte 

aber au8erhalb des Gehauses, z. B. in 

einem passenden Standfu8, unterge- 

bracht werden. 

ANORDNUNG DER BAUTEILE 
Die Reihenfolge von Bauteilen inner- 

halb einzelner Schaltungszweige ist be- 

liebig. Diese Reihenfolge wird jeweils 

so gewahlt, dass die Bauteile mdog- 

lichst sinnvoll auf der Platine unterkom- 

men. Abweichungen vom abgedruckten 

Schaltplan sind insofern moglich und 

zulassig. Dies betrifft alle Saugkreise 

optimal auszunutzen. 

der Schaltung: L2/C1/R1, L4/C2/R2 

sowie beide Saugkreise der Impedanz- 

korrektur. 

BAUTEIL-AUSWAHL 
Verwendbar sind Bauteile verschiede- 

ner Hersteller, sofern sie den empfoh- 

lenen Bauteilen qualitativ mindestens 

entsprechen. Abweichungen von unse- 

ren Bauteile-Empfehlungen sind im Rah- 

men dieser Spezifikationen problemlos 

moglich. Die Abbildungen zeigen Uber- 

wiegend Bauteile der Highend-Empfeh- 

lung. 

BEFESTIGUNG DER BAUTEILE 
Leichte Bauteile, speziell Widerstande 

und kleinere Kondensatoren, sind durch 

ihre Anschlussdrahte bereits sicher fi- 

xiert. Schwerere Komponenten werden 

zusatzlich z. B. mit Kabelbindern oder 
nichtmagnetischen Schrauben aus Edel- 

stahl oder Messing befestigt. HeiSkle- 

ber ist bei Spulen und Kondensatoren 

verwendbar, behindert allerdings ei- 
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Schaltplan der Frequenzweiche: Die grau unterlegte Impedanzkorrektur ist speziell fur den Be- 
trieb mit einer ROhrenendstufe sinnvoll und erforderlich. 

     
 



nen eventuellen spateren Austausch 

von Bauteilen. Widerstande durfen we- 

gen ihrer mdglichen Erwarmung nicht 

mit Heifkleber oder Kabelbindern aus 

Kunststoff befestigt werden. 

VERDRAHTUNG 

Die Anschlussdrahte der Bauteile wer- 

den durch passende Bohrungen der 

Platine gefuhrt, in Richtung einer der 

im Schaltbild benachbarten Komponen- 

ten umgebogen und miteinander ver- 

l6tet. Wo erforderlich, kommen kurze 
Drahtabschnitte zur Verlangerung der 

Anschlussdrahte zum Einsatz. Installa- 

tionskabel (NYM) mit einem Leiterquer- 

schnitt von 1,5 qmm oder 2,5 qmm ist 

sehr gut geeignet. 

Die Frequenzweiche wird hinter dem 

Tieft6ner auf die Gehausertickwand ge- 

schraubt. 

IMPEDANZLINEARISIERUNG 

Die im Schaltbild grau unterlegte Impe- 

danzkorrektur linearisiert den Impedanz- 

Frequenzgang, um fur empfindliche End- 

stufen eine unkritische Last zu formen. 

Sie ist optional und vor allem fur den Be- 

trieb mit einer ROhrenendstufe sinnvoll 

und erforderlich. 

> MODIFIKATIONS- 

EMPFEHLUNGEN 

  

Hochton-Anpassung 

Der Hochton-Spannungsteiler ermdg- 

licht die Anpassung des Hochtonpegels: 

  

    

R5/Ohm | R6/Ohm HT-Pegel 

6,8 SZ +2 dB 
82 8,2 +1 dB 

8,2 5,6 neutral 

8,2 4,7 -1 dB 

eel 3,9 -2 dB 

Brillanz-Anpassung 

Der Bypass-Kondensator C6 parallel 

zum Hochton-Vorwiderstand dosiert 

den obersten Hochtonbereich, die 

Hochton-Brillanz: 

  

C6/pF | Brillanz 

22 kraftig 

1.5 deutlich 

1,0 leicht 

0,68 dezent 

0,33 zuruckhaltend 

  

Der Lageplan der Frequenzweiche zeigt, von 
der Lotseite aus gesehen, die Positionen der 
Bauteile und elektrischen Verbindungen. 
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Die Latseite der Frequenzweiche zeigt den 
Verlauf der elektrischen Verbindungen. 

> BAUTEILE FUR DIE FREQUENZWEICHE 

Preis-Leistungs-Empfehlung 

Diese Bauteilequalitaten bieten ein opti- 

males Preis-Leistungs-Verhaltnis. 

Las brecsivcmginbitee c+ 2,2 mH Luftspule, 

tank Getta US ey ie 1,4 mm Draht 

Lee ed. 0,33 mH Luftspule, 

ite oaadbiem Uae 0,7 mm Draht, 0,5 Ohm (*) 

WeSidineinsay. cu: 0,82 mH Luftspule, 

SHES Rie oe oe «vad aneneeRs 1,4 mm Draht 

ERR eh a 8,2 MH Rohrkernspule, 

Sintirec te ecb wees 0,5 mm Draht, 3,0 Ohm (*) 

UB posvecatta ts shes 0,39 mH Luftspule, 

a Viedin WE Kc 0,7 mm Draht, 0,5 Ohm (*) 

Cire Soy HATE 1,0 mH Luftspule, 

Acknl Gaake bat PRUE EI 0 0-0 vcs 0,7 mm Draht 

L7 .. 0,27 mH Luftspule, 0,7 mm Draht 

TE diphsin ess etide «0 3,3 uF MKP Folie 

Ot ans 5 ae I ee 8,2 uF MKP Folie 

80 Iie Am Raho BSC 3,3 uF MKP Folie 

CA ey, 4,7 uF Mundorf MCap Evo Ol 

GOA ia! 5,6 uF Mundorf MCap Evo O| 

Vane etutlaels was 1,0 uF MKP Folie 

SO bagel Minette ca ee a 18 uF MKP Folie 

A Carer teas tc. 0,68 uF MKP Folie 

RUE TS bie Lele 1,0 Ohm, 5 W MOX (*) 

eee ES 18 Ohm, 5 W MOX (*) 

Re aaicstceiSawk ea 2,2 Ohm, 5 W MOX 

Rao coeciicuas 0,33 Ohm, 5 W MOX (*) 

Re eGasdarvesxae sibs 8,2 Ohm, 10 W MOX 

i” Be pea eee anaes 5,6 Ohm, 10 W MOX 

Pre vil ee th se 12 Ohm, 25 W 

fo etl SOE ae 27 Ohm, 10 W MOX 

Highend-Empfehlung 

Diese Bauteilequalitaten sichern den 

bestmoglichen Klang. 
De Nelle leit daichii 2,2 mH Luftspule, 

Sate Naa ara ty 1,4 mm Backlackdraht 

2 eign caidas 0,33 mH Luftspule, 

... 0,7 mm Backlackdraht, 0,5 Ohm (*) 

Loa. coed Ae 0,82 mH Luftspule, 

Fae PRAM ARES 1,4 mm Backlackdraht 

Astin aodesan 8,2 mH Rohrkernspule, 

af lbinelpedaih ie 0,5 mm Draht, 3,0 Ohm (*) 

EB cdineineseacetesy 0,39 mH Luftspule, 

... 0,7 mm Backlackdraht, 0,5 Ohm (*) 
WG Beebe ee Ria Be airy ater ee 1,0 mH Luftspule, 

Dheuiseey ened 0,7 mm Backlackdraht 

Tk RS REI BE 9} 63.10 0,27 mH Luftspule, 
CP ea eae ae 0,7 mm Backlackdraht 

GD ee ah tl sve ee bawe 3,3 UF MKP Folie 

te AM aR eS SRE 8,2 uF MKP Folie 

I in Rok vedi imer eee 3,3 uF MKP Folie 

Ca execs 4,7 uF Mundorf MCap Evo 

wey Wake VN e150 ee SilberGold.Ol 

die Taig eae 5,6 uF Mundorf MCap Evo 

Un SilberGold.O1 
CG sous 1,0 uF Mundorf MCap Supreme 

C7... ei 18 uF MKP Folie 

C8... cise 0,68 pF MKP Folie 
R1.....c) eee 1,0 Ohm, 5 W MOX (*) 

R2... 32 18 Ohm, 5 W MOX (*) 

R3..... <2 2,2 Ohm, 5 W MOX 
R464... Se 0,33 Ohm, 5 W MOX (*) 

R5.... 8,2 Ohm Mundorf MResist Ultra 

«nancies ee mit KUh|kOorper 

R6. 5,6 Ohm, Mundorf MResist Classic 

Ri oA ere es 12 Ohm, 25 W 

RBs S ee ees 27 Ohm, 10 W MOX 

(*) In Reihe liegende Spulen (L) und Widerstande (R) missen in der Summe den Widerstands-Sollwert einhal- 

ten, der sich aus der Addition der bei ,L“ und ,,R“ angegebenen Widerstandswerte ergibt. Sofern Sie eine Spu- 

le mit abweichendem Gleichstromwidersiand verwenden, passen Sie den Widerstand R so an, dass der Soll- 

wert mit maximal 10% Toleranz eingehalten wird. 
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