
Gute Musik kann man

nicht beschreiben...

t u b e · a m p · c o m p a n y



Mit der Röhren-Serie wendet sich 

Tube Amp Company (T.A.C.) an alle

anspruchsvollen Musikliebhaber, die 

bei Qualität keine Kompromisse machen

und von Ihrer HIFI-Anlage erwarten, das

Erlebnis eines Live-Konzerts authentisch

nach Hause zu transportieren. 

Die Produkte dieser Serie werden diesen

hohen Ansprüchen in jeder Hinsicht

gerecht. Dabei ging es uns darum, 

HIFI-Komponenten zu bauen, die fanta-

stisch klingen und gleichzeitig die hohe

Wertigkeit der Röhre durch ein markan-

tess Design optisch unterstreichen.

...man muß Sie erleben!
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Die Tube Amp Company (T.A.C.) wurde in 

den 90iger Jahren von röhrenbegeisterten

Menschen im Rahmen der Sintron Vertriebs

GmbH gegründet.  Das Ziel war und ist es

Röhren Geräte zu vertreiben welche ein sehr

gutes Preis Leistungsverhältnis aufweisen.

Das erste und wichtigste Kriterium hierbei war

und ist der Klang unserer Röhren Verstärker.

Zahlreiche Tests bewiesen, dass unsere Geräte

diesen unseren Ansprüchen gerecht werden, 

die Zahlen der Liebhaber unserer Geräte bele-

gen, das Sie lieber Kunde diese Bemühungen

honorieren. 

Es gibt sie also doch noch, die guten alten

Werte, schön wenn diese dann mit so viel

Emotion und gutem Klang gekoppelt sind.
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Erst Enthusiasmus verbindet   

die Technik mit der Musik

Klassisch und technisch, nur dem Klang ver-

pflichtet, so präsentiert sich der integrierte

Vollverstärker T.A.C.34.

Der traditionell gefertigte Röhrenvollverstär-

ker gilt als Klassiker in unserer Röhrenver-

stärker Linie. Die je zwei EL34 Röhren pro

Kanal arbeiten im Push/Pull verfahren.

Ein Rückkopplungsabgriff am Ausgangstrafo

minimiert die Verzerrungen und stellt eine

Ultralinearschaltung dar. Alle verwendeten

klang bestimmenden Bauteile werden vor

Einbau ausgemessen. 

Um den puristischen Charakter zu unter-

streichen wurde auf eine Klangregelung ver-

zichtet, in Hörtests ergab sich jedoch auch,

dass diese nicht notwendig ist. 

Die universellen Eigenschaften der T.A.C. 34

unterstreicht auch die Möglichkeit Boxen

verschiedenster Impedanzen an die 4 und 

8 Ohm Ausgänge anzuschließen.
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Aus Leidenschaft entsteht

die Harmonie des Klangs

Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie sich Ihre

Lieblingsaufnahme das erte Mal auf CD angehört haben?

Barclay James Harvest? Nirwana? Nora Jones? 

Es spielt eigentlich keine Rolle, welche Aufnahme es war. 

Es zählt vielmehr, was sie gehört und gefühlt haben. 

Waren Sie nicht plötzlich von Stimmen umgeben die vorher

im Verborgenen blieben? Oder hattten sie das Gefühl im

Studio zu stehen, umgeben von Klang...
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Möchten Sie dieses einzigartige Gefühl

noch einmal genießen und den Klang

ihrer Musik ganz anders erleben? Dann

gönnen sie sich einfach die T.A.C. 88.

Die Geschmacksfrage, dickere Flaschen,

mehr Leistung, strammere Klangfarben.

Die T.A.C. 88 unterscheidet sich im

Grundaufbau der Vorstufe durch den

Einsatz von 2x6SN7GT und 1x6SL7GT

zur T.A.C.34, welche die Leistungstarken

KT88 antreiben.

Auch hier wird die Ultralinearschaltung

durch eine Anzapfung im Ausgangsüber-

trager und deren Rückkopplung realisiert.

Dieser Verstärker treibt spielerisch auch

kritische Boxen ohne dabei je unter

Druck zu geraten. 
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Die Presse sagt: ”Mit insgesamt acht EL34

Endröhren bepackter und damit in dieser

Preisklasse überdurchschnittlich kräftiger

Röhren Vollverstärker. Herrlich offener, mit-

reißender Klang. Sagenhafter impulsiver und

bis ins feinste ausgestalteter Bass.“

Stereoplay Testurteil sehr Gut

Dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Die

symmetrisch aufgestellten Trioden-

Vorkreise befeuern die Endröhren, bei wel-

chen gleich vier der Pentoden für die

Verstärkung sorgen. Selbstverständlich sind

die Röhren vorselektiert und eingemessen.

So ist der T.A.C. 834 eine Verstärker 

mit viel Leistung der dabei jedoch nie die

Leichtigkeit und Musikalität eines Röhren

Amps vergisst. Aber bitte bilden Sie sich 

bei einem Probehören Ihr eigenes Urteil.

Wir lieben unsere Arbeit. Wir möchten, dass unsere

Röhren eine einzigartige Klangquaslität bieten und

Außergewöhnliches leisten. Um dieses Ziel zu erreichen

verbringen wir unzählige Stunden mit Hörtests, 

probieren verschiedene Bauteile aus und stellen uns

immer neuen Herausforderungen um ein erstklassig

funktionierendes System mit unglaublicher Liebe zum

Detail zu entwickeln.

Der erste Impuls entscheidet

über Klang und Musikalität
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Leistungsangaben: Die T.A.C. Leistungsangaben 

unerscheiden sich von den üblichen Angaben.

T.A.C. gibt die Ausgangsleistung unter so gennann-

ten Full Discloure Power Bedingungen an:

Leistungen aller Kanäle gleichzeitig bei (8 und 4

Ohm), bei geringsten Verzerrungen und im Vollen

Frequenzbereich (20 – 20.000 Hz).

Abmessungen: beziehen sich auf die Gehäuse der

Geräte, ohne montierte Füße/Sockel. Um die Gesamt-

höhe zu erhalten müssen max. 15 mm addiert wer-

den. Die Abmessungstiefe enthält Klemmen,

Anschlußbuchsen, Bedienelemente oder Tasten.

Produkt- und Detailverbesserungen sind bei T.A.C.

ein kontinuierlicher Prozess. Spezifikation und

Design können sich daher auch nach Druckunter-

lagenschluß ohne weitere Bekanntgabe ändern.

Drucktechnisch bedingt können weder die tatsächli-

chen Farben noch die Verarbeitungsqualität wieder-

gegeben werden.

Technische Daten
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T.A.C. 834

Nennleistung RMS 4-8 Ohm: 80W+80W (0dB, RMS)

Eingänge: 4x RCA

Ausgänge: 2x3 Lautsprecherklemmen (4-8 Ohm)

Übertragungsbereich: 16Hz-100kHz  +1.5dB

Klirrfaktor: <1%

Geräuschspannung: >91dB

Eingangsimpedanz: 100 kOhm

Lautsprecherimpedanz: 4 oder 8 Ohm

Röhren Vorverstärker: 2x 12AX7 / 2x 12AU7

Röhren Endstufe: 8x EL34A

Netzspannung: 230V / 50Hz

Maße (BxHxT): 430 x 180 x 270 mm

Gewicht: 23 kg

Farbe: Chrom

T.A.C. 88

Nennleistung RMS 4-8 Ohm: 55W+55W (0dB, RMS)

Eingänge: 4x RCA

Ausgänge: 2x3 Lautsprecherklemmen (4-8 Ohm)

Übertragungsbereich: 20Hz-80kHz  +1.5dB

Klirrfaktor: <1%

Geräuschspannung: >90dB

Eingangsimpedanz: 100 kOhm

Lautsprecherimpedanz: 4 oder 8 Ohm

Röhren Vorverstärker: 1x 6SL7GT / 2x 6SN7GT

Röhren Endstufe: 4x KT88

Netzspannung: 230V / 50Hz

Maße (BxHxT): 430 x 180 x 270 mm

Gewicht: 19,5 kg

Farbe: Schwarz / Chrom

T.A.C. 34

Nennleistung RMS 4-8 Ohm: 40W+40W (0dB, RMS)

Eingänge: 4x RCA

Ausgänge: 2x3 Lautsprecherklemmen (4-8 Ohm) 

Übertragungsbereich: 20Hz-60kHz  +1.5dB

Klirrfaktor: <1%

Geräuschspannung: >90dB

Eingangsimpedanz: 100 kOhm

Lautsprecherimpedanz: 4 oder 8 Ohm

Röhren Vorverstärker: 4x 6N3(5670)

Röhren Endstufe: 4x EL34A

Netzspannung: 230V / 50Hz

Maße (BxHxT): 430 x 175 x 270 mm

Gewicht: 18,5 kg

Farbe: Schwarz / Chrom

02/2000
Sehr Gut

05/2002
Sehr Gut

03/2002
Sehr Gut



t u b e  a m p l i f i e r  c o m p a n y

www.tube-amp-company.de
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