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Die abgedruckte Holzliste bezieht sich 
übrigens auf eine einfache stumpfe Ver-
leimung der Bretter, während die Zeich-
nung für CNC-gefräste Gehäuseteile ge-
dacht ist. 
Die Bedämpfung der Orkla ist einfach: 
Das Mitteltongehäuse wird mit Bondum 
ausgekleidet, während im Bassgehäuse 
eine große Matte Sonofi l gegenüber des 
Chassis eingebracht wird. Das Refl exrohr 
ist ein auf 170mm abgelängtes HP70. 

Frequenzweiche 
Die Frequenzweiche ist relativ aufwen-
dig geworden: Für die Trennung bei 
120 Hertz muss der Tieftöner auf seiner 
Einbauresonanz impedanzlinearisiert 
werden. Eine große I-Kernspule und ein 
Elko sorgen dann für die passende Fil-
tersteilheit. 
Der Mitteltöner erhält einen Hochpass 
zweiter und einen Tiefpass dritter Ord-
nung, die für die entsprechenden Flan-

Impedanz und elektrische Phase

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Frontplatte: Aluminium 
Membran: Beryllium
Dustcap - 
Sicke -
Schwingspulenträger:  k.A. 
Schwingspule 29 mm
Xmax  +/- 0,25 mm
Magnetsystem: Neodym
Polkernbohrung -
Sonstiges Koppelvolumen

Außendurchmesser:  104 mm
Einbaudurchmesser:  70 mm
Einbautiefe:  22,5mm
Korbrandtiefe:  5 mm

Ausstattung

Hersteller:  SB Acoustics 
Bezugsquelle:  Lautsprechershop, Karlsruhe
Unverb. Stückpreis:  um 350 Euro 

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 4 Ohm
Fs: 680 Hz
Re: 3,88 Ohm
Rms: -
Qms: 6,66
Qes: 0,81
Qts: 0,53
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: 0,02 mH
Sd: -

Technische Daten

Die leichte, verwindungssteife und hoch emp-
fi ndliche Berylliumkalotte wird durch elegante 
Stahldrähte geschützt - etwas Vorsicht ist 
trotzdem geboten
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