Visaton W 170 S 4 Ohm

Frequenzgang fiir 0/15/30
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Impedanz und elektrische Phase

Technische Daten - i
m eg

Hersteller: Visaton 400 1080

Bezugsquelle: Visaton, Haan

Unverb. Stlckpreis: ca. 42 Euro 300 360

Chassisparameter K+T-Messung 200%-%.0

Z: 4 Ohm

Z 1 kHz: 5 Ohm 100 -108.0

Z 10 kHz: 14 Ohm
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SESS 0252 Kiirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m

Qes: 0532 ° s Y

Qts: 0,444 s s

Cms: 1,672 : ‘

Mms: 11,79 - -

BxL: 4,11 '

Vas: 38,7 | - %

Le: 0,26 mH

Sd: 129 cm? - s

Ausstattung ” Lot .

K b Stahlblech 50 100 200 500 1k 2k Hz 5k 10k 20k

or
M Papier beschichtet — jirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m

Dustcap Papier beschichtet
Sicke Gummi
Schwingspulentrager -
Schwingspule 25 mm
Xmax absolut 20 mm
Magnetsystem Ferrit
Polkernbohrung nein
Sonstiges -
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Zerfallspektrum (Wasserfall)

Y5.0 ms
20k Hz CLIO

100 200 500 1k 2k 5k 10k

KLANG+TON | 1/2020



