Scan Speak D3004/664000

Frequenzgang fiir 0/15/30

110.0 180.
CLio

dBSPL Deg

100.0 T T T 1 108.

90.0

70.0 108
60.0 180
200 500 1k 2K Sk Hz 10k 20k

Impedanz und elektrische Phase
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Ohm Deg
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Technische Daten

Hersteller: Scan Speak -36.0
Bezugsquelle: AOS Audio Systeme, Wessobrunn

Unverb. Stlckpreis: ca. 480 Euro -108.0
Chassisparameter K+T-Messung 00 = - —-1200
Z: 4 Ohm 100 200 500 1k 2k Hz 10k 20k
% :IIOkIIjEI:z' = Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
Fs: 489170z .. L
Re: 2,88 Ohm - =

/_V_-M

Rms: - kg/s
8m5: g'gg 65.0 36.0

es: ;
Qts: 0,73 450 . - - -36.0
Cms: - mm/N
g/lanS: 'I: 9 25,0W -108.0

XL: -Tm
Vas: il 50 180.0
Le: O’O'I mH 500 1K 2k 5k Hz 10k 20k
Sd: - cm?

Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m

Ausstattung 50 E—r
Frontplatte Aludruckguss daj:: ?::0
Membran Beryllium =X I o AU N I 6 I
Dustcap - 750 ‘ 360
Sicke Gewebe
Schwingspulentrager k.A. SSOM ) 0
Schwingspule 26 mm
Xmax absolut 0,4 mm . =
Magnetsystem Neodym-Segmente
Polkernbohrung - o .
Sonstiges Schutzgitter 500 * % Sk Hz 10k 20k

Zerfallspektrum (Wasserfall)

100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k Hz CcLIO
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