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REFERENZ HIGH TECH GEL-ABSORBER

High-End- und HiFi-Anlagen sind eine Kombination hochpraziser und filigraner Gerate. Perfekt aufeinander abgestimmt,
vermagen sie Musik in hervorragender Qualitat wiederzugeben. Damit alle Komponenten storungsfrei arbeiten konnen,
mussen sie wie empfindliche Messinstrumente moglichst frei von Vibrationen und Erschitterungen gehalten werden.
Vibrationen entstehen auf verschiedene Arten und kénnen durch Kérper- oder Luftschall libertragen werden. Die Kombi-
nation aus Luft- und Korperschall regt alle Komponenten der HiFi-Kette mechanisch zum Schwingen an. Untersuchungen
zeigen, dass dies einen erheblichen Einfluss auf den Klang hat. Fir eine solide Klangbasis ohne Vibrationen sorgt dieses
Referenz Absorber-Set. Die Absorber haben in ihrem Kern ein spezielles Hightech-Gel, welches die Vibrationsenergie ab-
sorbiert. Fiir die optimale Abstimmung und Entkopplung der Gerate und Lautsprecher sind in diesem Set zwolf Gel-Pads
flr verschiedenen Gewichtsklassen enthalten.

KEY FEATURES

- Hightech-Absorber-Gel

- Ober- und Unterteile aus Edelstahl

- Zwolf (3 x 4) Hightech Gel-Pads im Set

- Deckt vier Gewichtsklassen von 5 bis 40 kg ab
- Filz- und Klebe-Pads enthalten

- Abmessungen ca. 45 x 11,5 mm (D x H)

Um Komponenten optimal aufstellen und entkoppeln zu kdnnen, sind in diesem Set unterschiedliche Gel-Pads enthalten.
In der Tabelle finden Sie die Zuordnung zu den jeweiligen Gewichtsklassen. Hierbei handelt es sich um Empfehlungen,
die in-akustik aufgrund eigener Messungen ausspricht.

LIEFERUMFANG GEWICHTZUORDNUNG GEL-PADS

- 4 x Gel Pads Grln - bis 5 kg (bis 1,25 kg / Absorber) Grlin

- 4 x Gel Pads Blau - 5-=10kg (1,25 bis 2,5 kg / Absorber) Blau

- 4 x Gel Pads Schwarz - 10— 20 kg (2,5 bis 5,0 kg / Absorber) Grin*

- 4 x Obertell - 20—40 kg (5,0 bis 10,0 kg / Absorber) Schwarz
-4 x Unterteil

- 4 x Klebepad *Aufgrund des Resonanzverhaltens empfehlen wir das griine Gel-Pad
- 8 x Filz Pad fur den Einsatz in zwei Gewichtsklassen.

- 1 x Bedienungsanleitung

BACKROUND

Allgemeines:

High-End- und HiFi-Anlagen sind eine Kombination hochpraziser und filigraner Gerate. Perfekt aufeinander abgestimmt,
vermogen sie Musik in hervorragender Qualitat wiederzugeben. Damit alle Komponenten storungsfrei arbeiten konnen,
mussen sie wie empfindliche Messinstrumente maoglichst frei von Vibrationen und Erschutterungen gehalten werden.
Vibrationen entstehen auf verschiedene Arten und kénnen durch Korper- oder Luftschall Gbertragen werden.

Korperschall:
Hiermit sind die Vibrationen gemeint, welche ein Korper, z. B. das Gehaduse eines Gerates, aufweist. Ein gutes Beispiel

hierfUr ist eine Lautsprecherbox: Die Membranen der Box werden gezielt zum Schwingen angeregt. Da sie mit dem
Gehause der Box mechanisch verbunden sind, bertragen sich die Schwingungen auch auf das Boxengehause. Je nach
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Gewicht und Bedampfung des Gehauses sind diese Schwingungen mehr oder weniger stark ausgepragt. Sie (ibertragen
sich auch auf die Stellflache, also auf den FuBBboden. Dabei geschieht nun Folgendes: Zum einen gibt der FuBboden einen
Teil der Energie des Korperschalls in Form von Luftschall ab und das typische Drohnen entsteht, zum anderen wird der
Korperschall oft auch zum HiFi-Rack und damit zu den HiFi-Geraten weiter (bertragen. Zu den Effekten in den Geraten
spater mehr.

Luftschall:

Dies sind die Schwingungen, welche Uber die Luft (ibertragen werden und flr den Menschen in der Regel hdrbar sind
(Infra- und Ultraschall ausgenommen). Der Luftschall regt aber nicht nur das Trommelfell im Ohr an, sondern auch alle
anderen Flachen, die er erreicht. Auf diesem Wege werden u. a. auch die HiFi-Komponenten und deren Stellflachen beein-
flusst, insbesondere, wenn sie nicht sehr solide sind. Da es der primare Zweck einer HiFi-Anlage ist, Schall zu erzeugen,
bleibt ein Anregen der Gerate durch den selbst erzeugten Luftschall nicht aus.

Zusammengefasst:

Die Kombination aus Luft- und Korperschall regt also neben den Glasern im Schrank und Exponaten in den Vitrinen
auch alle Komponenten der HiFi-Kette selbst mechanisch zum Schwingen an. Untersuchungen zeigen, dass der Klang
der Komponenten unter der Einwirkung von Vibrationen beeinflusst wird. Ein Grund dafur sind z. B. Kapazitatswerte von
Bauteilen zueinander, welche sich durch die Vibrationen permanent andern.

Hilfe!

Fur eine solide Klangbasis ohne Vibrationen sorgen die Referenz Hightech-Gel-Absorber von in-akustik, die als kom-
biniertes Set fir alle Gewichtsklassen erhaltlich sind. Sie haben in ihrem Kern ein spezielles Gel, das in der Lage ist,
Vibrationsenergie aufzunehmen, also zu absorbieren. So entkoppeln sie Lautsprecher und Gerate von ihrer Stellflache.
Nun konnte man sagen, das Entkoppeln der Lautsprecher reicht ja aus. Aber wie oben beschrieben, gibt es da noch den
Luftschall, der wiederum die Stellflachen der Gerate anregt. Also ist es durchaus sinnvoll, auch die Gerate von ihren Stell-
flachen zu entkoppeln. Gleiches gilt nattrlich fir Gerate wie z. B. CD-Player oder Festplatten etc., die selber mechanische
Schwingungen erzeugen, welche mdglichst von anderen Komponenten fern gehalten werden sollen.

Klasse statt Masse:

Wo wir schon beim Thema sind: Das Gewicht der Gerate beeinflusst die Wirkung der Absorber bzw. des absorbierenden
Materials. Insbesondere der Dampfungsgrad in Abhangigkeit von der Frequenz und die Eigenresonanzen verschiebt sich.
Deshalb ist es sinnvoll, die Absorber auf das Gewicht der jeweiligen Komponente abzustimmen. Um fir die verschie-
denen Gewichtsklassen die perfekte Mischung des Absorber-Gels zu finden, hat in-akustik entsprechende Messungen
durchgeflhrt. Hierzu wurden die Gelmischungen auf einer Erregerplatte platziert und mit unterschiedlichen Massen
(Gewichten) belastet. Die Erregerplatte wurde mit einem Rauschsignal (rosa Rauschen) zum Schwingen gebracht. Mit
einem Beschleunigungssensor wurden die Vibrationen der Erregerplatte und im Vergleich dazu die Vibrationen an der
Masse gemessen. Der Verdacht lag nahe, dass man flr leichte Gerate weichere und fur schwerere Gerate hartere Gel-
mischungen verwenden sollte. Das Ergebnis war jedoch genau so erstaunlich wie — im Nachhinein — logisch. Bedingt
durch die unterschiedlichen bedampften Feder-Masse-Prinzipien, welche sich aus den Kombination der Gelmischungen
und Gewichten ergeben, erhalt man Uberschneidungen und Verschiebungen, wie aus der Tabelle mit den empfohlenen
Pad-Typen und Gewichtsklassen sowie der Grafik hervorgeht.
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Die Messungen sind unter simulierten Bedingungen entstanden und die Ergebnisse konnen unter realen Bedingungen
abweichen. Bei den in der Tabelle angegebenen Gewichtsklassen handelt es sich um Empfehlungen. Die Eignung der Ab-
sorber muss auch unter Bericksichtigung der Standfestigkeit der Komponenten geprift werden, um z. B. dem maglichen
Umkippen von Lautsprecherboxen vorzubeugen.



Feintuning:

Um Komponenten optimal aufstellen und entkoppeln zu konnen, sind in diesem Set unterschiedliche Gel-Pads enthalten.
In der Tabelle findet man die Zuordnung zu den jeweiligen Gewichtsklassen. Hierbei handelt es sich um Emptehlungen,
die in-akustik aufgrund eigener Messungen ausspricht. Die Grafik zeigt den homogenen Dampfungsverlauf der verschie-
denen Gel-Pads und der entsprechenden Gewichtsklassen. Es bleibt jedem naturlich freigestellt, andere Kombinationen
zuU testen und die tlr sich bzw. tur die eigene individuelle HiFi-Kette beste Losung herauszufinden.
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