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SPH-100AL
Bestellnummer: 10.3810

High-Tech-Mittelténer, 80Wyax, 40 Wgys, 8 2

¢ Voll-Aluminium-Membran und -Dustcap

e Spezielle Formgebung zur besonderen Versteifung

e Extrem hohe Membranfestigkeit fir maximale Feindynamik

¢ Als einzelner Mittelténer auch in D“Appolito-Anordnungen ein
absoluter High-End-Treiber
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Preis in € 62,90*

Impedanz (Z) 80
Resonanzfrequenz (fs) 80Hz
Max. Frequenzbereich fx-5000Hz
Maximale Belastbarkeit 80Wyax
Nennbelastbarkeit (P) 40Wgys
Mittl. Schalldruck (1 W/m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,79mm/N
Bewegte Masse (Mms) 4,99
Mechanische Giite (Qms) 3,05
Elektrische Giite (Qes) 0,67
Gesamtgiite (Qts) 0,55
Aquivalentvolumen (Vas) 3,21
Gleichstromwiderst. (Re) 6,20
Kraftfaktor (BxL) 4,81Tm
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Schwingspulenind. (Le) 0,3mH
Schwingspulendurchm. 25mm
Schwingspulentrager Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) +1,5mm
Eff. Membranfliche (Sd) 55cm?
Magnetgewicht 250g
Gewicht 0,65kg
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