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Einzelchassistest

Harwood LF8 MK5.9

Hersteller:  Harwood Acoustics
Bezugsquelle:  Hifi Sound, Münster
Unverb. Stückpreis:  ca. 229 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z:  8 Ohm
Fs:  35,2 Hz
Re:   5,68 Ohm
Rms:   0,77
Qms:   4,95
Qes:   0,40
Qts:   0,37
Cms:   1,18
Mms:   17,3 g
BL:   7,36
VAS:   66,6 l
Le:   0,49 mH
SD:   201 cm2

Technische Daten

Korb:  Alu-Druckguss
Membran:  Polypropylen (ungefüllt)
Dustcap:  Gewebe
Sicke:  Weich-PVC 
Schwingspulenträger:  Aluminium
Schwingspule:  25 mm
Xmax:  4,8 mm
Magnetsystem:  Ferrit
Polkernbohrung:  - 

Sonstiges:  Original BBC-Spezifi kation
Außendurchmesser:  220 mm
Einbaudurchmesser:  185 mm
Einbautiefe:  ca. 90 mm
Korbranddicke:  6 mm

Ausstattung

MMit dem LF8 MK5.9 
lässt Harwood 

Acoustics eine abso-
lute Legende aus der 
glorreichen Ära der 
britischen Studio-Mo-
nitore wieder aufl eben. 
Kennern der Szene ist der 
Ur-LF8 bereits seit Mitte der 
80er Jahre ein Begriff, als er aus Eng-
land bezogen wurde und noch mit einem 
massiven Sandgusskorb ausgestattet war. 
Damals galt er als „State of the Art“. Die 
nun vorliegende, modernisierte Version 
knüpft nahtlos an diese ruhmreiche Hi-
storie an und hat nun einen modernen 
Alu-Druckgusskorb. 
Die eigentliche Besonderheit dieses Trei-
bers liegt jedoch in seiner spezifi schen 
Membran-Technologie. In umfangrei-
chen Versuchsreihen der BBC in den 
frühen 80er Jahren wurden die klang-
lichen Vorzüge von Polypropylen bestä-
tigt. Man kam jedoch zu dem Schluss, 
dass das Sickenmaterial der Membran 
folgen müsse, um einen perfekt homo-
genen Schwingkörper zu erschaffen. Das 
Ergebnis ist diese Spezialtype mit ihrer 
„ungefüllten“ Polypropylen-Membran 
in der charakteristischen NAVI-Form 
und einer ebenfalls leicht durchschei-
nenden inversen PVC-Sicke. Exakt für 
diesen Einsatz als Monitor LS 5/9 wurde 
das Chassis konzipiert – heute wie da-
mals verheiratet mit der 34 mm-Kalotte.
Erfreulicherweise zeigen die gemessenen 
Thiele-Small-Parameter, dass sich an der 
bewährten DNA der Vorgänger nichts 
Nennenswertes geändert hat. Eine Reso-
nanzfrequenz (Fs) von tiefen 35,2 Hertz, 
gepaart mit einer Gesamtgüte (Qts) 
von 0,37 und einem Äquivalentvolu-
men (Vas) von 66,6 Litern, verspricht in 
klassischen großen Bassrefl ex-Gehäusen 
einen herausragend tiefen Bass. Der Fre-
quenzgang ist im Mittelton nicht perfekt 
linear, dafür aber recht breitbandig.

Hoher Wirkungsgrad, etwas unruhig, 
aber breitbandig

Frequenzgang für 0/15/30

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

K2-Spitze bei 95 Dezibel SPL

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m 

Wenig Klirr bei 85 Dezibel SPL

KLANG+TON
Historisch bedeutsamer und dabei 

moderner Tiefmitteltöner nach originalen 
BBC-Spezifi kationen.
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Impedanz und elektrische Phase

Tiefe Resonanzfrequenz

Klang-Tipp
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Zerfallspektrum (Wasserfall)

Etwas verzögertes Ausschwingen


