
Audio-Technica AT-LPW30TK 

 

Der Audio-Technica AT-LPW30TK besitzt einen geraden Aluminium-Tonarm. Beide Plattenspieler 
verfügen über einen hydraulisch gedämpften Tonarmlift mit Tonarmstütze und 
Transportsicherung. 

Abgerundet wird die Ausstattung durch justierbare Gegengewichte am Tonarm und eine Anti-
Skating-Einstellung – für geringstmögliche Verzerrungen, eine ausgewogene Kanalbalance und 
weniger Verschleiß der Schallplatten. 

Eine weitere Gemeinsamkeit ist der integrierte Vorverstärker mit umschaltbarem Phono/Line-
Ausgang, der die direkte Anbindung an aktive Lautsprecher oder einen separaten Verstärker mit 
oder ohne Phono-Eingang ermöglicht. 

Die Plattenspieler werden mit Dual-Moving-Magnet-Tonabnehmern aus der VM95-Serie und dem 
Universal-Halbzoll-Headshell AT-HS4 ausgeliefert.  

Als Abtastnadel kommt beim AT-VM95E-Tonabnehmer des Audio-Technica AT-LPW40WN ein 
elliptisches Modell (0,3 x 0,7 mm) und beim AT-VM95C-Tonabnehmer des Audio-Technica AT-
LPW30TK ein konisches Modell (0,6 mm) zum Einsatz. 

Die Systeme sind mit allen Ersatznadeln der VM95-Serie kompatibel und bieten damit eine breite 
Auswahl an Optionen, je nach Budget und Anwendung. 

Preise und Verfügbarkeit 

 
Audio-Technica AT-LPW30TK UVP : 299 Euro 
 


