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DYNAMISCHES DUO 
Thorens lasst sich in Japan 

zwei Moving Coil Pickups bau- 

en. Die Tonabnehmer-Systeme 

TAS 1500 und TAS 1600 bieten 

eine ganze Menge firs Geld — 

nicht nur Dynamik satt. 

mw Von Lothar Brandt 

er Begriff ,,dynamischer Tonab- 

D nehmer” als Synonym fur Tonab- 

nehmer mit bewegter Spule 

(Moving Coil MC) im Generator kann ver- 

wirren. Denn nattrlich kennen auch Pick- 

ups mit bewegtem Magneten (Moving 

Magnet MM) die Dynamik, also die 

Spanne zwischen leisen und lauten Mu- 

siksignalen. Doch weil die bewegte — 

dynamische — Masse bei MC-Generato- 

ren niedriger liegt, sagt man MCs besse- 

re dynamische Fahigkeiten nach. 

Kein Wunder, dass die Traditionsfirma 

Thorens, seit der Ubernahme durch Gun- 

ter KUrten von grofser Enwicklungsdyna- 

mik belebt, hauseigene MC-Abtaster ha- 

ben wollte. Die Namenswahl mit TAS- 

1500 und TAS-1600 deutet eine Prafe- 

renz fur die Thorens-Plattenspieler TD 

1500 (6/22) oder TD 1600 (4/20) an, 

doch die beiden Tonabnehmer kénnen 

durchaus fur sich bestehen. Sowohl das 

www.audio.de » 07/2022 

800 Euro teure, blaue Tonabnehmer-Sys- 

tem TAS 1500 als auch das rote, 1200 

Euro teure TAS 1600 baut Audio Techni- 

ca — wahrhaftig eine Top-Adresse — 

nach Vorgaben von Thorens in Japan. 

Die mit PCOCC-Kupferspulen besttick- 

ten Generatoren in den Aluminum-Ge- 

hausen liefern nahezu identische Werte 

— auch im Messlabor. So scheinen sich 

beide nur durch den Schliff ihrer nackten 

Diamant-Nadeln — beide sitzen an mas- 

siven, ultraleichten, 0,28 Millimeter diin- 

nen Bor-Tragern — zu unterscheiden. Mi- 

crolinear, eine Verfeinerung des ellipti- 

schen Schliffs, beim TAS 1500, Special 

Line Contact beim TAS 1600. Hier stand 

wohl der SLC-Schliff der besten Audio- 

Technica-Systeme Pate. 

Im Hoértest erwiesen sich beide als 

mechanisch und elektrisch unkritische 

Gesellen. Am Tonarm Clearaudio Univer- 

sal und MC-Vorverstarker Gold Note PH- 

10 liefen beide zu erstaunlicher Form 

auf. Dank Kanten flugs justiert, gaben sie 

  

mit der Vinyl-Auswahl dieser Ausgabe 

eine grandiose Vorstellung. Vom zartes- 

ten Geigenklang Uber direktgeschnittene 

Soul-Leckerbissen und knorrigen Blues 

bis hin zum knallharten Speed Metal 

zeigten sie eine heraussragende Ausge- 

glichenheit und Neutralitat. Und ja, auch 

eine breit gespannte Dynamik, die ihren 

Generatoren alle Ehre machten. 

Mit langerer Hordauer erwies sich TAS 

1500 als unkomplizierter Allrounder, der 

mit seiner grundtonsatten, unaufdringli- 

chen und nuancierten Art flir jeden Vinyl- 

Liebhaber zum Top-Angebot in seiner 

Preisklasse avanciert. Groe Klasse. Da 

hatte es das 50 Prozent teurere TAS 

1600 schon schwer, sich abzusetzen. Im 

Charakter ganz ahnlich, konnte es etwas 

mehr Detailreichtum in die Waagschale 

werfen. Vor allem Stimmen gewannen 

noch mehr Intensitat. Auch die raumli- 

che Abbildung grof&er Orchester gelang 

dem 1600er noch griffiger. Die Offerte 

fur audiophile Feingeister. 

  

KOMFORT: Die Gewinde 

fiir die Halbzoll-Befesti- 

gungsschrauben sind in die 

Gehause eingelassen.
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KLANGTIPP 
  

  

  

  

  

  

STECKBRIEF STECKBRIEF 

THORENS THORENS 
TAS 1500 TAS 1600 

Vertrieb Thorens Vertrieb Thorens 
Tel. 02204 8677720 Tel. 02204 8677720 

www. thorens.com www. thorens.com 
Listenpreis 800 Euro Listenpreis 1200 Euro 

Garantiezeit 2 Jahre Garantiezeit 2 Jahre 
  

Nadeltrager/Schliff Bor/Microlinear Nadeltrager/Schliff Bor/Special Line Contact 
  

Auflagekraft/empf. Arm 20 mN/bis mittelschwer Auflagekraft/empf. Arm 20 mN/bis mittelschwer 
  

Tiefenabtastfahigkeit 110 y Tiefenabtastfahigkeit 100 p 
  

  

  

  

Hochtonverzerrungen _ 0,08 % (Ii), 0.02 % (re) Hochtonverzerrungen —_0,03 % (Ii), 0,20 % (re) 
Ausgangsspannung (DIN) 0,75 mV (li), 0,77 mV (re) Ausgangsspannung (DIN) 0,77 mV (li), 0,75 mV (re) 
Impedanz/Induktivitét 12 Ohm/27 yH Impedanz/Induktivitat 12 Ohm/26 »H 
empf. An-/Abschluss _ 100 - 200 0Hm empf. An-/Abschluss _ 100 - 200 Ohm 
  

Gewicht (m. Schrauben) 9g Gewicht (m. Schrauben) 9g 
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| Lothar Brandt 
| AUDIO-Mitarbeiter 

  

Das nenne ich eine gelungene Zu- 

sammenarbeit. Thorens hat sich 

mit Audio Technica den richtigen 

Partner ausgesucht, um fulminant 

mit MC-Tonabnehmern unter ei- 

gener Marke zu starten. TAS 1500 

und TAS 1600 bilden in der Tat ein 

  

AUDIOGRAMM (I) 07/2022 AUDIOGRAMM (I 07/2022 dynamisches Duo. Wahrend der 
@Ausgeglichen, nuan- @- @Ausgeglichen, sehr © braucht exzellente MC- Verstand dem spektakular un- 
ciert und dynamisch — nuanciert, dynamisch, _Vorstufen, um seine Vorzii- spektakular klingenden TAS 1500 
ein Preis-Leistungs-Hit intensiv, raumlich ge auszuspielen . EA a 
‘iarig 6 ing 100 mit seinem spektakularen Preis- 
Ausstattung befriedigend Ausstattung befriedigend Klang-Verhaltnis den Vorzug gibt, 
Bedienung iiberragend Bedienung iiberragend * . . . . 

Verarbeitung sehr gut Verarbeitung sehr gut tendiert die audiophile Seele om 
wenig mehr zum fairerweise nicht 

KLANGURTEIL 96 PUNKTE KLANGURTEIL 100 PUNKTE = 
PREIS/LEISTUNG UBERRAGEND PREIS/LEISTUNG SEHR GUT spektakular teureren TAS 1600. 

MESSLABOR 

Der andere Nadelschliff fuhrt beim 

TAS 1600 zu einer besseren Kanal- 

trennung zwischen 200 Hz und 5 

kHz, bei 1 kH dB gegenuber 23 

dB:des TAS 1500. Ansonsten liefern 

(olrew ore }te(elamelaccialeyalme|(el(elniclaMGlelaleiteke 

toren die in etwa gleichen Ausgangs- 

Spanungen von Uber 0,75 mV, die Ab- 

weichungen sind fertigungstoleranz 

bedingt. Interessant: Das TAS 1500 

verzerrt weniger im Hochton und tas- 

tet mit 110 ) sogar noch besser ab 

als das TAS 1600 mit 100 wu. 
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TRIANGLE 

DER ABSOLUTE. 

  Lautsprecher Esprit Australe EZ 

Reichmann-AudioSysteme.de 
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