
KLANG+TON
Einzelchassistest 

KLANG+TON   5/2014

58

Einen netten kleinen Kalottenhochtöner 
im Waveguide sendet uns Quint Audio 
– der neueste Spross der Peerless-Hoch-
tönerfamilie, in der ja auch die Gene der 
ehemals großen Marke Vifa wiederzufi n-
den sind. 
Der trotz Waveguide nur 66 Millimeter 
große Hochtöner hat eine 19-Millime-
ter-Schwingspule, auf der die Kalotte 
sitzt. Der recht kräftige Magnet bildet 
auch gleichzeitig das Koppelvolumen, 
das zusammen mit der Ferrofl uid-
bedämpfung die Resonanzfrequenz auf 
790 Hertz senkt. 
Dennoch würden wir die Kalotte bei dy-
namikreichen Anwednungen nicht für 
Einsätze unterhalb von zweieinhalb bis 
drei Kilohertz empfehlen – K2 steigt hier 
bei einem Nennpegel von 95 dB merklich 
an, während der „böse“ K3 unkritisch 
bleibt – im Einsatzbereich spielen nicht-
lineare Verzerrungen und Resonanzen 
keine Rolle. 
Einen besonders hohen Wirkungsgrad 
hat die kleine Kalotte nicht, spielt aber 
absolut im Rahmen dessen, was für 
eine kompakte Box erforderlich ist. Der 
Frequenzgang ist sehr ausgewogen mit 
einer minimalen Betonung des Su-
perhochtonbereichs und einer oberen 
Grenzfrequenz von über 25 Kilohertz.
Lobend zu erwähnen ist auch die opti-
male Anpassung des Waveguides an den 
Treiber, der keinerlei Querresonanzen im 
Brillanzbereich zeigt. 

Hersteller: Peerless
Vertrieb: Quint Audio, Senden
Unverb. Stückpreis: 29 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm
Fs: 790 Hz
Re: 7,6 Ohm
Rms: -
Qms: 2,98
Qes: 4,04
Qts: 1,71
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: -
Sd: -

Technische Daten

Frontplatte  Kunststoff
Membran Gewebe 
Magnetsystem Ferrit
Sonstiges Waveguide
Außendurchmesser 66  mm
Einbaudurchmesser 41 mm
Einbautiefe 36 mm
Frontplattendicke 2,5 mm

Ausstattung

Peerless DX20BF00-08

Fazit
Perfekt abgestimmter Kalottenhochtöner 
im Waveguide – optimal für hochwertige 
Kleinstboxen.

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30


