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Monacor RBT-35SR

Hersteller: Monacor
Vertrieb: Monacor, Bremen 
Unverb. Stückpreis: 179 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm
Fs: 1290 Hz
Re: 6,5 Ohm
Rms: -
Qms: -
Qes: -
Qts: -
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: -
Sd: -

Technische Daten

Frontplatte  Aluminium
Membran Aluminium
Magnetsystem Ferrit
Sonstiges Bändchen
Außenmaße: 110 x 98  mm
Einbaumaße 87 x 62 mm
Einbautiefe 103 mm
Frontplattendicke 5 mm

Ausstattung

49

Mit dem RBT-35SR hat Monacor einen 
hoch interessanten Bändchenhochtöner 
ins Sortiment aufgenommen, der durch 
seinen Waveguide ermöglichen soll, die 
Wiedergabequalität des leichten Bänd-
chens im Hochtonbereich mit der nied-
rigen Ankoppelbarkeit einer Kalotte zu 
verbinden. 
Nimmt man ihn in die Hand, dann über-
zeugen die hochwertige Verarbeitung 
und die Metallausführung, die zusam-
men mit dem eingebauten Übertrager 
verantwortlich für die hohe Masse des 
Treibers sind. 
Aber auch seine akustischen Qualitäten 
können sich sehen lassen: Ein beeindru-
ckend linearer Frequenzgangverlauf von 
2  bis über 20 Kilohertz geht einher mit 
einem nahezu perfekten Rundstrahlver-
halten. Leider scheint es unterhalb von 
2 Kilohertz ein kleines Problem mit der 
Schallführung zu geben, was sich durch 
alle unsere Messungen zieht.  Der Im-
pedanzverlauf zeigt so eine kleine Reso-
nanzspitze in dem Bereich, wo auch das 
Wasserfalldiagramm einen deutlichen 
Nachschwinger zeigt.
Der Wirkungsgrad liegt bei fast 95 Dezi-
bel. Die Klirrmessungen legen ebenfalls 
einen Einsatz knapp oberhalb von 2 Ki-
lohertz bei einer kleinen HiFi-Box nahe, 
für lautere Anwendungen ist 3000 Hertz 
die Trennfrequenz der Wahl. Das ist für 
einen Bändchenhochtöner aller Ehren 
wert. 

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

Fazit
Sehr guter Bändchen-Hochtöner mit 
dem Einsatzbereich einer Kalotte.  


