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Alipsch- 
mild & spicy 
Lautsprecher von Klipsch klingen nur mit Rohre. Ein 

Vorurteil, das die neue Einsteigerserie Reference wohl 

endgultig beseitigen durfte. Im Test das Modell R-800F. 

lierten Markenauftritten und Produkten 

mit wenig Ecken und Kanten nimmt 

Klipsch eine Sonderstellung ein — und das 

gleich in doppelter Hinsicht, denn sowohl 

der optische als auch der akustische Auf- 

tritt des Traditionsherstellers aus Hope in 

Arkansas polarisieren. Da waren zum ei- 

nen der anspringende ,,Klipsch-Sound“, 

der nicht jedermanns Sache ist, zum an- 

deren die ,,maskuline Optik“, die ebenfalls 

nicht alle Musikfreunde anspricht. Beide 

Charakteristika geh6ren zum Markenkern 

der US-Amerikaner. Und an selbigem 

herumzudoktern ist nicht ungefahrlich, 

mochte man auch weiterhin als markanter 

Hersteller wahrgenommen werden. 

Neue Kunden zu erreichen, bedeutet 

fiir Klipsch, einen nicht einfachen Spagat 

zu absolvieren, sprich: genannte Charak- 

tereigenschaften so in die Neuzeit zu trans- 

portieren, dass man weniger polarisiert, 

aber dennoch als Anbieter mit Profil wahr- 

genommen wird. Das Ergebnis dieser Be- 

miihungen heift seit Jahren ,,Reference“. 

Klipsch hat ihre preisgtinstigste Boxen- 

serie jiingst tiberarbeitet und uns das grob- 

te Standboxenmodell zum Test geschickt. 

Es nennt sich R-800F und wechselt fiir 

1300 Euro das Paar den Besitzer. 

Fir den genannten, durchaus modera- 

ten Preis bekommen Musik- und Heim- 

kinofreunde jede Menge ,,Holz‘: Zum 

: neiner Welt, die tiberquillt vor rundpo- 

  

Beispiel zwei groBvolumige Lautsprecher. 

Deren insbesondere auf der Boxenriick- 

seite einfach gehaltene MDF-Gehiause 

gibt es allerdings nur in Folie Schwarz. 

Sie sind jeweils mit einem Paar 8-Zoll- 

Tief-/Mittelt6nern und einem sogenannten 

Tractrix-Horn besttickt. 

Uberarheitetes Horndesign 

Fiir die neue Reference-Serie hat Klipsch 

den fiir die Modellreihe charakteristischen 

  

Hornvorsatz iiberarbeitet. Der Trichter 

wuchs damit gleichwinkelig in alle Rich- 

tungen, was zu einem zwar immer noch 

gerichteten, aber auch etwas breiteren 

Abstrahlverhalten fiihrt. Auf diese Weise 

soll die neue Geometrie den Eindruck 

einer groReren Klangbiihne vermitteln. 

Hinter dem Trichter aus Silikon sitzt 

ein Aluminium-Hochtoner, dessen Aufbau 

man auf der gegenitiberliegenden Heftsei- 

te begutachten kann. Seine Beschaffenheit, 

die Gr6éBe seiner Membran und sein elek- 

tromagnetischer Antrieb mtissen genau 

auf das Horn abgestimmt sein, was keine 

einfache Aufgabe ist, womit Klipsch aber 
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jede Menge Erfahrung hat. Schlussendlich 

entlastet die mechanische Verstarkung der 

Lautstarke den Hochtoner. Und auf guten 

Wirkungsgrad, hohe Pegelfestigkeit und 

satte Dynamik legt Klipsch bekannterma- 

Ben gesteigerten Wert. 

Aufwendige Tief-/Mittelténer 

Die erwahnten 20-Zentimeter-Tief-/Mit- 

telt6ner, die mit Zierringen montiert sind, 

die die Befestigungsschrauben abdecken, 

fallen wie das Tractrix-Horn ins Auge und 

verleihen der 24,5 Kilogramm schweren 

8-Ohm-Box einen unverwechselbaren 

Auftritt. Sie sind der teureren Reference- 

Premier-Baureihe entlehnt und tiberneh- 

men alle Frequenzen unterhalb von 1400 

Hz. Dass Klipsch den Hochtoéner so tief 

, runterziehen“ kann, funktioniert nur, weil 

dieser durch die Hornkonstruktion ent- 

sprechend unterstiitzt wird. 

Die Woofer sind laut Hersteller auf- 

wendig in der Herstellung und wie das 

Horn auf hohe Belastbarkeit ausgelegt. 

Ihre 170 Millimeter durchmessenden, sehr 
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steifen Membranen wandeln elektrische 

Signale in Schall mittels eines Hightech- 

Werkstoffes aus keramisiertem Leichtme- 

tall. Fiir den Antrieb der kupferfarbenen 

Tief-/Mittelt6ner sorgen kraftige Magnet- 

systeme, die in str6mungsoptimierten 

KG6rben aus Stahlblech sitzen. Eine auf 

der Gehiuseriickseite eingelassene Re- 

flexkonstruktion unterstiitzt die Treiber. 

Auf der hinteren Kabinettseite der R-800F 

findet sich aufierdem noch die Méglich- 

keit, fiir den Heimkinobetrieb ein Dolby- 

Atmos-Lautsprechermodul anzuschliefen. 

Hohe Pegel. Gefalliger Sound 

Den Ruf, dass Klipsch-Speaker nur mit 

Rohren ertriglich klingen, konnte der Pro- 

band selbst an einem eher analytisch klin- 

genden Vollverstarker wie dem Technics 

SU-G700 MKII entkraften. Diesen hatten 

wir uns extra fiir diesen Test von unseren 

AUDIO-Testkollegen ausgeliehen. Am 

Technics wusste die R-800F sogar durch 

einen gefalligen Sound fiir sich einzuneh- 

men. Der Schreiber wiirde diesen als prall 
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und lebendig bezeichnen. Der ,,Klipsch- 

Klang“ der R-800F fubte auf vollen, aber 

nicht tibermachtigen Bassen, zuriickhal- 

tenden Mitten und spritzigen Hchen. 

Neben ihren guten grobdynamischen 

Fahigkeiten war eine weitere Starke der 

Klipsch ihr scharf umrissener und detail- 

reicher Hochtonbereich. Er brachte viele, 

auch feine Details einer Aufnahme ans 

akustische Tageslicht: So stand die Stim- 

me von Lucas Santtana beim Elektronik- 

stiick ,,Stuttgart (Marlow And Triiby 

Refix)“ von Toscas Album ,,Tlapa the 

Odeon Remixes“ sehr plastisch, klar und 

ganz eindeutig zwischen den beiden ,,Bo- 

xenschranken“ — und trotzdem waren im 

Hintergund zahlreiche, kleine produkti- 

onstechnische Finessen hérbar. Hatten die 

  

Mitten weniger belegt und etwas farbiger 

geklungen, dann konnte man dem Mittel- 

hochtonbereich der Klipsch durchaus 

schon eine gewisse audiophile Qualitéat 

attestieren. Eine weitere Schwiche zeig- 

te sich bei kurzen Bassimpulsen, die nicht 

optimal auf den Punkt waren. Hier zollte 

die R-800F ihrem giinstigen Gehause und 

ihrem giinstigen Preis doch etwas Tribut. 

   azit: Die Klipsch ist fiir ihr kleines Bud- 

get ein respektabler Heimkino- und Ste- 

reo-Lautsprecher. Dariiber hinaus ist sie 

eine richtig gute Party-Box, was in 

keinster Weise despektierlich .gemeint 

ist. Die R-800F tonte immer schon kna- 

ckig und selbst bei hohen Pegeln nie lis- 

tig — mild und spicy und zum Gliick gar 

nicht rundgelutscht! Dem US-Hersteller 

diirfte diese Einsteiger-Standbox weitere 

Kundschaft bescheren. Marius Dittert 

      

1.300 Euro 

Vertrieb: Osiris Audio AG 
Telefon: 06122 / 72 76 00 

www.osirisaudio.de 

MaBe (BxHxT): 27,7 x 109,3 x 44,3 cm 
Gewicht: 24,5 kg 
   

  
  

  
  
  

  
  
  
  
                                                                    

Klipsch R-800 F F fara Pp! requenzgang 
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Frequenzgang & Impedanzverlauf 
Leicht welliger Frequenzgang mit Prasenz- und Grundton- 

senke, sehr gleichmaBig richtendes Horn 

  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
    
                                              

‘ine Klipsch R-800 F Pegel- & Klirrverlauf 
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Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL 
Leicht erhohter Klirr nur im Bass, gut sichtbare Hub- 

Entlastung im Bereich der Portfrequenz bei 40 Hz 

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 42/33 Hz 

Maximalpegel 111 dB SPL 

       Praxis und Kompatibilitat 
Verstarker-Kompatibilitatsdiagramm 

Spielt schon mit wenig Leistung kraftig, fiir den vollen 

Pegel braucht die Klipsch maximal 280 W 

Spanung | 1 a 8,8 V 

Impedanz-A SSRIS ASS 3,6 - 38.0 

Strombedarf | ete ot eS SS paeeee 2,4 A 

Raumakustik und Aufstellung 

Wandabstand relativ unkritisch, Horabstand nicht zu nah 

und eher lebendige Raume mit mittlerer Anwinkelung 

Horabstand 1m 
Wandabstand om 
Nachhalizeit 02s 

as ee ee 

i a 1,5m 

a ee ee 0,8 s 
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Messwerte Praxis Wertigkeit 
6 5 6 
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Gesamturteil 74 Punkte 

Preis/Leistung sehr gut 
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