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ATH-WP900

Die Over-Ear-Kopfhérer ATH-WP900 verfligen tber ein wunderschones Gehause aus Flammen-
ahorn, haben eine tolle asthetische Anfassqualitat und sind fur High-Fidelity-Horen unterwegs
gedacht.

Die Kopfhorer sind mit exklusiven 53-mm-Treibern mit leistungsstarken Magnetkreisen, DLC-
Beschichtung (Diamond-Like Carbon) und einer oben montierten Leiterplattenkonstruktion fir eine
aulRergewohnliche Audiowiedergabe mit voller Reichweite ausgestattet. Eine speziell entwickelte
abgewinkelte Schallwand verbessert den Luftstrom zwischen Vorder- und Rickseite der Membran
fur eine bessere Audiowiedergabe im unteren bis mittleren Bereich und positioniert die
Ohrmuscheln optimal Gber den Ohren, um den Komfort und die Gerauschdampfung zu
verbessern.



Ahorn ist ein steifes, dichtes Holz, aus dem haufig Streich Instrumente wie Gitarren und Geigen
hergestellt werden. Hier haben wir eine dinne Scheibe Flammenkorn-ahorn auf massiven,
bearbeiteten Ahorn verschmolzen, um Gehause zu erhalten, die eine klare, nattrliche
Klangqualitat gewahrleisten. Das Flammenahorn-Finish des japanischen Gitarrenherstellers
Fujigen bringt die einzigartige Maserung jedes Gehauses zur Geltung und sorgt fur eine
einzigartige Schonheit, die sich mit zu-nehmendem Alter vertieft.
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Al procasses catted in SAPAN

1 MATERIAL CUTTING 6 COLORING/GRADATION

2 NC SHAPE PROCESSING 7 PRINTING/CLEAR

3 NC MACHINING 8 POLISHING

4 WOOD FILLING 9 BUFFING

5 UNDERCOAT All processes crafted in JAPAN

Ministecker zur Verwendung mit Smartphones und Standard-

Audiogeraten. Das andere Kabel ist mit einem 4,4 mm (1/6"), 5-

poligen, vergoldeten Kabel ausgestattet symmetrischer Stecker
zur Verwendung mit hochauflésenden digitalen Audioplayern und symmetrisch kompatiblen
Kopfhorerverstarkern

Die Kopfhorer verfigen au3erdem Uber A2DC-Buchsen (Audio

Designed Detachable Coaxial) fur die sichere Verbindung mit

den beiden mitgelieferten abnehmbaren 1,2 m langen Kabeln.
Q Ein Kabel verfugt Giber einen 3,5 mm (1/8 ") vergoldeten Stereo-

Die Ohrpolster und das Stirnband des ATH-WP900 bestehen aus glattem Kunstleder fir lang
anhaltenden Komfort, und die Ohrmuscheln sind flach schwenkbar, um den Transport in der
mitgelieferten Tragetasche zu erleichtern.

Kopfhorer

Typ Geschlossene Dynamik Kabel abnehmbar
Treiberdurchmesser 53 mm Gehduse Ahorn

Frequenzgang 5-50.000 Hz Zubehor Tragetasche inclusive
Maximale Eingangsleistung 1000 mw

Empfindlichkeit 100 dB / mW

Impedanz 38 Ohm

Gewicht 243 g, ohne Kabel uvp 699,00€



