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Morel CAW 638

Hersteller: Morel
Bezugsquelle: Lautsprechershop, Karlsruhe
Unverb. Stückpreis: 120 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 4 Ohm
Z 1 kHz: 8,5 Ohm
Z 10 kHz: 26 Ohm
Fs: 48,3 Hz
Re: 6,37 Ohm
Rms: 2,01 kg/s
Qms: 2,41
Qes: 0,72
Qts: 0,56
Cms: 0,68 mm/N
Mms: 16 g
BxL: 6,54 Tm
Vas: 12,9 l
Le: 0,6 mH
Sd: 117 cm2

Technische Daten

Korb  Aludruckguss
Membran Polymer-Komposit
Dustcap Polymer-Komposit
Sicke Gummi
Schwingspulenträger: Aluminium
Schwingspule 75 mm
Xmax absolut +/-4,25 mm
Magnetsystem Ferrit
Polkernbohrung ja
Sonstiges -

Außendurchmesser:  160 mm
Einbaudurchmesser:  140 mm
Einbautiefe: 63 mm
Korbranddicke:  6 mm

Ausstattung

Der Morel 638 ist einer der beiden etwas 
„einfacheren“ Morel Treiber, die wir uns 
für diesen Einzelchassistest bestellt hat-
ten.
Das bedeutet hier aber auf keinen Fall 
so etwas wie einen Blechkorb oder eine 
einfache Papiermembran. Nein, auch 
der CAW 638 besitzt den aufwändigen 
Korb der teureren Modelle, ein doppeltes 
Ferrit-Magnetsystem mit Polkernboh-
rung und einen Antrieb mit 3-Zoll-
Schwingspule, der für Leistungsreserven 
und Stabilität sorgt. Mit einem angege-
benen linearen Hub über insgesamt 8,5 
Millimeter muss auch einiges passieren, 
bis der Morel sich aus der Ruhe bringen 
lässt.
Der Frequenzgang ist nicht perfekt line-
ar, aber insgesamt bis über drei Kilohertz 
brauchbar, der Wirkungsgrad ist für ein 
Chassis dieser Größe absolut in Ord-
nung. Um eineinhalb Kilohertz herum 
zeigt sich in allen Messungen eine ganz 
leichte Störung, die aber noch nicht so 
sehr ins Gewicht fällt, dass sie wirklich 
ein Spielverderber wäre. 
Bei einem Pegel von 95 dB ist trotz der 
Hubreserven so langsam Schluss – hier 
gibt es auch schon im Grundtonbereich 
Klirrspitzen oberhalb der Ein-Prozent-
Marke, so dass man für lautere Einsatz-
zwecke eine Doppelbestückung ins Auge 
fassen sollte – bei unserem 8-Ohm-Pro-
banden ja kein Problem. 
In Sachen Gehäuse sollte man großzügig 
kalkulieren: Beim Bassrefl exeinsatz dür-
fen es gerne auch mal über 20 Liter sein – 
dafür geht’s dann auch echt tief hinunter 
in den Tiefbasskeller. 

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

Das Positive: Der CAW 638 ist ohne 
Wenn und Aber auch sehr gut für ge-
schlossene Gehäuse geeignet, wo er mit 
zehn bis zwölf Litern gut klarkommt. 

Fazit
Zu einem Preis von 120 Euro erhält man 
mit dem Morel CAW 638 ein echtes 
Hightech Chassis, das sehr fl exibel ein-
setzbar ist.

Schwarz: 12 Liter geschlossen, Fc=60Hz
Rot: 20 Liter BR, 5 cm Refl exrohr, Länge=16 cm
Grün: 22 Liter BR, 5 cm Refl exrohr, Länge=16 cm


