ATOLL HD 100

Kopfhorervorverstarker / Vorstufe mit DAC

Mit dem HD 100 Kopfhdorervorverstarker fullt Atoll noch eine der wenigen Liicken in seinem
Produktportfolio.

Der HD 100 ist eine Class-A Kopfhorerverstarker, Vorstufe und DA-Wandler in Einem.

5 Eingange - davon 2x analog und 3x digital (Coax, Toslink und USB) erlauben Verbindungen
zu unterschiedlichsten Zuspielgeréaten, 2 Klinkenstecker mit 6.35mm und ein Line-Out geben
die Signale an mehrere Verbraucher weiter.

Der BurrBrown PCM5102 DA-Wandler Baustein mit Continous Current Output und die diskret
aufgebaute Class-A Ausgangsstufe mit MKP Koppelkondensatoren garantieren auch den
gewohnten "High-Endigen" Atoll-Sound: lebendig, dynamisch und mit Liebe zum Detail und
Aufldsung.

Und damit alle Komponenten ungestort mit Strom versorgt werden kénnen sorgen 3
Transformatoren, 8 Spannungsstabilisierungen und insgesamt mehr als 12000 uF
Siebkapazitat fur ein solides Stromversorgungs-Fundament.

Eben wiedermal: typisch Atoll!

Fir alle Detailinteressierten hier noch ein Blick in's Innenleben des HD 100:
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Produkteigenschaften

e Burr Brown Wandler
o Diskret aufgebaute Class-A

Vorstufe
MKP-Koppelkondensatoren
Kopfhorer-Buchse 6.5mm
Fernbedienbar
Systemfernbedienung (optional)

Technische Daten

e Stromversorgung (VA): 12,8

Kondensatorkapazitat (uF): 12
425

Anzahl Trafos: 3

Anzahl
Spannungsstabilisierungen: 8
Sinusleistung: 1.4W @ 32?
Impulsleistung: 6.8W @ 32?
Eingangsimpedanz (k?): 220
Ausgangsimpedanz Kopfhorer:
1?

Anzahl der Eingange Analog: 2

o Anzahl der Eingénge Digital: 3
o Anzahl der Ausgange

Kopfhorer: 2

Anzahl der Ausgéange Analog: 1
Samplingraten S/PDIF:
16-24Bit, 44.1-192kHz
Samplingraten USB: 16-24Bit,
44.1-96kHz

Anstiegszeit (us): 3
Ubertragungsbereich: 1 Hz -
150 kHz

Rauschabstand (dBA): 100
THD bei 1kHz:

Gewicht (kg): 2.5
Abmessungen (mm):
320x60x220
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Weitere Bilder Farben

Alu Schwarz gebirstet

Alu Silber geburstet

Atoll HD 100, frontal

Atoll HD 100, Rickseite

Atoll HD 100 schwarz, schrag

Kombi aus Atoll HD 100 + MD 100

Copyright © 2007 - 2017 Frank Urban, AUDIUM, Catostr. 7b, 12109 Berlin, Deutschland.
Alle Rechte, Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Bitte lesen sie unser Impressum.


impressum.php

