
K+T-Projekt „Arecibo“

KLANG+TON  2/202120

Frequenzgang für 0/15/30

Impedanz und elektrische Phase

Klirrfaktor K2/K3 für 80 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 90 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Visaton TI100einzubauen. Eigentlich ist der BF 32 für 
die Montage hinter einen dünnen Schall-
wand vorgesehen, so etwas ist beim Bo-
xenselbstbau naturgemäß schwierig. Wir 
haben aber einen gangbaren Weg gefun-
den, den Treiber auch von vorne in einer 
„normalen“ Schallwand zu befestigen.

Gehäuse
Wir bewegen uns bei der Arecibo be-
wusst am unteren Ende dessen, was der 
TI 100 in Sachen Gehäusevolumen ver-
trägt – das sind fünf Liter. Die haben wir 
in Gestalt eines schlichten Quaders rea-
lisiert, dem optisch und akustische brei-
te Fasen an den Seiten auf die Sprünge 
helfen. Diese sind im 30-Grad-Winkel 
angelegt, also deutlich spitzer als die üb-
lichen 45 Grad. Wir haben das per Tisch-
kreise mit Schiebeschlitten realisiert, das 
geht am schnellsten. Selbstverständlich 
kann man so etwas jedoch auch hobeln 
oder schleifen, die abzutragenden Ma-
terialmengen sind nicht so groß. Den 
Tiefmitteltöner haben wir nicht in die 
Schallwand eingelassen, den Breitbän-
der schon. Das geht „mit Bordmitteln“ 
wie folgt: Man bohrt oder sägt ein 29,5 
Millimeter durchmessendes Loch in die 
Schallwand und feilt die Aussparungen 
für die Anschlussfahnen an den Rand. 
Dann liegt der Flansch des Breitbänders 
bündig auf der Schallwand auf und man 
kann seine Kontur mit einem spitzen 
Bleistift nachzeichnen. Den Überstand 
arbeitet man anschließend per Oberfräse 
oder Stechbeitel etwa 2,5 Millimeter tief 
aus, dann passt der Treiber perfekt. Für 
die Befestigung haben wir Inbusschrau-
ben M2,5 x 10 genommen, die Gewinde 
schneiden sich die Schrauben selbst ins 
Material, wenn man mit zwei Millime-
tern vorbohrt. Dickere Schrauben sind 
nicht zu empfehlen, dann kollidieren die 
Köpfe mit dem Rand der Membran.

Rückseitig wird die Öffnung in der 
Schallwand einfach mit einem Stück 16er 
Material zugeklebt. Das sich ergebende 
Minimalvolumen ist für den Breitbän-
der in dieser Anwendung vollkommen 
ausreichend. Denken Sie daran, die Öff-
nungen für die Kabeldurchführungen 
(am besten direkt hinter den Anschluss-
fahnen) nach Einbau des Treibers mit 
Knetgummi oder Silikon abzudichten. 
Anschlussterminal und Bassrefl exrohr 
sitzen wie üblich auf der Gehäuserück-
wand.

Hersteller: Visaton
Bezugsquelle: Vistaon, Haan
Unverb. Stückpreis: 163 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 8 Ohm
Z 1 kHz: 8 Ohm
Z 10 kHz: 11 Ohm
Fs: 61,8 Hz
Re: 5,85 Ohm
Rms: 0.32
Qms: 5,13
Qes: 0,39
Qts: 0,36
Cms: 1,58
Mms: 4,20
BxL: 4,98
Vas: 6,76
Le: 0,08
Sd: 55 cm2

Technische Daten

Korb   Guss
Membran Titan
Dustcap - 
Sicke Gummi
Schwingspulenträger k.A.
Schwingspule 20 mm
Xmax  4 mm
Magnetsystem  Ferrit
Polkernbohrung ja
Sonstiges Phase Plug, Doppelmagnet

Ausstattung

Visatons TI 100 ist ein hochmoderner 
Treiber mit sehr offenem und damit 
strömungsgünstigem Design


