Cheap Trick 246

59
Visaton W1305
Frequenzgang fiir 0/15/30/45
100.0 cLIo 180.0
dBSPL Deg
90.0 108.0
80.0 -136.0
700 -36.0
60.0 4 1-108.0
TEChniSChe Daten s 20 10 200 %0 1K 2% K 1ok 2k
Hersteller: Visat .
B:Zri;s;e”e. Visaton 'S,_Taz: Impedanz und elektrische Phase
Unverb. Stlickpreis 29 Euro ;:’0 cuio :M
m ey
Chassisparameter K+T-Messung ity
Z 8 Ohm
Z 1 kHz: 7,3 0hm F
710 kHz: 16,8 Ohm _
Fs: 47,70 Hz i
Re: 6,29 Ohm A%
Rms: 0,61 ka/s i
Qms: 2,74 00 130.0
Qes: 0,57 )0 20 50 100 200 500 1k 2kHz Sk 10k 20k
Qts: 0,47
e 200 oy ’; Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m
BxL: 428Tm  ° crioT]
Vas: 15861 -
Le: 030mH
Sd: 75 cm? -
Ausstattung =
Korb Stahlblech
Membran Papier, beschichtet 250
Dustcap Papier, beschichtet
élcl,l](e | Gurli”’;' 5"50 100 200 500 1k 2k Hz5k 10k 20k e
chwingspulentrager A.
Schwi | 25 . ..
g e 42 Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m
Magnetsystem Ferrit o;:: cLio :W
Polkernbohrung nein %
= 95.0 108.0
Sonstiges -
36.0
-36.0
{-108.0
180.0

——— geschlossen, 8.4 |; Qtc 0.8 Offset : 0dB
——— bassreflex; 9 I, Rohr 3,0 cm Durchm ; Lange 8,6 cm; Fc 453 Hz  Offset : 0dB
———— bassreflex: 15 I: Rohr 4.0 cm Durchm.; Linge 11.5 omy; Fc 40,6 Hz Offset : 0dB
———— basseflex; 27 | Rohr 4.0 em Durchm.; Linge 5.9 cm: Fc 390 Hz  Offset * 0dB
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