K+T-Projekt
17

Visaton G 25 FFL 8 Ohm mit WG 148 R

Frequenzgang fiir 0/15/30

1100

dBSPL
100.0

90.0

70.0

500 1k 2k 5k 10k Hz 40k

Impedanz und elektrische Phase

. 50.0 eLo] 1800
Technische Daten onm deg

40.0 1 tt 108.0

Hersteller: Visaton

Bezugsquelle: Visaton, Haan o

Preis: ca. 88 Euro T 1
200 - — L -36.0

Chassisparameter K+T-Messung

100 ———’/LI"-WG.O
Z: 8 Ohm il I

Z 1 kHz: 8 Ohm 0.0 -180.0
Z ’IO kHZ: 6,5 Ohm 100 200 500 1k 2k 5k 10kHz 20k
Fs: 1470 Hz

Re: 5,94 Ohm Klirrfaktor K2/K3 fiir 85 dB/1 m

Rms: - 1000 oTro 5%
Qms: = dBSPL %
Qes: - 900 400
Qts: -

Cms: - 0.0 T PR
Mms: - I

BxL: _ 700 200
Vas: - |

Le: 0486 mH =
Sd: - 500\/\ 0.00

1k 2k 5k 10k Hz 20](‘
Ausstattung

Klirrfaktor K2/K3 fiir 95 dB/1 m

Membran Gewebe
Sicke Gewebe i i
Schwingspule 25 mm 3
Xmax absolut 0,5 mm e K
Magnetsystem Ferrit - %
Polkernbohrung nein
Sonstiges - o b
60.0 1.00
MOV\F\ 0.00
1K 2k 5k 10k Hz 20k

500 1k b3 5k 10k 20kHz CLIO
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