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Kondensatoren

ELKO Glatt • 70 VAC
Bezeichnung C/µF DxL/mm

EGL/2,2/70/5 2,20 12x26

EGL/3,3/70/5 3,30 14x26

EGL/3,9/70/5 3,90 14x26

EGL/4,7/70/5 4,70 14x26

EGL/5,6/70/5 5,60 14x35

EGL/6,8/70/5 6,80 16x35

EGL/8,2/70/5 8,20 16x35

EGL/10/70/5 10,0 18x35

EGL/15/70/5 15,0 21x35

EGL/22/70/5 22,0 25x40

EGL/33/70/5 33,0 25x50

EGL/47/70/5 47,0 30x50

Elektrolytkondensator, bipolar mit glatter Anode
Anschlüsse: Kupferdraht, verzinnt
Kapazitätsbereich: von 1,0 µF bis 100,0 µF 
Nennspannung: 35 VAC, 50 VAC und 70 VAC
C-Toleranz: ± 5 %
Verlustfaktor tang δ: < 0,023 bei 1kHz

ELKO Glatt • 35 VAC
Bezeichnung C/µF DxL/m

EGL/68/35/5 68,0 25x50

EGL/82/35/5 82,0 30x50

EGL/100/35/5 100,0 30x50ELKO Glatt • 50 VAC
Bezeichnung C/µF DxL/mm

EGL/1,0/50/5 1,00 10x26

EGL/1,5/50/5 1,50 10x26

EGL/2,2/50/5 2,20 12x26

EGL/3,3/50/5 3,30 12x26

EGL/3,9/50/5 3,90 12x26

EGL/4,7/50/5 4,70 12x35

EGL/5,6/50/5 5,60 14x35

EGL/6,8/50/5 6,80 14x35

EGL/8,2/50/5 8,20 14x35

EGL/10/50/5 10,0 18x35

EGL/15/50/5 15,0 18x35

EGL/22/50/5 22,0 25x35

EGL/33/50/5 33,0 25x40

EGL/47/50/5 47,0 25x50

Elektrolytkondensator EGL 

D L

Al

Intertechnik KAP 1_RZ  25.01.2004  13:28 Uhr  Seite 37




