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Desktop-
Monitor 

Digitalbox selbst gebaut

Frequenzgang perfekt mit MiniDSP

Serie: Raumakustik-Grundlagen

Teil 4: Schallschlucker & 

Hohlraumabsorber

Klanglich souveräner Kompaktmonitor
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Bassfalle gegen Dröhnen
Bauanleitung, Grundlagen, Berechnung

Digitaler 
Fingerabdruck
DSP-Einfl uss erkennen

Grundlagen

Pegelfest dank

10-cm-Breitband

GHP mit VisatonGHP mit Visaton

Laut und leise: Referenz-Qualität

Besonders klar dank aufwändiger Frequenzweiche

Grandiose Breiten- und Tiefenstaffelung

Mit passiver

und DSP-Korrektur

Vergleich: 13-cm-Chassis

Ganz groß: 
Kleine Tieftöner

Laborpraxis
Frequenzgang optimieren:

passiv und mit DSP
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Highend-Projekt: VisaMon 170

Visatons Tiefmitteltöner AL170 bietet ideale Voraussetzung 
für den Einsatz in einem geschlossenen Gehäuse. Wir kom-
binieren ihn mit der Keramik-Hochtonkalotte KE25SC und 
bauen einen Highend-Monitor mit kompakten Maßen in 
GHP-Bauweise.
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18 80

Mini-DSP: 
digitale Frequenzweiche mit 
komplexen Funktionen

Neuer 
3,5-Zoll-Breitbänder von Mivoc

In manchem 
Hochtöner stecken ungeahnte 
Möglichkeiten – ein Beispiel

13

Clevere Concepte CC161: Desk-Top BB4

In einem Lautsprechersystem für den Schreibtisch bietet ein Zehn-
Zentimeter- bzw. Vier-Zoll-Lautsprecherchassis komfortable Pe-
gelfestigkeit. Nach mehreren Desktop-Systemen mit Dreizöllern 
präsentieren wir eine Schreibtisch-Soundlösung mit so üppigen 
Dynamik-Reserven, dass sie sogar auch im Wohnzimmer eine 
gute Figur macht, in zwei Versionen: Mit passivem Korrektur-
netzwerk und mit DSP-Entzerrung.
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Selbstbauprojekt: 
Bassfalle

Helmholtz-Absorber 
schlucken Dröhnfre-
quenzen im Wohn-
raum. Wir konstru-
ieren einen 250 Liter 
großen Schallschlu-
cker, erläutern die Be-
rechnung – auch für 
kleinere Größen – und 
zeigen die Stationen 
des Aufbaus.

Leserprojekt 
Dr. Werner Hartmann: 

White Ebony

Leserprojekt 
Burkhard Weigelt: 
Inspiriert von der Focal 
Utopia Maestro
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Gehäusebau mit furnierten 
Platten: Tolle Resultate dank 
kleiner Tricks


